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SKORDETIDSFORSOK

BAKGRUND OCH SYFTE

Skordetidpunkten paverkar skdrderesultat och betkvalitet, vilket i sin tur
paverkar utformningen av pristrappan. Det finns behov av att félja den ars-
visa variationen ytterligare fér att pd bista sitt anpassa pristrappan till
verkliga férhallanden.

Syftet ar att belysa skdrdetidpunktens inverkan pd sockerskérd och bet-

kvalitet.

FORSOKSPLAN

a = skérd den 15 september

b = ”"

OMFATTNING

22 "
29 "
13 oktober
27 "

10 november

8 férsdék, 1 i varje bruksdistrikt samt 1 pa Adelholm.
Forsoksserien har haft sin nuvarande utformning sedan 1977.

FORSOKSDATA OCH METODIK

Férsoéksvard:

0dlar nr:
sadd:

Sort och
betning:

Jordart:

Férséksvard:

Odlar nr:
Sadd:

Sort och
betning:

Jordart:

Adelholm Hasslarp
30320 4158
13/4 12/4
Hilma Hilma
Marshal Marshal
nmh 1 Mo mmh ML
Koépingebro Mérbylénga
45657 540243
15/4 10/4
Hilma Hilma
Marshal Marshal

nmh 1 Sa nf Sa

Jordberga

40930
14/4

Hilma
Marshal

neh sa LL

Roma
601610
1/5
Hilma
Mercapto-

dimetur
mr ML

Karpalund
180544
15/4

Hilma
Marshal

mmh 1 Sa

Ortofta
19605
15/4

Primahill
Marshal

mmh LL



RESULTAT OCH DISKUSSION
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Genomsnittsresultaten fran samtliga adtta foérsék framgar av tabell 1. I
tabellen redovisas dessutom féradndringarna mot den forsta skdrdetidpunkten
respektive mellan pa varandra féljande skordetidpunkter.

Tabell 1. Resultat fran skoérdetidsforsék 1989. Medeltal av 8 forsdk

Skordetillfdlle

15.9 22.9 29.9 13.10 27.10 10.11
Ledbeteckning a b c d E £
Medeltal
1000-tal pl/ha 82,8 83,4 83,2 83,5 82,3 81,3
Ren vikt, ton/ha 55,2 58,1 59,2 62,9 65,0 66,7
So-halt, Z 16,64 16,89 17,42 18,11 18,13 17,55
Sp-skdrd, ton/ha 9,16 9,80 10,29 11,36 11,78 11,71
So-utbyte, 2 81,7 81,8 82,5 83,3 82,9 82,6
Blital 23 25 23 22 27 25
K + Na 5,94 5,87 5,49 5,23 5,15 5,21
Betvikt, g*) 667 697 712 753 790 820
Diff. mot:
den 15.9_
1000-tal pl/ha 82,8 + 0,6 + 0,4 + 0,7 - 0,5 - 1,5
Ren vikt, ton/ha 55,2 + 2,9%%kk 4 4, Q%k% 4 7 Tkkx 4 9 gkkk 4 ]], 5kk*k
So-halt, % 16,64 + 0,25 + 0,78%%% 4+ ] 47%kkk 4+ ] 49%%kk 4+ (,91%**
So-skdrd, tom/ha 9,16 + 0,64%%% + 1 13%%k*x 4 2 20%kk 4 2 _62k*k 4+ 2 55%%k%
So-utbyte, % 81,7 + 0,1 + 0,8%%% 4 1,6%k%% + ] 2%*k 4 (0,9%kk*
Blital 23 + 2 o -1 + 4+ 2
K + Na 5,94 - 0,07 - 0,45%%% - (,71%*%% - (,79%*%x _ (,73%%%
Betvikt, g*) 667 + 30 + 45 + 87 +123 +154
féregiende ridp.
1000-tal pl/ha - + 0,6 - 0,2 + 0,3 - 1,2 - 1,0
Ren vikt, ton/ha - + 2,9%** <+ 1,1 + 3,7%%% 4+ 2 1%% + 1,7*
So-halt, % - + 0,25 + 0,53** + 0,69%** + 0,02 - 0,58**
So-skdrd, ton/ha - + 0,64%%k% + 0,49%%*% 4+ 1 07%%* + (,42*%*% -~ 0,07
So-utbyte, % - + 0,1 + 0,7%**x 4 (,8*%**x - (0,4%% - 0,3*
Blital - + 2 - 2 - 1 + Sk** - 2
K + Na - - 0,07 - 0,38*** - (,26* - 0,08 + 0,06
Bervike, g*) N + 30 + 15 + 42 + 37 +31

*) Betvikt, g: ej variansanalytiskt bearbetad
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Erfoderlig signifikansniva fér diff. mellan medeltalen:

95 % 99 % 99,9 %

* *k Tk
1000-tal plantor/ha 2,0 2,7 3,6
Ren vikt, ton 1,5 2,1 2,7
Sockerhalt, % 0,33 0,45 0,59
Sockerskérd, ton/ha 0,27 0,36 0,48
Sockerutbyte, % 0,3 0,4 0,5
Blatal 3 4 S
K+Na 0,21 0,29 0,38

Savil vardena fér rotskérd som foér sockerskérd ligger pa rekordhéga in-
gangsvdrden den 17/9. Den procentuella tillvixten i form av socker sett
6ver hela skordeperioden har varit tdmligen normal med en 6kning pa 25 %
fran den 17 september till den 12 november. Genom den hdga skérdenivan be-
tyder detta cirka 2 400 kg socker per ha mot normala 2 000 kg per hektar.

Utvecklingen under skérdeperioden uppvisar ett tdmligen normalt férlopp.

Tillvéxten under slutet av september ligger dock ndgot under det normala
medan tillviaxten under foérsta delen av oktober varit klart battre &n nor-
malt. Ingen 6kning av sockerskérden har skett under november.

Savil rotskdérd som sockerhalt uppvisar férandringar i niva med medelaret
under perioden 1968 - 1988. Undantaget utgdéres av en onormalt kraftig sdnk-

ning av sockerhalten under november mianad.

Blatalet ligger pa nagot hégre nivd 4n de ndrmast féregiende aren, vilket
forklaras av en onormalt hég mineralisering under sommaren och hésten.

Diagram 1. Sockerskérdens utveckling under 1989 i jamférelse med medeltalet
fér perioden 1968 - 88.

Ton/ha

S

1989
12—

13/10 27/10 10/11

Skordetidpunkt

15/9 22/9 29/9

=== 1968-1988



Diagram 2 - 4 visar den procentuella férindringen 6éver tiden vad galler
rotskoérd, sockerhalt och sockerskérd.

Diagram 2.

ROTSKORDENS FORANDRING UNDER SKORDEPERIODEN
1989 JAMFORT MED MEDELTALET FOR AREN 1967-89
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Diagram 3.

SOCKERHALTENS FORANDRING UNDER SKORDEPERIODEN
1989 JAMFORT MED MEDELTALET FOR AREN 1967-89

_ 16,71 % 17/9 1989
16,78 % 17/9 1967-89
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SOCKERSKORDENS FORANDRING UNDER SKORDEPERIODEN
1989 JAMFORT MED MEDELTALET FOR AREN 1967-89

_ 9,34 TON/HA 17/9 1989
100 =
7,46 TON/HA 17/9 1967-89

7%
130
’ [ JREEE
: o
125 = S ] 1967-89
- o
il e
120 [ e
r 2
r R
15 | %}
- S
1o R
105 | :
100




31:6

I tabell 2 jamfoérs utvecklingen av rotskérd, sockerhalt och sockerskdrd
under 1989 med motsvarande medeltalssiffror fér aren 1968 - 1988.

Tabell 2. Skoérdeutveckling 1989 samt 1968 - 1988

Diff. mot féregiende skérdetillfille for

rotskoérd, sockerhalt, sockerskérd,
ton/ha % ton/ha

1968 1968 1968

1989 - 1989 - 1989 -
1988 1988 1988
22 september + 2,9 + 2,1 + 0,25 + 0,36 + 0,64 + 0,56
29 september +1,1 + 1,8 + 0,53 + 0,39 + 0,49 + 0,49
13 oktober + 3,7 + 2,4 + 0,69 + 0,50 + 1,07 + 0,66
27 oktober + 2,1 + 1,4 + 0,02 + 0,21 + 0,42 + 0,36
10 november + 1,7 + 0,8 - 0,58 + 0,02 - 0,07 + 0,12

SAMMANFATTNING

Arets bettillvaxt uppvisar procentuellt sett endast smi avvikelser mot
normalkurvan. Diremot far den absoluta tillvixten betecknas som hég. Detta
gidller speciellt fr.o.m. tredje skérdetillfillet d.v.s. under sjdlva kam-
panjen. Arets sockerhaltsniva ligger omkring det normala medan rotskérden
den 15 september savil som 10 november évertrdffat alla tidigare Ar under
mitperioden 1968 - 88,

Ur praktisk synpunkt torde tillvdxten under aret ha upplevts som hégre &n
normalt beroende pa

1. att den kraftigaste tillvidxten var under férsta halvan av oktober di de
flesta betorna fortfarande var oupptagna

2. att skoérdeforlusten i form av yt- och rotspill varit mindre &n normalt
P.g-a. gynnsamma upptagningsférhallande

3. att lagringsférlusterna p.g.a. inlagring av vidlblastade betor med lag
jordhalt, bra tickning och jamn temperatur - kring nollstrecket -
blivit mindre &n normalt.

RO

SPILL- OCH JORDHALTSUNDERSOKNING

BAKGRUND OCH SYFTE

Det &r angeldget att savdl betspill som jordhalt halls pa lag nivéd vid bet-
skérd, si att storsta méjliga mdngd betor respektive minsta mdjliga méngd jord
levereras till sockerbruken.

Milet med undersdkningen adr att f£6r olika modeller av betupptagare bygga upp
en kunskapsbas 6ver vilka atgidrder som dr viktigast i spill- och jordhaltsbe-
griansande syfte vid betupptagning. Milet &r dven att fdrséka kvantifiera dessa
atgarder. Dessa kunskaper skall sedan kunna férmedlas via Sockerbolagets rad-
givningssystem s& att den enskilde odlaren fir ut bista mdjliga resultat av
sin betupptagare.

FORSOKSPLAN

Arets undersékning utférdes pa Tim II (14 st), Tim III (1 st), d.v.s. tva- och
treradiga bogserade betupptagare med tank. Undersdkningen féljde nedanstdende
ménster:

1. Odlaren besdktes dia upptagning padgick.

2. Spillets storlek mittes vid ankomst till fdltet (mitning 0).

3. Alla yttre férutsdttningar av intresse registrerades.

4, Bedémning av om det skulle vara mjligt eller ej att minska spillet
eller jordhalten.

5. Om det bedomdes som moéjligt att paverka spill och/eller jordhalt,
togs ett jordhaltsprov. Direfter utférdes nddvindiga dtgdrder pd
upptagarekipaget, varefter spillregistrering resp. jordhaltsprov-
tagning ater utférdes (mitning 1).

6. Odlaren delgavs resultat,

OMFATTNING

16 forssk 1987, Edenhall 2-radig
19 férsék 1988, Edenhall 3-radig
15 férsék 1989, Tim 2 och 3-radiga

FORSOKSDATA OCH METODIK

Undersokningen utférdes i delar av Jordberga, Ortofta och Képingebro bet-
odlingsomrade.

Malet var att underséka maskiner pa varierande jordarter samt ndgra maskiner
som hade stora problem med jordhalten.

Undersdkningen omfattade 1989 15 olika maskiner. Vid 9 tillfédllen gjordes
omstillningar pia maskinerna. Totalt utférdes 24 spillbestdmningar under tiden
891004 - 891109.



Spillregistrering

Ytspillet bestidmdes genom att pa 5 platser a 30 m2 plocka upp allt spill fran
markytan och viga detta. Rotspillet bestimdes genom att pi 3 platser a 10 m?

frésa upp rotspillet med en speciell traktordriven fris.

Jordhaltsprov

Varje enskilt jordhaltsprov bestod av 10 provsickar a ca 60 kg. Dessa togs
genom att en specialgjord stdllning med provsickar stidlldes i en vagn. Dir-
efter tippade upptagaren betorna i denna stdllning s& att sickarna fylldes.

Proven kérdes sedan genom férséksprovtviatten dir jordhalten bestidmdes.

Kérhastighet

Tvd strackor a4 15,5 m mittes med stoppur.

Plantantal

Okulirbedémning av ligt, normalt eller hégt plantantal.

(lagt = <70 000 pl/ha, normalt = 70 000 - 90 000 pl/ha, hégt = >90 000 pl/ha).

Jordartsbestamning

Lerhaltsbedémning genom utrullningsprov samt okuldrbedémning.

Spill %

Spillet uttrycktes bade som ton/ha och procent av uppskattad biologisk

skord. Det sistnidmnda uttryckssidttet berdknades enligt foljade:

Spill (% av uppskattad biologisk skérd) =

spill

(0dl 5-ars relativmedeltal rena betor x brukets skérdeprognos) + spill

RESULTAT OCH DISKUSSION
Totalt utfdérdes mitningar pd 15 olika maskiner.

Av 15 mdtningar bedémdes det i:

- 6 fall vara behov av att minska spillet

- 1 fall vdra behov av att minska jordhalten

- 8 fall vara 6verflédigt med nigon atgird

Tabell 1. Resultat fran 6 férsék att minska spillet

|
Spill Spill Spill- Jordmingds -
Fére just | Efter just | foérdndring| férandring
% % ton/ha ton/ha
Variationsvidd| 3.1-7.9 1.9-3.0 -0.5 - -3.0 -2.9 - +1.9
Medeltal 4.4 2.5 -1.1 +0.2

Tabell 2. I undersékningen funna anledningar till behov av spillreduktion
samt de i undersékningen vidtagna atgirderna for respektive typ
av spill.

Anledning till behov
av spillreduktion

I undersékningen
vidtagna atgirder

1. Rotspetsar kvar i marken

2. Avslagna rotspetsar pa

markytan

3. Smabetor jamnt férdelade

pa markytan

4. Normalstora betor jamnt
férdelade pa markytan

5. Betor pa markytan som ej
passerat rensverket

Séank oppelhjulen 3-4 cm.

Vid behov &ka belastningen pa
oppelhjulen (max 300 kg).
Minska korhastigheten med
0.5 - 1.0 km/h.

Minska varvtalet pa rouletten
H6j betbromsen (bittre genom-
stromning)

Sank gallren runt rouletterna
Byt eller ridta spréten i
rouletthjulen.

Sank eller byt gummiavskiljaren
mellan bakre rouletten och
pariserhjulet.

Tata 6vergangen mellan
rouletterna

. Byt eller rdta roulettspréten

Tdta évergingen mellan
rouletterna

. Oka kérhastigheten

Tidta évergingen mellan oppel-
och rouletthjul

Tabell 3. Resultat fran 1 foérsék att minska jordhalten

Jordhalt Jordhalt Jordmédngds - Spill-
Maskin nr Fore just | Efter just |fordndring férdndring
% % ton/ha ton/ha
1 7.5 7.7 +0.2 +0.5

Vidtagna atgéirder fior att minska jordhalten

1. Minska oppelhjulsdjupet
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SAMMANFATTNING

Hosten 1989 genomférdes en spill- och jordhaltsundersdkning vid betskérd pa
Tim IT (14 st) och Tim III (1 st). Dessa betupptagare ir bogserade 2 och 3-
radiga med tank.

Upptagningsférhallandena var mestadels goda. Jordarnas lerhalt var i huvud-
sak 10 - 20 %.

Syftet med undersékningen var att finna de viktigaste atgarderna for att
dstadkomma spill- och jordhaltsreduktion samt att foérséka kvantifiera
effekterna av dessa atgirder.
Av 15 mitningar beddémdes det 1i:

- 6 fall vara behov av att minska spillet

- 1 fall vara behov av att minska jordhalten

- 8 fall vara 6verflodigt med nagon atgird
1 6 fall gjordes férssk att minska spillet. Detta lyckades i samtliga fall.

I medeltal kunde spillet reduceras med 2 %Z-enheter. Samtidigt steg jord-
halten med i genomsnitt 0.1 Z-enheter.

De fyra vanligaste atgidrderna foér att minska spillet var:

Oka oppelhjulsdjupet (ca 3-4 cm)
Minska framféringshastigheten (0.5 - 1.0 km/h)

Ratta sprét i rouletthjulen

P

Oka belastningen pi oppelhjulen

Atgirderna i jordhaltsreducerande syfte var si fa att nigon slutsats
ej kan dras av detta.

Undersékningsmaterialet foér -89 4r foér litet f6r att kunna svara pa
fragan hur mycket spill och jordhalt paverkas av varje enskild atgird.
Nagra rad grundade pa 1989 &irs undersékning av Tim betupptagare:

* Kontrollera att roulettspréten dr hela och att avstiandet mellan
rouletthjulen och sidogallren ej &r for stort.

* Kontrollera att 6vergangen mellan framre och bakre rouletten ar tat.

* Framfoéringshastigheten bér vara 4.5 - 6.5 km/h.

RH,/MH
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FLERARSSAMMANSTALLNING. SPILL- OCH JORDHALTSUNDERSOKNING

Under aren 1987-89 har 50 stycken slumpmdssigt utvalda maskiner av vissa
fabrikat och modeller undersékts. Enstaka maskiner har besékts vid tva
olika tidpunkter samt pa skilda platser. De riknas di som tva olika mas-
kiner.

Tabell 4. Omfattning av spill- och jordhaltsundersékning

Ar Fabrikat Modell/er Arsmodeller
1987 Edenhall 402, 16 st. 1980 - 87
1988 Edenhall 203, 2 st. 1986

" 503, 15 st. 1980 - 86
N 523, 2 st. 1987

1989 Tim II, 14 st. 1981 - 88
" III, 1 st. 1986

Samtliga foérsok har utférts pa det sdtt som tidigare beskrivits fér 1989-
ars forsodk.

RESULTAT OCH DISKUSSION

I tabell 5 framgir det att spillet i genomsnitt fér de 50 maskinerna legat
pd 4,6 % innan ndgon atgird vidtagits. Detta férdelar sig pa ca 1/3 rot-
spill och 2/3 ytspill.

P4 2/3 av maskinerna har det ansetts vara behov av att vidta nigon spill-
reducerande atgidrd. Observera att Edenhall-maskinerna varit i behov av
spillreduktion dubbelt si ofta som Tim-maskinerna.

Tabell 5. Totalt spill i % fére atgirder. Giller samtliga undersdkta
maskiner, 50 st. 1987-89

andel maskiner

Antal Spill %
Ar maskiner* Yt Rot Totalt .med behov_av
spillreducering, X
1987 16 2,6 2,2 4,8 81
1988 19 3,9 1,2 5,1 79
1989 15 2,0 1,9 3,9 40
Vigt medeltal 50 2,9 1,7 4,6 68
Andel av totalt
spill, % - 63 37 -

* Enstaka maskiner har besékts vid 2 tidpunkter pa skilda platser, de
rédknas da som 2 maskiner.

Jordhaltsreduktion har ansetts behévlig i endast 8 % av fallen (ca 1 fall
per ar).



Det genomférdes 29 forsék 1987-89 i syfte att reducera spillet. Resultatet
som framgdr av tabell 6 visar att detta lyckats mycket bra eftersom spill-
reduktionen uppgar till ca 2 X-enheter. Férdelningen mellan rotspill och
ytspill &r i stort sett ofdrdndrad dven efter de spillreducerande atgiar-
derna.

Tabell 6. Resultat av samtliga férsék 1 syfte att minska spillet,
29 forsok 1987-89

Ar Antal Spill fore, % Spill efter, % Spill-
forssk Yt Rot Totalt Yt Rot  Totalt reduktion, %

1987 10 2,8 2,1 4,9 1,9 1,1 3,0 1,9

Edenhall

1988 13 4,1 1,4 5,5 2,5 0,6 3,1 2.4

Edenhall

1989 6 2,0 2,4 4,4 1,4 1,1 2,5 1,9

Tim

Vagt medel-

tal 29 3,2 1,9 5,1 2,1 0,9 3,0 2,1

Andel av

totalt

spill, % - 63 37 - 70 30 - -

I tabell 7 redovisas spill- och jordhaltsféridndringarna i absoluta tal i
samtliga 29 forsok diar syftet var spillreduktion. Hiénsyn &r hir tagen till
resp. ars skdérdeniva och jordhalt. I medeltal har siledes spillet kunnat
minskas med drygt 1 ton/ha. Samtidigt har jordmingden &kat med 0,3 ton/ha.
Uttryckt pd annat sitt har rotskdérden ékat fram 49 till 50,1 ton/ha och
jordhalten okat fran 8 till 8,3 %.

Tabell 7. Spill- och jordmingdsféridndring i samtliga férsék i syfte att
minska spillet, 29 st. 1987-89

ir Antal Spillférandring Jordmiangdsférdndring
forsok (ton/ha) (ton/ha)

1987 10 - 0,75 + 0,2

Edenhall

1988 13 - 1,3 + 0,4

Edenhall

1989 6 - 1,1 + 0,2

Tim

Vigt

medeltal 23 - L1 +0,3
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De vanligaste férekommande atgirderna i spillreducerande syfte kan studeras
i tabell 8. Okat djupgiende pa upptagningsorganen har varit em mycket van-
lig atgard som vidtagits dels fér att minska rotspillet men ocksa fér att
fa mer jord 1 maskinerna och didrigenom &ven minska ytspillet.

Nir det gidller jordhaltsreducerande atgirder ir underlaget litet, men i
éverensstammelse med tidigare erfarenheter d.v.s. att minskat djupgiende
hos upptagningsorganet samt sankt framféringshastighet &r de atgdrder som
ger stérst effekt. Vad gdller ovriga maskinspecifika atgirder hianvisas
till respektive ars férsoksberidttelse.

Tabell 8. Vidtagna atgirder fér att minska spillet 1987-89.
(Oftast utférdes mer &n en atgird per maskin.)

Atgard Antal ggr
Okat djupgdende pa upptagningsorganet 25
Minskat djupgiende pd upptagningsorganet 2
Okad framféringshastighet 4
Minskad framféringshastighet 9
Ovrigt, beroende pa fabrikat 38

MOS



