RESULTAT OCH DISKUSSION

SKORDETIDSFORSOK

Genomsnittsresultaten fran samtliga 7 fdrsék framgidr av tabell 1. I tabellen redo-
visas dessutom fdrindringarna mot den fdrsta skérdetidpunkten respektive mellan pa
varandra fdljande skérdetidpunkter.

BAKRGRUND OCH SYFTE

Skérdetidpunkten paverkar skérderesultat och betkvalitet, vilket 1 sin tur
paverkar utformningen av pristrappan. Det finns behov av att fé6lja den arsvisa Tabell 1. Resultat fran skérdetidsférsdk 1991. Medeltal av 7 férssk
variationen ytterligare fér att pd bdsta sidtt anpassa pristrappan till verkliga
férhillanden. 1000- Ren Socker Socker  Socker Socker
Syftet ar att belysa skérdetidpunk . Led tal vikt halt skérd skérd Blatal K+Na utbyte Betvikt
y etidpunktens inverkan pa& sockerskérd och betkvalitet. pl/ha ton/ha % ton/ha rel. a % 1991 g
FORSOKSPLAN a=17/9 85.7 46.4 17.35 7.98 100 31 7.39 80.62 541
b - 24/9 84.5 49.7 17.24 8.50 107 29 6.99 81.12 588
a = Skérd den 17.9 c=1/10 83.8 53.5 16.54 8.81 110 26 6.85 80.64 638
d = 15/10 83.7 58.6 17.03 9.99 125 24 6.40 81.83 700
b = Skérd den 24.9 E = 29/10 84.5 58.7 17.52 10.27 129 24 6.26 82.55 695
f=12/11 84.1 60.1 17.89 10.77 135 25 6.14 82.98 715
¢ = Skoérd den 1.10
Diff. mot
d = Skérd den 15.10 a
E = Skérd den 29.10 a=17/9 85.7 46.4 17.35 7.98 31 7.39 80.62 541
b = 24/9 -1.2 3.3%%% -0.11 0.52%% -2 -0.40 0.50 47
f = Skérd den 12.11 c = 1/10 -1.9 7.1%¥%% -0,81% 0.83%k* -5%  -0.54 0.02 97
d = 15/10 -2.0% 12.2%%x -0,32 2.01%%k ~7%k -0.99%* 1.21%%* 159
E = 29/10 -1.2 12.3%% 0.17 2.29%k* 7%k -1.13% 1.93%%* 153
OMFATTNING f - 12/11 -1.6  13.7%k%x 0.54 2.79%k* -6kk -1 .25%k%x 2 36xkx 173
7 foérsok, 1 i varje bruksdistrikt samt 1 pa Adelholm. Diff, mot
Forséksserien har haft sin nuvarande utformning sedan 1977. féreg.tidp
b = 24/9 -1.2 3.3% -0.11 0.52%* -2 -0.40 0.50 47
FORSOKSDATA OCH METODIK c=1/10 -0.7 3,8%*% -0.70*% 0.31 -3 -0.14 -0.48 50
d = 15/10 -0.1 5.1%% 0.49 1.18%%* -2 -0.45 1.19%%* 62
Forséksplats: Adelholm Hasslarp Jordberga E - 29/10 0.8 0.1 0.49 0.28 0 -0.14 0.72%x -3
f =-12/11 -0.4 1.4% 0.37 0.50%* 1 -0.12 0.43 20
Odlar nr: 30320 4158 40930
Sadd: 12/4 18/4 la/4 Erfoderlig signifikansniva for diff. mellan medeltalen
Sort och Freja Freja Hanna 95 % 99 % 99 .9 %
betning: Marshal Marshal Marshal * ** oo
Jordart: nmh mo LL mmh LL nmh sa LL 1000-tal plantor/ha 2.0 2.7 3.5
Ren vikt, ton/ha 1.1 k:id 2.0
Sockerhalt, % 0.64 0.86 1.14
Forsoksplats: Képingebro Mérbylinga Roma Ortofta Sockerskérd, ton/ha 0.36 0.48 0.64
Blatal 4 6 8
Odlar nr: 45657 540171 617002 19605 K+Na 0.64 0.87 1.15
Sockerutbyte, % 1991 0.53 0.71 0.94
Sadd: 19/4 15/4 20/4 9/4
Sort och - Freja Hilma Calao
betning: Marshal Marshal Marshal
Jordart: nmh 1 Sa nf Sa mmh 1 Sa mmh LL



Diagram 1. Sockerskérdens utveckling i ton/ha under 1991 i jamférelse med medeltalet
fér perioden 1968 - 1990
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Skordetidpunkt

Sockerskdrden

Arets tillvixt av sockerskérden under skérdeperioden var hég, 35 % mot i medeltal 26
% vilket ger 2 800 kg socker per hektar mot mormalt 2 000 kg socker per hektar.

Férsta halvan av oktober var rottillvéxten mycket hég. Orsaken ar det varma och
soliga vadret, Okningen efter den 15 oktober beror pa en stark sockerhaltshéjning.

Diagram 2. Sockerskérdens forandring 1 % under 1991 i jémférelse med medeltalet for
perioden 1968 - 1990
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A 7,63 ton/ha 17/9 1968-1990
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Diagram 3. Rotskérdens férandring i1 % under 1991 i jamfdérelse med medeltalet for
perioden 1968 - 1990

100= 464 ton/ha 17/9 1991
o 45,2 ton/ha 17/9 1968-1990
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Rotskdrden

Rotskérden okar extremt mycket i bérjan av skérdeperioden. Mellan den 17 september
och den 15 oktober Skar skérden hela 26 % mot normala 13 %. Efter den 15 oktober &ar
tillvaxten normal.

Diagram 4. Sockerhaltens férandring under 1991 i jsmférelse med medeltalet fér
perioden 1968 - 1990
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Sockerhalten

Arets kurva sjunker kraftigt i bdérjan av skérdeperioden jamfért med normaldret. Den
férsamrade sockerhalten beror pa kraftig rottillvixt i kombination med riklig neder-
bérd. I slutet av perioden &vergick det till kallare vider, wvilket &kar socker-
inlagringen i betan.

SAMMANFATTNING

Skordetidpunkten paverkar skérderesultat och betkvalitet, vilket i sin tur paverkar
utformningen av pristrappan.

Arets sockertillvixt i betorna under skoérdeperioden var hela 35 ¥ mot normala 26 ¥%.
Den kraftiga tillvaxten beror pa:

- 17 september - 15 oktober, varmt och soligt vader med goda fuktighetsférhallanden
som gynnade en stark rottillvaxt

- 15 oktober - 12 november, omslag till kyligare vider som framjade sockerin-
lagringen i betan. Okningen av sockerskérden utéver det normala under demna
period beror helt och hillet pa en mycket kraftig sockerhal tsékning

EKONOMISK UPPTAGNING OCH LAGRING

BAKGRUND OCH SYFTE

Fér att nd basta mdjliga ekonomiska utbyte ar det viktigt att vara fullt medveten
om:

- Vilka faktorer som styr mina férluster

- Deras inbdérdes samverkan

- Deras kvantitativa betydelse

Forst di kan vi ta itu med upptagnings- och lagringsférluster pa ritt sitt och i
ratt omfattning.

Syftet ar: - Att minimera den totala sockerférlusten frin oupptagen beta i
falt till leverans vid kérvag.

- Attt visa betydelsen av en god betkvalitet, som kannetecknas
av lig jordhalt, god blastning, bra fysisk betkondition, fér
béasta ekonomiska utbyte.

- Att ge en ekonomisk helhetssyn pa momenten upptagning och
lagring.

FORSOKSPLAN

a = Skonsam upptagning
b = Maximal rensning

¢ = Maximal rensning med dilig blastning

OMFATTNING

2 forsék 1991



FORSOKSDATA OCH METODIK

eraturmitnin

Forsoksvard: Tosterups Godsférvaltning Olof Bengtsson
Tomelilla Karlsfalts gard

Odlar nr: 105545 45285

Sort; Freja Freja

Jordart: mmh sa LL rmwh mo LL

Upptagning/ 21 oktober 23 oktober

inlagring:

Tackning: ej tackt ej tackt

Brytning: 4 december 5 december

Lagringstid: 43 dygn 42 dygn

Betméngd: I varje stuka lades in ca 100 ton orena betor.

Upptagning

Upptagningen gjordes med tviradiga standardupptagare som kérdes med normalin-
stallning fér basta upptagning med inriktning pa syftet fér de olika leden. For
att i led c skapa daligt blastade betor kérdes endast med en blastkniv i arbete.
Fér att ta bort faltvariationen kérdes upptagarna runt pi tre olika ryggar,
(1/led). Varje upptagare tog ett visst antal rader/rygg och skiftade direfter.
Pa Karlsfalt utgick led a p g a att jordarten var sia liatt att man med skonsam
upptagning endast marginellt paverkade jordhalten.

Transporcer

Betorna tippades direkt i vagnar och kordes till Képingebro Sockerbruk fér att
vigas in och képas enligt ordinarie rutiner.

Lagring

Betorna tippades pa en asfaltplatta pa sockerbruksomridet och sturkorna dstes upp
med en lastmaskin till 6 m:s bredd vid basen och 2 m:s héjd. Lingden blev ca 15
m. Stukorna lag i ést-vastlig riktning.

Téackning

Samtliga stukor skulle tackas vid behov, d v s vid risk f£6r frost. Som tick-
ningsmaterial anvidndes rundbalspressad héstvetehalm, kompleterad med svart
plastfolie.

Inget av forsoken ticktes férran i den sista veckan av lagringen och da endast
med plast.

Brytning

Vid brytningen av stukorna lastades betorna i traktorvagnar cch kérdes &éver
brukets vag fo6r att tippas i svimmorna. Allt material i stukorna viagdes in som
orena betor.

Vid inlagringen lades 3 st digitala termometrar in i varje stuka. Dessa visade
den aktuella samt max- och min-temperaturerna Inne i stukan med hjilp av en
kédnselkropp och 3 m kabel. Dessutom mittes samma vArden fér yttertemperaturen vid
termometern. Temperaturen avlastes 3 ggr/vecka under hela lagringsperioden.

Kianselkroppen stacks med hjalp av en staltrad in i ett PVC-rér, som slagits
vagratt in i stukan, ca 0,5 m éver markytan.

Provtegning

Vid inlagring och uttagning togs 0,5 prov a ca 40 kg/ton betor. Proven togs med
brukets Cocksedge-system.

Analyserna utférdes pa odlarlinjen i Staffanstorp och avsag sockerhalt, blatal
och K+Na-halt och jordhalt.

Bedémning:

- Upptagningskvalitet:

Spillundersdkning gjordes av saval yt- som rotspill i samtliga led.
300 betor/led bedémdes med avseende pa:

a) blastning - 6 klasser a) 1. Oblastad, bladstjalkar >2 cm
b) skadeyta - cm’/beta 2. * Lt <2 cm
c) rotspetsbrott - 5 klasser 3. Underblastad
d) sprickor - ja/nej 4, Valblastad

5. Overblastad

6. Snedblastad

c) 1. 0-2 cm diameter pa brottytan

5. >8 cm " " "

- Lagringsskador:

300 betor/led bedémdes med avseende pai:

. Helt utan blast

. Nagon blasttillvaxt
. Blasten ca 1-2 cm

" ca 2-5 cm

2 ca 5-10 cm

e) grodda betor - 5 klasser e)
f) mégelskador - 3 klasser
g) frostskador - 5 klasser

v e wN e

f) 1. Helt utan mégel

. Allmant moglig

W

g) 1. Ej frusen
5. Frostskadad - mérk och blét
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50179
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54158
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50378
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-359
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-0,11
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+563

Tosterup
911021

52347
7,68
48327
18,42
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85,58
7618
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47228
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-1099
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-3,23
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18,25
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85,54
7727
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53626
49014
18,26
8950
85,77
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43
-483
-0,66
-0,02
-115
+1291

%
Lagringsférlust, utv. socker,kg/ha
, %
, % per dygn

, kr/ha*

Ersittning enligt pristrappan¥¥

9H UPPTAGNING OCH LAGRING 1991. Lagringsférluster, rena betor och utv
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* = Grundpris 270 kr/ton med hinsyn tagen till kvalitetsbetalningen
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Tabell 1.

RESULTAT OCH DISKUSSION

Lég;igggfgxlus ter

I tabell 1 redovisas samtliga stukor i foérséket, hur mycket betor av en viss
kvalitet som lades in i dem och vad som har hént med dem efter lagringsperioden.
Férlusterna redovisas som utvinnbart socker per hektar.

Stukorna lagrades 1 42 resp 43 dygn, fran den 21 oktober till den 5 december.

Vadret under lagringsperioden har aven i &r varit mycket gynnsamt f6ér lagring av
betor, med ldga och jamna temperaturer omkring 5° C.

Lagringsférlusterna &r alltsa smd eller normala. En saker forlust ger endast led
c, daligt blastade betor, jamfért med led a, skonsamt upptagna, pa Tosterup. Den
stérsta delen av férlusten ligger pd en minskning av betmaterialet och ar
troligen en uttorkningseffekt.

Sockerhaltssankningen ar mycket liten, som mest 0,2 procentenheter i led b och ¢
pa Tosterup.

Vid direktleverans av betorna och med hiansyn tagen till pristrappan finns det
inte pA nigon av férsdksplatserna nagra sikra skillnader i ekonomi mellan de
olika leden. En samre blastning har alltsa vid direktleverans inte férsamrat
betkvaliteten si mycket att det fértar effekten av den ndgot stérre rotskérd som
blir resultatet av en mindre nacke.

Efter lagring ger dock den skonsamma upptagningen pa Tosterup det basta ekono-
miska utbytet. Led a ger ett netto som ar ca 700 kronor stérre/ha &n i led c med
dalig blastning.

P4 Karlsfalt finns det Iingen sédker skillnad mellan leden. Har var inte heller
skillnaden 1 blastning s& stor som pid Tosterup.
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Tabell 2.
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det inte samma bokstav efter de olika

star

Bokstaverna (a, b och c) markerar om skillnaden mellan leden ar signifikant,

bedémningarna ar alltsd skillnaden statistiskt saker.

add; ngar

I tabell 2 redovisas de kvalitetsbeddémningar som gjordes vid savdl inlaggning som
uttagning.

Spill

Fo6r att fi ett grepp om den biologiska skérden genomférdes en spillundersékning i
varje led pad bida platserna. Upptagaren i led a kordes 1 ca 7 km/h, med plogarna
mycket djupt. Dels for att fi upp hela betan med mycket jord och dels fér att
fylla rensverket si mycket som méjligt for en skonsam rensning. Upptagarna i led
b och ¢ kérdes i ca 4 km/h.

Ytspillet star for den stdrsta delen av fdrlusten och totalt stdrst spill upp-
mittes i led c pid Tosterup. Aven pd Karlsfalt 4r spillet stdérre i led ¢ men
skillnaden mot led b ar inte s4& markant.

Upptagaren 1 led ¢ var av ndgot ildre modell &n de tva 6vriga och &ven med basta
installning lamnade den ett nigot hégre ytspill. P4 Karlsfalt gynnades denna
upptagare dessutom av stdrre betor 1 ett nagot luckigt bestand.

Variationen i biologisk skérd mellan leden &r mycket liten, bortsett franm led c
pd Tosterup som avviker markant. Detta kan till viss del forklaras av en sémre
nackning, en teknik som kan ge ca 2-3 % hégre rotskérd, samt av en viss osdkerhet

i spillundersékningen.

Kvalitetsbedbmni inla n

Blastning

P4 bada platserna ar det sdkra skillnader fér att led c 4r simre blastade &n led
a och b, Skillnaden mellan leden var dock nigot mindre pa Karlsfalt an pa

Tosterup. Pi Karlsfalt var betorna mycket stérre och blev till en del
efterputsade i rensverket.

Skadeyta

Den skadade ytan &r stdérst i led ¢, niagot som troligen har paverkats av rens-
verket i den aldre upptagaren. Skillnaden &r tydligast pa Karlsfalt, &ven det
paverkat av stérre betor pa denna férséksplats.

Rotspetsbrott

Den 6vervigande delen av betorna hade en diameter vid brottytan av omkring 2 cm,

d v s inget orovackande hégt virde fér nigot av leden. Den minsta brottytan hade
led a pa Tosterup, det led som ocksd ligger lagst i rotspillmatningen.

Sprickor

Flest spruckna betor hittades i stukorna fran Karlsfalt, det rér sig om mycket
smd skillnader inom leden pa respektive foérsoksplats.

Kvalitetsbeddémning, uttagning
Grodda betor
Skillnaden i blastning mellan leden syns vid bedémningen av antalet grodda betor

i stukorna, ett stort antal betor 1 led c hade groddar pi 1 - 2 cm. I leden a och
b finns det endast enstaka betor som visar pa blasttillvidxt.
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Mégelskador

Beddmningen visar att det endast rér sig om nigra enstaka mégelflackar pa
betorna. Skillnaden mellan leden &r mycket liten men &ndi statistiskt saker.

Den skillnad som finns i skadeyta mellan leden vid inlaggningen verkar i ar inte
ha paverkat mégelbildningen under lagringen.

Frostskador
Under lagringsperioden inféll endast en allvarlig kéldperiod, temperaturen sjénk
under en natt ner mot -5°C. Stukorna blev inte tickta di och en del av betorna

i det yttre lagret frés, dock inte vdrre an att skadorna liktes ut till uttag-
ningen. Vid bedémningen hittades inga frostskadade betor.

Analyser

I tabell 3 redovisas analysvirden fér sockerhalt, bladtal, K+Na-halt och
sockerutbyte vid inléggningen och hur stor skillnaden var vid uttagningen.

Tabell 3. Analysvirden

Forsoksplats Tosterup

Led a b c
Sockerhalt 18,25| +0,01(18,42 (-0,22|18,04 |-0,20
Blatal 17 -1 17 -1 19 =2
K + Na 4,74 +0,15| 4,81 |+0,26| 5,07 | +0,22
Sockerutbyte 85,54 +0,23|85,58 |+0,19(84,87 | +0,19

Forsoksplats Karlsfalt

Led a b c
Sockerhalt 17,40 |-0,06| 17,27| +0,05
Blatal 19 +1 18 0
K + Na 5,96(40,36| 6,26| -0,12
Sockerutbyte 83,11|-0,58| 82,62 +0,21

Scckerhalt

Sockerhalten var pi bada férséksplatserna ligst i led ¢, dalig blastning. Pa
Karlsfalt var inte skillnaden mellan leden statistiskt saker.

Lagringen har i ar inte paverkat sockerhalten i nigon stérre omfattning, den
stérsta sankningen 0,2 procentenheter har skett i led b och c pa Tosterup.

dtal oc + -halt

Saval blatalet som K+Na-halten visar en sidkert samre betkvalitet i led ¢ pa
Tosterup. P4 Karlsfalt 4r det endast en ndgot hdgre K+Na-halt som pekar pi en
sédmre kvalitet. Skillnaden i blastning mellan leden har troligen varit fér liten
dar.

Skillnaderna som fanns vid inlagringen dterfinns sd gott som oférandrade efter
lagringsperioden.

Sockerutbyte

Sockerutbytet paverkas naturligtvis av de tre ovannamnda faktorerna alltsa har vi
samma skillnader fér detta som fér de évriga, ligst sockerutbyte vid dilig blast-
ning. Utbytet har dkat nigot lite under lagringen i samtliga led utom i led b pa
Karlsfalt, dir en dkning av K+Na-halten har lett till ett minskat sockerutbyte.

Temperatur
I diagram 1 och 2 4r medeltemperaturen fér varje stuka jamférd med max.- och

min. -lufttemperaturer f&r brukets klimatstation.

Lufttemperaturen under lagringsperioden har i medel legat omkring +5°C, tempe-
raturer éver 10°C har endast férekommit under ett par dagar omkring den 1 nov.
Det frdés vid tvd tillfallen, férsta gingen enbart nattfrost strax efter upptag-
ningen och andra gangen ett dygn med temperaturer ner mot -5°C.

Nigon stdrre temperaturskillnad mellan leden finns inte pa niagon av platserna.

Led b och ¢ pid Tosterup har dock under likningsfasen nigra grader hégre
temperatur dn a-stukan. Darefter f6ljer kurvorna varandra mycket vil.
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Diagram 1 och 2. Temperatur samtliga stukor, Tosterup samt Karlfalt SAMMANFATTNING
Tosterup Betydelsen av god betkvalitet, som kinnetecknas av liag jordhalt, god blastning
led A—C och bra fysisk betkondition, har studerats i 2 férsok.
15
‘ Syftet har varit:
|
| | Att minimera den totala sockerférlusten fran oupptagen beta i falt till
| leverans vid koérviag.
10 ! AN AN !
| ,//jf N [ X Att undersdka basta ekonomiska utbyte f6r ovannimnda faktorer och att ge en
| ‘ | \\\\ //*\; 44y”4 ekonomisk helhetssyn pid momenten upptagning och lagring.
1%} —_— Slutsatser
I \.'r( < 4 Y 5 ) 5 : : N .
& | / 7] * Viadret under lagringssiasongen har dven i &r varit mycket gynnsam fér lagring av
betor, liaga och jamna temperaturer omkring +5°
/X// A l * Lagringsférlusterna ligger mellan 0,02 och 0,11 % utvinnbart socker/dygn, d v s
0 A smd eller normala férluster. En sdkert stérre foérlust ger endast daligt
blastade betor, jamfért med skonsamt upptagna pa Tosterup
Skérd och férluster, utvinnbart socker, ton/ha
_ | ‘ Plats Led Bio. Spill i Inlagrat Lagrings Netto Brutto
911022 911025 911030 911104 911108 911114 011118 911122 S11127 911202 skord fale forlust intakt
911023 911028 911101 911106 911112 911116 911120 911125 911129 kr/ha lev.
Datum
Tosterup a 7,87 0,15 7,72 0,05 7,67 17 135
—m— Tempstukaled A _g Tempstukaled B _y,  Temp.stuka led C
b 7,90 0,28 7,62 0,25 7,37 16 448
Luftternp.max Lufttemnp.min
c 8,28 0,57 7,71 0,36 7,35 16 366
. Karlsfalt b 7,16 0,12 7,04 0,31 6,73 14 998
Karlsfalt
led B~C c 7,32 0,16 7,16 0,25 6,91 15 382
15
| Med hidnsyn tagen till pristrappan finns det vid direktleverans inte pa nigon av
| forsoksplatserna sidkra skillnader i ekonomi mellan leden.
/// Efter lagring ger led a, skonsam upptagning, pa Tosterup det basta ekonomiska
10 F | \\\\ | utbytet. Detta led ger en bruttointikt som ar ca 700 kr stérre/ha &n i led c,
///’ dalig blastning.
\‘ P = -
] Pa Karlsfalt finns det ingen saker skillnad mellan leden. Hir var dock inte
; skillnaden i blastning sa stor som pa Tosterup.
Lé‘ 5 / \ d |
e N * Behandlingen av de olika leden har inte lett till nagon markant skillnad i
temperatur dem emellan

Forsoksserien fortsatter ytterligare ett ar. Stor vikt maste da laggas vid att fa
fram sd stora skillnader som méjligt mellan de olika leden, framférallt maste
jordhaltens betydelse for lagringsférlusten belysas.

/

911024 911028 911101 911106 911112 911116 911120 911125 911129 9112
911025 911030 911104 911108 911114 911118 911122 911127 911202 * HOM
Datum

—m— Tempstukaled B _g Temp.stuka led C Lufttemp.max Lufttemp.min
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EKONOMISK LAGRING MED FROSTSKYDD

BAKGRUND OCH SYFTE

Fér att nd bdsta mbjliga ekonomiska utbyte &r det viktigt att vara fullt medveten
om:

- Vilka faktorer som styr mina férluster

- Deras inbérdes samverkan

- Deras kvantitativa betydelse

Férst did kan vi ta itu med upptagnings- och lagringsférluster pa rétt sitt och i
rédtt omfattning.

Syftet ar: - Att minimera den totala sockerférlusten fran oupptagen beta i
falt till leverans vid kérvag

- Att i ekonomiska termer kvantifiera betydelsen av "ratt"
tédckning under olika temperaturférhallanden

- Att demonstrera hanteringsvanliga och effektiva
tiackningsalternativ

FORSOKSPLAN
a = Ingen tackning
b = Férebyggande tackning (plast + halm)

= Behovsanpassad tickning (Tigarpsmatta + halm)
d = Behovsanpassad tiackning (halm + plast + halm)
OMFATTNING

1 forssk 1991
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FORSOKSDATA OCH METODIK
Foérsdksvard: Hviderups Gods AB
Hviderup
Ortofta
Odlar nr: 53 210
Sort: Freja
Upptagning/lagring: 31 oktober
Tackning: Led b 4 nov.
" ¢ 19 nov.
" d 19 nov.
Brytning: 7 december
Lagringstid: 36 dygn
Betmangd: I varje stuka lades in ca 85 ton orena betor.
Upptagning och
transport: Betorna togs upp och tippades direkt i vagnar f£8r omedelbar
transport till bruket. Mottagning skedde enligt ordinarie

rutinerna.
Lagring

Betorna tippades pa en asfaltplatta p4d sockerbruksomridet och stukorna éstes
upp med en lastmaskin till 6 m:s bredd vid basen och 2 m:s hsjd. Lingden blev
ca 15 m.

Stukorna lades i 6st-vdstlig riktning, en placering som var styrd av lagrings-
utrymmet.

Tickning
Samtliga stukor ticktes enligt planen:
Led a: Ingen téckning.

Lled b: Férebyggande tackning, stukan tacktes direkt utan hinsyn till vider-
leken, dock inte férrin temperaturen i stukan l4g omkring 5-6°C. Stukan
kom att tackas 5 dagar efter inlagringen. Som tickningsmaterial anvan-
des en grén vavd plastfolie, 5x20 m, d v s en pi varje sida av stukan.
Plasten dr fdrsedd med 6ljetter pi bada lingsidorna, 1/m, med vars
hjalp presseningarna bands samman med en 1 meter bred luftspalt pa
stukans topp.

Plasten hélls kvar av hidrdpressade smibalar
kompletteras med rundbalspressad vetehalm.

Led c: Behovsanpassad tackning. Vid risk for frost
Tdgarpsmattor, vilka férsigs med 8ljetter {
fhop sd att en Sppen luftspalt bildades vid
denna férankrades med hjdlp av hardpressade

och skulle vid behov

ticktes stukorna med

den dvre kanten och bands
toppen pa stukan. Aven
smibalar. Vid behov skulle

aven denna tackning kunna kompletteras med rundbalspressad vetehalm.
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Led d: Behovsanpassad téckning med rundbalspressad vetehalm. Vid téckningen
lades ett grovt nidt med 20 cm:s maskor ut under halmen, detta fdr att
underlédtta avtickningen. Halmen rullades ut med ett fér &ndamilet
tillverkat balspjut. Fér att ticka en stuka med 25-30 cm halm gick det
at 4 st 300 kg rundbalar. Halmen skulle vid behov kompletteras med ett
vindskydd av svart plastfolie, vilket dock inte behévdes i ar. Diaremot
lades ett finmaskigt n&t éver halmen fér att hindra den frin att lammna
stukan.

Brytning

Vid brytningen av stukorna lastades betorna i traktorvagnar och kérdes &ver
brukets vag for att tippas 1 svammorna. Allt material i de avtickta stukorna
végdes in som orena betor.

Temperaturmitning

Vid inlagringen lades 3 st digitala termometrar in i varje stuka. Termometrarna
visade den aktuella samt max- och min-temperaturerna inme i stukorna med hjialp av
en kédnselkropp och 3 m kabel. Dessutom mittes samma viarden f£6r yttertemperaturen

vid termometern. Temperaturen avldstes 3 ggr/vecka under hela lagringsperioden.
Kanselkroppen stacks med hjalp av en stiltrdd in i ett PVC-rdr som slagits vig-

rédtt in i stukan ca en halv meter Sver markytan.
Provtagning

Vid inlagring och uttagning togs 0,5 prov a ca 40 kg/ton betor. Proven togs med
brukets Cocksedgesystem.

Analyserna utférdes pa odlarlinjen i Staffanstorp och avsig sockerhalt, blital
och K+Na-halt.

Bedémning
- Upptagningskvalitet:

Totalt 300 betor/férséksplats bedémdes med avseende pa:

a) blastning - 6 klasser a) 1. Oblastad, bladstjdlkar >2 cm
b) skadeyta - cm’/beta 2. L N <2 cm
c) rotspetsbrott - 5 klasser 3. Underblastad
d) sprickor - ja/nej 4. Valblastad

5. Overblastad

6. Snedblastad

c) 1. 0-2 cm diameter p& brottytan

5. >8 cm " b "

- Lagringsskador:

300 betor/led bedémdes med avseende pa:

e) grodda betor - 5 klasser e)
f) mégelskador - 3 klasser
g) frostskador - 5 klasser

Helt utan blast
Nagon blasttillvaxt
Blasten ca 1-2 cm
" ca 2-5 cm
2 ca 5-10 cm
Helt utan mégel
Allmént moglig
Ej frusen
Frostskadad - mérk och blst

£)

g)

VHWRFRELESWND

911031
84840
78206
18,51
14476
85,32
12351

911207
84700
8,08
77856
18,22
14185
85,26
12094
16
-350
0,45
257
-2,08
-0,06
-622
+448

911031
86640
8,41
79354
18,44
14633
84,99
12437

911207
86330
7,70
79682
17,95
14303
84,59
12099
36
+328
40,4
-338
22,70
-0,07
-840
+230

Ortofta

911031
89140
9,10
81028
18,31
14836
84,99
12609

911207
87300
7,12
81084
18,05
14636
84,49
12366
36
+56
+0,07
-243
-1,93
-0,05
-565
+505

911031
84960
77925
18,44
14369
85,29
12255

911207
84658
8,45
77504
17,94
13904
84,95
11811
36
421
4bb
-3,62
-0,10
-1070

3

socker, kg

kr totalt¥*

, % per dygn
Ersidttning till tickn.mat.+ arb.#**

91 LAGRING OCH FROSTSKYDD 1991. Lagringsférluster, rena betor och utvinnbart socker

* = Grundpris 270 kr/ton med hansyn tagen till kvalitetsbetalningen

Orena betor, kg

Utvinnbart socker, kg

Utvinnbart socker, kg

Lagringstid, dygn

Lagringsfoérlust, rena betor,kg
Lagringsférlust, utv.
*% = Skillnaden mellan led a och &vriga

Jord %
Orena betor, kg

Tabell 1.
Férséksplats
Led
Invagt, datum:
Rena betor, kg
Sockerhalt %
Socker, kg
Sockerutbyte, %
Utvagt, datum:
Jord %

Rena betor, kg
Sockerhalt %
Socker, kg
Sockerutbyte, %
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RESULTAT OCH DISKUSSION
Lagringsforluster

I tabell 1 redovisas samtliga stukor i férséket, hur mycket betor som lades in i
dem, hur mycket som togs ut och vad som hade hint med betmdngden och mingden ut-
vinnbart socker under lagringsperioden.

Trots den korta kampanjen har alla stukorna lagrats i 36 dygn. Inlédggningen
skedde den 31 oktober och stukorma bréts den 7 december.

Inte heller den andra kampanjen med lagringsforsék bjdd pad ndgon extremt besvir-
lig vaderlek. Lagringsférlusterna ligger ocksi relativt lagt, mellan 0,05 och 0,1
% utvinnbart socker/dygn. Férlusten i rena betor ar mycket liten i led a och d,
ca 0,5 %. I led b och ¢ har vikten ékat med 0,1 - 0,4 %. Skillnaderna &r alltsa
mycket smd och Inte statistiskt sikra.

Sockerhaltssénkningen ligger mellan 0,26 och 0,5 %-enheter, hégst i led a och ¢,
dven hdr rér det sig om skillnader som inte Ar sdkra. 1990 lig sockerhaltssink-
ningarna i medeltal for a-leden pa 0,6 %-enheter och fér de évriga leden runt
0,45 %-enheter, alltsid inga stora skillnader mellan &aren.

Tabell 2. Lagring med frostskydd 1991. Kvalitetsbedémning

Férséksplats Ortofta
Led a b c d
Jordhalt % 8,28 9,10 8,41 7,82

Kvalitetsbedémning, inlaggning:

Blastning 6 -1 3,1 3,1 3,1 3,1
Skadeyta cmz/beta 5,4 5,4 5,4 5,4
Rotspettsbrott 1-5 1,7 1,7 1,7 1,7
Sprickor % 16.0 16,0 16,0 16,0

Kvalitetsbeddmning, uttagning:

Grodda betor 1 - 5 1,6(b) 1,8(a) 1,8(a) 1,6(b)

Mégelskador 1-3 1,2(a) 1,1(b) 1,1(b) 1,1(b)

Frostskador 1-5 1,1(a) 1,0(b) 1,0(b) 1,0(b)
Lagr.forluster %, utv.socker/dygn -0,10 -0,05 -0,07 -0,06

* Beddmningen &r gjord pid samma betor £8r alla leden, betorna &r likvirdiga fore
lagringen. Bokstdverna a, b och ¢ markerar om skillnaden mellan de olika leden
4r signifikant, star det inte samma bokstav efter de olika bedémningarna ar
alltsd skillnaden statistiskt saker.

Beddmmingar

I tabell 2 redovisas de kvalitetsbeddmningar som gjordes vid saval Inlaggning som
uttagning.

Vid inléggningen var samtliga betor behandlade p& samma sétt och fér att skaffa
sig ett mitt pid detta beddmdes totalt 300 betor per farsdksplats. Nir stukorna
sen bréts, beddmdes 300 betor/led fdr att se skillnaderna mellan de olika tack-
ningsmaterialen.

valite mit 1

Betorna var &verlag bra blastade men det forekom enstaka betor med korta blad-
stjalkar kvar. Den skadade ytan pi betorna var férhallandavis liten, nigot som
ocksd galler f£o6r rotspetsbrott dar diametern pd brottytan i medeltal ligger under
2 cm. 16 % av de bedémda betorna var pi ndgot satc spruckna. Totalt sett var
alltsad de lagrade betorna skonsamt upptagna och bra blastade, d v s val lampade
fér lagring.

valitets Smnin ta n
Efter lagringen fanns en del betor med ndgon blasttillvaxt, flest 1 led b och c,
de stukor som varit tackta med plast resp Tigarpsmatta, groningen verkar dock

inte ha paverkat lagringsférlusterna.

Mégliga betor férekom nastan inte alls, nigot fler hittades i den otackta stukan
a4n 1 de 6vriga.

Frostskadade betor fanns endast 1 det yttersta betlagret pi den otdckta stukan.
Vadret har alltsid varit f6r gynnsamt for att ge nigra sakra skillnader mellan de
olika tackningsmaterialen. Ur frostskyddssynpunkt har alla de tdckta leden visat
sig fullt tillrickliga.

Analyser

I tabell 3 redovisas analysvardena fér sockerhalt, blatal, K+Na-halt och socker-
utbyte vid inliggningen och hur stor skillnaden var vid uttagningen.

Tabell 3. Analysvirden

Plats Ortofta

Led a b c d

Sockerhalt| 18,44 |-0,50 | 18,31 (-0,26 | 18,44 -0,49 | 18,51 |-0,29

Blatal 17 -2 17 0 18 =2 18 -3

K+Na 5,05 0 5,20 [+0,22 5,26 (40,05 5,04 |-0,05

Sockerutb. || 85,29 |-0,34 | 84,99 [-0,50 84,99 (-0,40 | 85,32 [-0,06




Sockerhalt

I samtliga led har sockerhalten sjunkit vid lagringen. Som redovisats under lag-
ringsforluster ligger sankningen mellan 0,26 och 0,5 X%-enheter. Virdena avviker
inte mycket fran 1990 ars resultat. Ett medelvarde foér bidda aren ger en sidnkning
med 0,57 %-enheter fér led a, 0,48 £6r led c och 0,39 f8r led b och d.

Blital och K+Na-halt

Blitalet har i tre av leden, a, b och d sjunkit under lagringsperioden. Anmark-
ningsvart dr att led b (foérebyggande tiackning) i ar likval som 1990 visar en
mycket liten férdndring av blatalet.

Lagringen verkar inte ha paverkat K+Na-halten namnvart.

Sockerut

te

Sockerutbytet har i samtliga led sjunkit under lagringen som en f61jd av de tre
ovannimnda faktorerna.

Tdckningsmaterial
Funktion
Led b: Forebyggande tackning. (Plast + halm)

Led c:

Plasten, en groén vavd plastfolie med mitten 5 x 20 m var mycket enkel

att lagga ut over stukan. Med en meters avstand runt hela plastfolien

sitter sljettringar. I dessa férankras stukan dver toppen med hjalp av
ett rep. Runt och upp langs stukans sidor lades hardpressade smibalar

som forankring.

For att lufta stukorna lades med jimna mellanrum smibalar in under
plasten. Halmen bildade luftkanaler i vilka luften ségs in fér att féra
ut overskottsvirme genom den ca 1 meter breda luftspalt som bildats
over stukans topp.

Stukan ticktes efter 5 dygns lagring och var sedan tickt tills bryt-
ningen efter ytterligare 31 dygns lagring.

Temperaturen i stukan steg nigot strax efter téckningen men genom att
bygga luftkanaler kunde temperaturen hillas omkring +6°C under resten
av lagringsperioden.

Plasten héll bra under hela lagringsperioden och med normal aktsamhet
bér den gid att anvénda Adtminstone 3 ar. Den &r dessutom anviandbar till
annat mellan betkampanjerna. Mattan finns ocksd med mitten 5 x 10 m.

Fér de fi frostperioderna som férekom under Arets kampanj skyddade
plasten fullt tillrickligt och ingen komplettering med halm behévdes.

Behovsanpassad tackning (Tigarpsmatta + halm)

Stukan ticktes efter 20 dygns lagring, infér den enda allvarliga kold-
knippen som inf6ll under Arets betkampanj, darefter férblev den tackt.
Mattorna &4r 4 x 25 m och t#dcker mycket bra lingsidorna pa en stuka, om
toppen limnas 6ppen. De var latta att lagga p& och férankrades med
hardpressade smibalar. Fér att f4 mattorna att halla sig kvar uppe vid
toppen av stukan slog vi fast 6éljettringar i mattornas overkant och
tricklade ihop de bada mattorna med rep éver toppen. Detta fungerade
bra.

Led d:

Kostnader

F6r att vid behov lufta stukan var det enkelt att lyfta upp mattorna
nere vid marken med hjalp av smdbalarna. Mattorna klarade &ven den
andra lagringssasongen bra och med en del vird skall den sakert klara
ett par kampanjer till.

Inte heller i detta led kompletterades tackningen med halm.
Behovsanpassad tickning (halm + plast + halm).

Dessa stukor técktes samtidigt med de i led ¢, d v s efter 20 dygns
lagring.

Den rundbalspressade vetehalmen rullades ut med hjilp av ett balspjut
som gick att vika ut efter det att balen spetsats. P4 sa sitt kunde
traktorn kéras ladngs stukan och &tminstone det nedersta halmlagret
laggas ut med traktor. De &vriga rullades ut pa samma satt men fick
laggas upp pa stukan fér hand. Aven toppen pa stukan ticktes med ett
tunt lager halm.

Under halmen lades ett kraftigt niat som kom vdl till pass vid avtéck-
ningen. Halmen drogs ner fér hand pad stukans ena sida och diarefter
drogs natet &ver stukan och med det resten av halmen.

T4ckningen tog ca 1,5 timme fér tva man och en traktor och avtickningen
klarades av med samma arbetsstyrka pd ca 1 timme.

Fér att forankra halmen lades ett finmaskigt fagelniat éver stukan efter
tackning. Det verkar dock som om halmen niar den val har legat till sig
tdler ratt kraftiga vindar utan att bldsa av. Ingen av stukorna kom-
pletterades med plast och vid avtiackningen visade det sig att ett
halmlager pa 25-30 cm (ca 1 bal/20 ton betor) hade varit tillriackligt,
d v s inga frusna eller frostskadade betor hittades i den hir stukan
heller.

Samtliga kostnader bygger pa att frostskydda 100 ton betor lagda i en stuka som
4r 2 m hoég, 6 m bred och 20 m lang. Arbetskostnaden &r 100:-/tim och rantan

14 %,

Led b:

Férebyggande tidckning, med en vavd plastfolie, 5 x 20 m (d v s

2 st./stuka). Plasten ar férsedd med éljettringar (1 st./m) och
forankrades med hirdpressade smdbalar och kan kompletteras med

rundbalspressad halm. Normal anvindningstid 3 ar.

Plast: 2 st. & 750:-/3 ar 500: -
Rénta 14 % 100:-
Halm: 80 smibalar a 2:-/st 160: -
Arbete: Tackning, 2 man x 0,5 tim x 100:- 100: -

Avtackning. 1 man x 0,5 tim x 100:- 50:-
Totalt fér ett ar 910: -
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Led c: Behovsanpassad tickning med Tagarpsmatta, 4 x 25 m med plast pd en
sida. Anvandningstid 4 ar. Mattan férankras med hiardpressade smdbalar
och kan kompletteras med rundbalspressad halm.

Matta: 2 st a4 1.500:-/4 ar 750: -
Rénta: 14 % 210: -
Halm: 80 smibalar a 2:-/st 160: -
Arbete: Tackning, 2 man x 1 tim x 100:- 200: -
Avtickning, 1 man x 0,5 tim x 95:- 50: -
Totalt fér ett ar 1.370: -
Led d: Behovsanpassad tdckning med rundbalspressad vetehalm. Fér att tacka 100

ton betor med 25-30 cm halm gdr det &t 5 st 300 kg:s rundbalar. Under
halmen ligges ett grovt nidt till hjalp vid avtickningen. Som vindskydd
ovanpad halmen kan detta kompletteras med en plastfolie.

Halm: 1 bal/20 ton = 5 st x 100:- 500: -
Nat: 8 x 20 m x 4:70/5 ar 150: -
Ranta nat: 14 % 50:-
Arbete: Téckning, 2 man x 1,5 tim x 100:- 300: -

Avtéackning, 2 man x 1 tim x 100:- 200: -
Totalt fér ett Aar 1.200:-

Tabell 1 visar att den totala lagringsfdrlusten i led a, utan téckning, har
kostat 1 070 kronor 1991. Inget av de andra leden har givit en sd mycket lagre
lagringsférlust att det 1 ar har betalat kostnaden f6ér den téckning som gjordes i
led b, ¢ och d.

Temperatur

I tabell 4 ar medeltemperaturen fér varje stuka jamférd med max- och min luft-
temperatur f£6r brukets klimatstation.

Lufttemperaturen under lagringsperioden har varit férhallandevis jamn. Riktigt
kallt var det bara vid ett tillfélle omkring den 20 november, di temperaturen
sjonk till ca -7°C.

Led c och d tacktes den 19 november, led b - férebyggande tackning, ticktes den
4 november.

Temperaturerna i stukorna har féljts 4t mycket val. Helt naturligt varierar
temperaturen mest i den otidckta stukan, led a, den stuka som ocksia har den
stérsta lagringsférlusten.

Den férebyggande tickningen har fungerat battre i &r an 1990. Med bra luftning
har det gitt att hilla temperaturen pa samma niva som i de stukor som inte
tacktes foérran vid frostrisk.
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Diagram 1. Temperaturer, samtliga stukor

Ortofta

led A-D

15
10
5
0
5

D dway,

=10

911101 911104 911107 911109 911112 911114 911116 911119 911121 911124 911126 911129 911202 911204

Datum

@m— Temp.stukaled A —o— Tempstukaled B _y, Temp.stuka led C

B Temp.stuka led D

Lufttemp.min

Lufttemp.max
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SAMMANFATTNING

Betydelsen av "ratt" tickning under olika temperaturférhillanden har studerats i
tva férsok. Syftet har varit att minimera den totala sockerférlusten fran upp-
tagen beta i falt till leverans vid kérvag och att 1 ekonomiska termer kvan-
tifiera "ratt" tackning och att demonstrera hanteringsvanliga och effektiva
tackningsalternativ.

* Inte heller den andra kampanjen med lagringsférsék har bjudit pa ndgra extremt
besvirliga lagringsférhallanden. Lagringsf8rlusterna ligger relativt lagt,
mellan 0,05 och 0,1 % utvinnbart socker/dygn

* Tackningen av betstukorna har i 4r inte 1énat sig rent ekonomiskt, men genom
att tdcka minskar man den totala lagringsférlusten med ca 40 %. Tackningen far
ses som en bra férsadkring och ékar dessutom méjligheten till jordavskiljning
vid lastning

* Férebyggande téackning har fungerat bra och visar smd lagringsférluster, den
vavda plastfolien &r dessutom ett billigt alternativ som &r litt att hantera.
Det &r dock mycket viktigt att stukan blir ordentligt genomluftad. Precis efter
téckning steg temperaturen men genom att gdra ordentliga luftkanaler vid
stukans fot kunde vi halla temperaturen pia en mormal niva

* En bedémning av antalet grodda, mégelskadade och frostskadade betor gjordes vid
stukornas brytning. Frostskadade betor fanns endast i det yttre betlagret pa
den otidckta stukan. Mogliga betor férekom nistan inte alls. Inte heller grodda
betor fanns i niagon stérre omfattning, men nagot fler hittades i de stukor som
tickts med Tagarpsmatta och plastfolie

* Lufttemperaturen under lagringsperioden har varit férhallandevis jimn. Tem-
peraturen i stukorna har féljts &t mycket vAl. Stdrst variation har vi i den
otédckta stukan, den stuka som ocksd har hdgst lagringsférlust. Skillnaderna ar
dock mycket smi

* Férsdkserien fortsatter ytterligare ett ar

HOM

LAGRING I STORSTUKOR, TEMPERATURMATNING 1991

BAKGRUND OCH SYFTE

Med mer koncentrerad upptagning och leverans féljer att odlaren maste lagra
férhdllandevis stora madngder upptagna betor. Det ar inte ovanligt att betorna
lagras i storstukor, mellan staplade storbalar, uppésta pa spolplattan eller
tippade 1 den gamla massagraven.

For att ta reda pA vad som hdnder med framfér allt temperaturen men aven bet-
kvaliteten i ett sidant betupplag gjordes temperaturmidtningar pa tre olika gardar
under kampanjen 1991.

FORSOKSDATA OCH METODIK

I varje stuka lades vid inliggningen in 5 st. digitala termometrar. De visade
den aktuella max- och min-temperaturen under dygnet 1 luften och i stukan.

Termometrarna har en ké&nselkropp med 3 meters kabel, denna sanktes ner i ett, i
stukan inlagt, PVC-rér till dels 1,5 meters djup och dels 2,5 meters djup.

Termometrarna avlidstes dagligen av odlaren.
Forsdksvird och lagringsform

Lars Rahnboy, Getinge gard, Lund
0dl. nr 53253

Lagring pa godselplatta med 1 meters kant pid tvid sidor om betorna.
Héjd 2,5 m, ca 150 ton

Jan Jacobsson, Lockarps bostidlle, Oxle
0dl. nr 37234

Lagring med staplade storbalar, tvia hégt, pa tre sidor om betorna.
H6jd 2,5 m, bredd 10 m, ca 450 ton

Karl o Gunnar Andersson, Benstorps gard, Eslév
0dl. nr 19400

Lagring mot sédervdgg pad gjuten platta. Betorna ticktes med presseningar den
19 november.
H6jd 3 m, bredd 10 m, ca 400 ton



RESULTAT OCH DISKUSSION

Tabell 1. Betkvalitet enligt leveransbesked

Plats Ton | Inlagt Uttaget | Socker- K+Na Bla- Jord- Antal
halt tal halt prov
Getinge 150 911029 = 17,73 5,74 17 5,2 4
- 911119 17,72 5,43 16 8,1 8
Lockarp 450 911102 - - - - a =
- 911202 18,18 4,94 17 8,9 16
Benstorp 400 911028 - 17,33 5,28 16 13,0 26
- 911130 17,17 5,08 18 12,9 10

Betkvalitet

I tabell 1 visas kvaliteten pid de betor som levererats ur stukorna. Ingangs-
vardena dr medeltal foér de leveranser som gjorts i samband med inliggningen. Det
enda sambandet med utgdngsvirdena &r alltsi att betorna vixt pa samma falt. Pa
Lockarps Bostdlle gjordes ingen leverans vid inl&ggningen. Provantalet &r tro-
ligen for litet f8r att saga att det rér sig om sakra skillnader mellan inlagg-
ning och uttagning. Proverna visar daremot att det rér sig om betor av normal
kvalitet och att lagringen inte avsevirt har paverkat denna.

Temperatur

Av de 5 termometrarna som lades in i varje stuka placerades 2 pa 1,5 meters djup,
d v s ungefar mitt I stukan, och 3 strax ovanfér stukans botten P4 ca 2,5 meters
djup. I diagram 1 - 6 redovisas temperaturutvecklingen dag fér dag p4 de olika
djupen.

Kurvan fér "Temp. stuka" beskriver bettemperaturen vid avlasningstillfallet for
den enskilda termometern. Lufttemp. min och max visar ett medeltal f£3r alla 5
termometrarna, matt &ver dygnet.

Getinge gird, diagram 1 och 2

Har lig den minsta av de 3 stukorna som mattes. Betorna var valblastade och
upptagna under bra férhiallanden. Nir termometrarna lades in i stukan hade den
till stérsta delen legat niagon vecka. En av termometrarna, nr 15, kunde dock
séttas I nyupptagna betor.

Temperaturen mattes under 17 dygn och yttertemperaturen varierade mellan +0 och
+10°C. Stuktemperaturen varierade mycket litet, i prineip ldg den mellan +5 och
+10°C under hela perioden. Det gir inte att se ndgen skillnad mellan de bida mAt-
djupen. Den enda mitpunkt som avviker fran de dvriga &r nr 15, nyupptagna betor.
Har ar temperaturen, p g a ligre mark- an lufttemperatur ndgra grader lagre vid
inlaggningen, for att efter 2 dygn stiga till samma niva som vid de Gvriga mac-
punkterna. Vid inlaggningen kommer betornas lakningsprocess iging, med &kad
andning och vdrmebildning som £61jd. Dessutom stiger yttertemperaturen nigot.

Lockarps bostiélle, diagram 3 och 4

Betorna lagrades mellan storbalar, ca 450 ton 1 10 meters bredd och 2,5 - 3 me-
ters héjd. Betorna var valblastade och upptagna under bra férhallanden. Termo-
metrarna lades in 2 dygn efter avslutad upptagning. Temperaturen mittes under 27
dygn. Vid ett tillfalle under mAtperioden sjdnk lufttemperaturen ner mot -8°C,
som hégst lidg den upp mot +15°C.

Stuktemperaturen f6ljde yttertemperaturen fdrhdllandevis vdl. Termometrarna var
inlagda i en linje tvars &ver stukan med nr 21 och 25 nidrmast stukans bada ytter-
vaggar.

Den termometer som varierade minst var jJust nr 25 som pd 2,5 meters djup ca 1
meter fradn stukans sédervdgg har legat p4d en temperatur mellan +5° och +10°C
under hela perioden.

De bidda termometrarna pi 1,5 meters djup skiljer sig at, dock mest innan kall-
perioden. Nr 24 lag pa en plats dar betorna var i skuggan under hela dagen, detta
tycks ha paverkat bettemperaturen ner till det madtta djupet. Totalt sett verkar
luftcirkulationen { stukan ha varit tillracklig foér att vid de temperaturer som
ridde under kampanjen 1991 halla lagringsférlusterna p4d en acceptabel niva.

Stukan tdcktes inte vid den frostperiod som inféll under lagringen. Trots att
temperaturen under en natt sjénk ner mot -8°C klarade sig betorna mycket bra.
Endast det allra oversta betlagret frds, dock inte varre an att alla betor, utom
de som lidg I skugga under hela dagen laktes igen under den fortsatta lagringen.

Benstorps gdrd, diagram 5 och 6

Stukan lagrades pid en gjuten platta mot en sddervdgg till ca 3 meters héjd.
Totalt ca 400 ton betor. Hat hade vi den hégsta jordhaltén, ca 12-13 % och nagon
blast kvar pd betorna. Betorna var nyupptagna vid matningens start.

Matningen skedde under i princip hela november manad, ca 30 dygn.

Temperaturskillnaden i luften var ungefdr som f&r Lockarps bostdlle, hégst +15°
och som lagst -5°C. Bettemperaturen har endast p4 en av mitpunkterna, nr 31,
legat under +5°C 1 mer #n 3 dygn. Under stdrsta delen av lagringen ligger tempe-
raturen &ven hadr mellan +5° och 10°C, har varierar den dock ndgot mer &n pa de
andra 2 férséksplatserna.

Den matpunkt som avviker mest frdn de &vriga 4 &r nr 33. Efter den férsta veckans
lagring och fram ti{ll dess att kallperioden inf$ll, d v s under ca 2 veckor, lig-
ger temperaturen 2 - 5°C hégre an vid de andra 2 bottenpunkterna. Den har termo-
metern var placerad vid botten i stukans mitt, nidgot nirmre viggen &n de dvriga.
Betorna tidcktes den 19 november med presseningar. Strax steg temperaturen nagon
grad men nadr lufttemperaturen sjénk till omkring -5° féljde bettemperaturen
efter, ner mot +2 - 3°C under ett par dygn.

Vid brytningen av stukan fanns det en del betor som hade grott och enligt tabell
1 hade sockerhalten sjunkit nigot under lagringsperioden.
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SAMMANFATINING

Med mer koncentrerad upptagning och leverans fdljer att odlaren miste lagra fér-

hdllandevis stora mingder upptagna betor. En stor del av dessa betor lagras i
storstukor.

Foér att ta reda pid vad som hander med framfdrallt temperaturen men &ven med
betkvaliteten 1 ett sddant betupplag genomfdrdes den har temperaturmitningen 1
tre olika lagringssystem under kampanjen 1991.

Slutsatser:

* For att lyckas med all lagring miste betorna vara vilblastade och ha lag
jordhalt

* Lagring mellan storbalar férenklar tackning och utgdr i sig ett virmamagasin
som skyddar betorna fran enstaka frostknippar
* I de storstukor som kontrollerades 1991 uppmittes inte si hoéga temperaturer
att de 1 ndgon stérre omfattning férsiamrat betkvaliteten
HOM

Diagram 1 och 2. Temperaturmdtning, Getinge gard 1991
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Diagram 3 och 4. Temperaturmitning, Lockarps bostille 1991
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Diagram 5 och 6. Temperaturmitning, Benstorps gird 1991
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