32:1

Forluster vid lagring till slutet av januari

Bakgrund och syfte

Kampanjeldngden kommer i framtiden troligt-
vis att bli lingre. Bruken kan di utnyttjas
under lingre tid och dirmed fis ett bittre
utnyttjande. Liangre kampanjer innebdr att
betorna méste lagras under langre tid.

Syftet med ett forsok med langttidslagring ar

- att undersdka hur stora lagringsforlusterna
blir vid en langre lagringstid

- att undersoka temperaturutvecklingen i bet-
stukan under lagringsperioden

Omfattning

1 forsék 1993

Forsoksdata och metodik

Forsoksvard: Olof Bengtsson
Karlsfalts gérd
Kopingebro

QOdlar nr: 45 285

Upptagning/lagring: 1 november

Tackning: 1 nov,19 nov, 21 dec.

Brytning: 19 januari

Lagringstid: 80 dygn

Betmangd: ca 70 ton orena betor

Upptagning och
transport: Betorna togs upp och
tippades direkt i vagnar
for omedelbar transport
till bruket. Mottagning
skedde enligt ordinarie

rutinerna.

Lagring

Betorna tippades pa en asfaltplatta pd socker-
bruksomridet och stukorna ostes upp med en
lastmaskin till 6 m:s bredd vid basen och 2
m:s hojd. Léngden blev ca 15 m.

Stukan lades i st-véstlig riktning, en placering
som var styrd av lagringsutrymmet. Betorna
lades in parallellt med inldggning av betor i
projektet "Frostskyddsteknik".

Tickning

Forebyggande och behovsanpassad tickning
med rundbalspressad vetehalm. Vid tickningen
lades ett grovt ndt med 20 cm:s maskor ut
under halmen, detta for att underlitta avtick-
ningen. For att ticka en stuka med 25-30 cm
halm gick det at 3 st 300 kg rundbalar. Halm-
en kompletterades med ett vindskydd av grén
lattviktspresenning samt ett lager med halm 10
cm tjockt. Detta utfordes den 21 december.

Brytning

Vid brytningen av stukorna lastades betorna 1
traktorvagnar och kordes Gver brukets vag for
att tippas i svimmoma. Allt material i de
avtickta stukorna vigdes in som orena betor.

Temperaturmitning

Temperaturmétningen utférdes med rologger,
vilket 4r en givare och logger i ett. Mitningen
utfordes pa toppen och vid nederkanten av
stukan. Givarna placerades under den yttersta
betan.

Provtagning

Vid inlagring och uttagning togs 0,5 prov a ca
40 kg/ton betor. Proven togs med brukets
Cocksedgesystem.

Analyserna utférdes pd odlarlinjen i Staffan-
storp och avsig sockerhalt, blatal och K+ Na-
halt.

Resultat och diskussion

Lagringsforluster

Vid 1993 4rs langtidslagring blev forlusterna
smd. I tabellen visas resultaten fran lagringen.
Lagringsforlusterna i utvinnbart socker mot-
svarade ett varde av 2 509 kronor. Gallande
pristrappa ger en ersittning for lagringsfor-
lusten samt ett 6verskott pa 1 553 kronor.

Invigning

Orena betor, ton 72.03
Jordhalt, % 11.50
Rena betor, ton 63.75
Sockerhalt, % 18.43
Socker, ton 11.75
Utbyte, % 86.25
Utvinnbart socker, ton 10.14
Lagringstid dagar 80
Brytning

Orena betor, ton 69.30
Jordhalt, % 11.50
Rena betor, ton 61.33
Sockerhalt, % 17.98
Socker, ton 11.03
Utbyte, % 86.16
Utvinnbart socker, ton 9.50
Lagringsforluster

Rena betor, ton -2.42
Utvinnbart socker, ton -0.64
Utvinnbart socker, % -6.27
Utv.socker/dygn -0.08
Erséttning grundpris, kr -2509
Ersittning pristrappa,kr +1553
Kvalitersskillnader

Sockerhalt, % -0.46
Blatal -1.82
K + Na -0.15
Sockerutbyte, % -0.09
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Temperaturmitningar

Temperturmitningar som visas i diagrammet
dr frdn perioden 22 dec.till 19 jan., se figur 1.
Mitningamna visar att frostskyddet var ratt
utfért. Diagrammet visar en linje anpassad till
regressionen mellan lufttemperaturen och
temperaturen i ytterkant. R2-vardet var 0,34
och omfattade 650 varden.

Bedémningar

Vid bedomningama. fanns lika ménga grodda
betor som i de parallella stukorna som brots en
manad tidigare. Antalet mogliga betor var
farre.

Tabell 2.

Léngtidslagring

Blastning vid inldggn. 6-1 355
Grodda betor 1-5 vid brytning 2,6
Mogel 1-3 vid brytning 1,7

Frusna betor -

Sammanfattning

Léngtidslagringen under 1993 gav smi lag-
ringsforluster, mindre 4n 0,1 % utvinnbart
socker/dygn. Bedémningarna vid brytning av
stukan visar att betornas kondition var bra,

t o m béttre 4n brytning av jamforbar stuka en
ménad tidigare. Temperaturmitningarna visar
att frostskyddet var tillrackligt.

Anders Ebelin



Temperatur i stukan
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Temperaturer i langtidslagring
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Linjen motsvarar regressionen mellan lufttemperatur och temperatur
i stukan. Staplarna anger antalet observatiomer.

Antal observationer
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Ekonomisk upptagning och lagring

Bakgrund och syfte

For att nd bésta mojliga ekonomiska utbyte &r
det viktigt att vara fullt medveten om:

- Vilka faktorer som styr mina forluster
- Deras inbordes samverkan
- Deras kvantitativa betydelse.

Forst dd kan vi ta itu med upptagnings- och
lagringsforluster p4 ritt sitt och i rétt om-
fattning.

Syftet ar:

- Att minimera den totala sockerfGrlusten
frin oupptagen beta i falt till leverans vid
korvag

- Att visa betydelsen av en god betkvalitet,
som kinnetecknas av l4g jordhalt, god
blastning, bra fysisk betkondition for bista
ekonomiska utbyte

- Att ge en ekonomisk helhetssyn pd mo-
menten upptagning och lagring.

Forsoksdata och metodik

Forsoksplan

a Skonsam upptagning
b Maximal rensning

¢ Maximal rensning med dalig blast-
ning

Omfattning
1 forsok 1991

2 forsdk 1992

1991 1991 1992 1992
Forsoksvard: Tosterups O Bengtsson  Br. Ebbersten =~ Hviderups Gods AB
Godsforvaltning Karlsfilt Ebbarps gdrd  Ortofta
Tomelilla Hasslarp
Odlar nr: 105545 45285 4505 53210
Sort: Freja Freja Freja Freja
Upptagning/ 21 okt 23 okt 3 nov 29 okt
inlagring:
Téackning: e tickt ¢j tickt 10 nov 11 nov
Brytning: 4 dec S dec 9 dec 11 dec
Lagringstid: 43 dygn 42 dygn 36 dygn 42 dygn

Betmangd: 75 - 100 ton orena betor lades in i varje stuka




Upptagning

Upptagningen gjordes med tvaradiga standard-
upptagare i Ortofta och treradiga i Hasslarp
som kordes med normalinstillning for bista
upptagning med inriktning p& syftet for de
olika leden. For att i led c skapa daligt blasta-
de betor kordes utan blastknivar i arbete. For
att ta bort faltvariationen kordes upptagarna
runt pd tre olika ryggar, en/led. Varje upp-
tagare tog ett visst antal rader/rygg och skifta-
de darefter.

Transporter

Betorna tippades direkt i vagnar och kordes till
Ortofta respektive Hasslarp Sockerbruk for att
vdgas in och kopas enligt ordinarie rutiner.

Lagring

Betorna tippades pa en asfaltplatta p4 socker-
bruksomradet och stukorna dstes upp med en
lastmaskin till 6 m:s bredd vid basen och 2
m:s hdjd. Langden blev ca 15 m. Stukorna lag
i Ost-vastlig riktning i Hasslarp och i nord-
sydlig riktning i Ortofta.

Téackning

Samtliga stukor skulle tickas vid behov, d v s
vid risk for frost. Som tickningsmaterial
anvandes rundbalspressad hostvetehalm, kom-
pletterad med svart plastfolie.

Bedomning
Upptagningskvalitet:
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Brytning

Vid brytningen av stukorna lastades betorna i
traktorvagnar och kordes over brukets vag for
att tippas i svimmorna. Allt material i de
avtickta stukorna vagdes in som orena betor.

Temperaturmitning

Vid inlagringen lades 3 st digitala termometrar
in i varje stuka. Dessa visade den aktuella
temperaturen samt max- och min-temperaturer-
na inne i stukorna med hjilp av en kénsel-
kropp och 3 m kabel. Dessutom mattes samma
vérden for yttertemperaturen vid termometern.
Temperaturen avldstes 3 ggr/vecka under hela
lagringsperioden.

Kinselkroppen stacks med hjdlp av en stiltrad
in i ett PVC-ror som slagits vagritt in i stukan
ca en halv meter dver markytan.

Provtagning

Vid inlagring och uttagning togs 0,5 prov a ca
40 kg/ton betor. Proven togs med brukets
Cocksedgesystem.

Analyserna utférdes pd odlarlinjen i Staffan-
storp och avsdg sockerhalt, blatal, K+Na-halt
samt jordhalt.

Totalt 300 betor/forsoksplats bedomdes med avseende pA:

a) blastning - 6 klasser a) 1, Oblastad, bladstjalkar >2 cm
b) skadeyta - cm?/beta iy " ! <2cm
¢) rotspetsbrott - 5 klasser 3. Underblastad
d) sprickor - ja/nej 4. Vilblastad
5. Overblastad
6. Snedblastad
¢) 1. 0-2 cm diameter p brottytan
5.>8cm b 3
Lagringsskador:
300 betor/led bedomdes med avseende pa:
e) grodda betor - 5 klasser e) 1. Helt utan blast
f) mogelskador - 3 kiasser 2. Nagon blasttillvixt
3. Blasten ca 1-2 cm
4. " ca2Scm
5. " ca5-10cm
f) 1. Helt utan mogel
3. Allmint moglig

33:3

Resultat och diskussion

Lagringsforluster

Vidret var gynnsamt under de tvd &ren som
resultaten harrdr fran. Lagringsforlusterna var
smd i alla led. Minst forluster fanns i led a,
d v s de skonsammast upptagna betorna. Jord-
halten var 4-5 % hogre i led a @n i dvriga led.
Detta resulterade dock inte i hogre lagringsfor-
luster. Variationen i jordhalten och lagrings-
forlusten var stor. Skillnader i lagringsfor-
lusten mellan daligt blastade och maximalt
rensade var sma.

Bedomningar

Spillet var storst i led a, skonsam upptagning.
Anledningen ar framst att en Tim-upptagare
fungerade daligt p4& Hviderup 1992. Spillet
blev stort efter denna maskin.

Variationen i biologisk skérd mellan leden ar
liten. Hogst skord blev det i ledet med maxi-
mal rensning och ddlig blastning.

Kvalitetsbedomning

Blastning

P4 samtliga platser ir betorna simre blastade
i led c. P4 Ebbarp 1992 blev blastningen
samst. Anledningen ar troligtvis att den 3-
radiga maskinen rensade blast simre 4n de 2-
radiga.

Skadeyta

Minst skadeyta fanns p& betorna i Ebbarps-
forsoket 1992, troligtvis beroende pa att be-
torna togs upp med en 3-radig upptagare.
Négra statistiska skillnader finns inte mellan
leden. Det finns en stor spridning mellan
vérdena.

Rotspetsbrott och sprickor

Storst andel rotspettsbrott och sprickor fanns i
led b, beroende pa den maximala rensningen i
detta led.

Grodda betor

Antalet grodda betor bedémdes vid brytningen
av stukorna. Flest grodda betor &terfanns i led
¢ med dalig blastning.

Analyser
I tabell 1 redovisas analysvirdena for socker-
halt, blatal, K+Na-halt och sockerutbyte vid

inlaggningen samt hur stor skillnaden var vid
uttagningen. I tabellbilaga 33, tabellerna 1 och
2 visas resultaten fran de enskilda forsoksplat-
serna.

Sockerhalten

Sockerhalten var lagst i led ¢ som kan for-
klaras av den daliga blastningen. Dock har
detta led den minsta skillnaden vid in- resp
utlaggning.

Bldral och K + Na-halt

Led ¢ hade hogst blatal som forvéntat. Blatalet
minskade ocksd mest i detta led. Blasten som
satt kvar vid inlaggningen fanns ej kvar vid
brytningen. Detta &ar troligen orsaken till
minskningen.

Sockerutbyte

Sockerutbytet paverkas av de tre ovanndmnda
faktorerna. Sdmst sockrutbyte finns i led ¢ som
har délig blastning och darmed samre kvalitet.
Sockerutbytet minskade minst i led ¢ bl a
beroende p& minst férandring av sockerhalten.

Temperaturer

Temperaturen i de olika betstukorna f6ljdes at.
Inga stora skillnader fanns mellan de olika
leden.

Sammanfattning

Forsoken med ekonomisk upptagning och
lagring omfattar hitintills tva &r, 1991 och
1992, med totalt fyra forsok.

Viadret som har betydelse vid sdval upptag-
ningen som lagringen, har varit gynnsamt bada
aren.

Lagringsforlusterna ar sma mellan 0,04 - 0,11
% utvinnbart socker per dygn. Lagst forluster
aterfinns i led a, skonsamt upptagna betor.
Smé skillnader i forluster har givit sma skillna-
der i ersattning mellan leden. Bast ekonomiskt
utbyte erhdlls i led c. Skillnaden mot 6vriga
led ar liten. Papekas bor att betorna i detta led
inte var leveransgilla pd grund av den déliga
blastningen.

Anders Ebelin
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Tabell 1.  Sammanstillning av upptagning och lagring 1991 och 1992.
Ett forsok 1991 samt tva férsék 1992.

Led A Led B Led C
Antal f&rsdk 3 3 3
Lagringsforluster
Invigning Orena betor 55.35 54.43 56.61
Jord 14.12 9.46 9.96
Rena betor 47.48 49.16 51.04
Sockerhalt 17.94 18.06 17.58
Sockerskoérd 8.53 8.88 8.98
Sockerutbyte 84.23 84.37 83.56
Utv socker 7.19 7.49 7.51
Brytning Orena betor 55.84 54.78 57.38
Jord 13.39 Elo il 11.06
Rena betor 48.41 49.58 51.01
Sockerhalt 17.28 17.21 17.00
Sockerskdrd 8.39 8.52 8.68
Sockerutbyte 83.79 83.65 83.31
Utv socker 7.04 7.13 7.24
Lagr. f&rlust Rena betor +0.94 -0.42 0.02
Utv socker -0.14 -0.36 =0.27
% 1.9 4.8 3.6
% per dygn 0.04 0.11 0.09
Ers grund -426 -928 -705
Ers pris +1136 +686 +922
Ersidttning Invagning 14703 15351 15330
Brytning 15840 16038 16253
Spill ton/ha Ytspill 3.0 2.1 2.1
Rotspill 1.4 1.2 1.6
Totalt spill 4.4 3.3 3147
Kvalitet
Invigning Sockerhalt 17.94 18.06 17.58
Blital 21.18 21.01 22.10
K-Na 5.41 5.39 5.65
Sockerutbyte 84.23 84.37 83.56
Brytning Sockerhalt 17.28 17.21 17.00
Blatal 20.44 20.83 21.04
K Na 5.27 5.31 5.42
Sockerutbyte  83.79 83.65 83.31
Skillnad Sockerhalt -0.66 -0.85 -0.58
Bl&tal -0.74 -0.14 -1.06
K-Na -0.14 -0.05 -0.23
Sockerutbyte -0.45 -0.68 -0.13
Bedomningar
Inldggning Blastning 3.43 3.20 1.93
Skadeyta cm2 3.36 3.30 4.80
Rotspetssbrott 1.76 2.07 1.90
Sprickor % 9.30 10.20 6.40
Brytning Grodda betor 1.9 2ryl 3.8

Mdgelskador 1.3 1.4 1.3




