FASTLIGGANDE FORSOK MED P OCH K

Per Sima , Hydro Agri, Landskrona.
INLEDNING

1989 startades en serie pa fem forsok i samarbete med Hushallningssallskapet i
Malmshus lin och Sockerbolaget. Det forsta dret var avsett som testér for att utréna
odlingslokalernas jamnhet och lamplighet som forsoksplatser. Forsdken ar
planerade att ligga itva viéxtfélidsomlopp dvs 10 &r. Ingen férstksgddsel tilifordes
1989. Ett vixtféljdsomlopp &r nu till 4nda.

Vixtféliden &r sockerbetor, varsad 2 dr, hdstraps och hostvete.

Forséksplatser :

Férs: 699/89 Lars Savedal,Brunslév,Horby.

Bara: 550/89 K.G.Hansson,Hjerups gérd,Lund.

Onsjd: 704/89 Ebbe Johnsson,N Skrévlinge, Teckomatorp.

SlLuggude: 765/89 Hushélin.sillskapet,Ormastorp,Vallakra.
Vemmenhdig: 802/89 AB Jordberga gard Klagstorp.

Forsoksplan

H K, Godsling rill
kg/ha  kgiha groda i vaxifvljden

a 0 0

b 8 0 Alla

c 16 0 Alla

d 24 0 Alla

E 0 20 Alla

f 0 40 Alla

E 8 20 Alla

h 40 100 Sockerbetor

i 24 60 Sockerbetor
16 40 Hostraps

j 16 20 Alla

K 48 60 Sockerbetor

32 40 Hostraps
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Tabell 1. Jordanalyser pa férsoksplatserna vid start 1990.

Forsoks- Jordart P-AL P-AL | K-AL K-AL
plats pH | mg/100g mg/100g
klass klass

Fars mmh 5,9(8,1 v 12,2 III
lerig mo

Bara nmh 7,8(11,2 v 13,4 11
mordn LL

Onsjo nmh 7,7/11,1 v 9,5 III
morédn LL

S Luggude |mmh Sa 7,0/12,8 v 12,2 I
LL

Vemmenh. |nmh moig 7,8120,6 \"% 13,0 III
LL

Som framgdr av markkarteringsvardena i tabellen &r férséksj al forsorj
! ) jordarna val forsorida
med P och K och i ett gott kalktillstdnd.Detta var ett énskemal vid val av platser. :

Syftet var ocksd att se hur en vil uppgddsad jord or si i
varierande P- och K-tillforsel. Pro . UPPIOr 519 pd skt med

Véxtfoliderna I6per inte parallellt och dérfor fsrekommer flera grédor samma Ar.

RESULTAT

| nedanstaende tabell redovisas skorden i led a) utan tillférsel av P och K
for respektive groda, plats och ar.

Tabell 2. Skord dt/ha.

Ar Firs Bara Onsjo | S.Luggude | Vemmnhog
1990,0 HR 27,1/ HR 264 SB 693| HV 80,7 SB 674
1991,0 HV 67,00 HV 67,6/ VV 558 SB 646| VV 727
1992,0 | SB ¢j skérd SB 638| HK 65,7| VV 30,2| VK 473
1993,0 VK 41,8/ VV 66,6/ HR 31,2 VK 47,5/ HR 383
19940 | VK 385 VK 734| HV 87,9 HR 144 HV 747

"Noll-skérdarna" pa de olika platserna har varierat enligt féljande

Sockerbetor: 63,8 - 69,3 (4 sk.), medeltal 66,3 ton.

Varvete:
Varkorn:
Hostraps:
Héstvete:
Hoéstkorn

30,2 - 72,7 (4 sk.), medeltal 56,3 dt.
38,5-73,4 (5 sk.), medeltal 49,7 dt.
14,4 - 38,3 (5 sk.), medeltal 27,5 dt.

67,0 - 87,9 ( 5sk.), medeltal 75,6 dt.

65,7 dt (1 sk.).

En sammanfattning Over skordeutfallet uttryckt som relativ skérd ar
redovisad i nedanstaende tabell fér forsta véxtidlidsomloppet.| tabellen
framgar ocksa P- och K-gbdslingen i de olika leden.




Tabell 3. Rel. skdrdar 1990 -1994 (5 ar)

Led P K Fiars | Bara | Onsj6 |S.Lugg|Vemm | Med
kg/ha | kg/ha ude | enhog | 5pl
a 0 0 100 100 100 100 100 100
b 8 0 105 97 107 99 94 100
c 16 0 101 101 107 109 104 104
d 24 0 103 100 108 102 95 102
E 0 20 106 100 108 101 96 102
f 0 40 108 101 107 97 97 102
g 8 20 108 100 107 108 95 104
J 16 20 103 100 107 105 108 105
h | (s)40 | (s)100| 107 [ 103 | 106 | 91 106 | 103
i (s)24 | (s)60 | 107 99 108 87 94 99
(hr)16 | (hr)40
k (s)48 | (s)60 | 105 101 109 91 97 101
(hr)32 | (hr)40

P och K varje &ri led b-g,j
P och K enbart till sockerbetoriled h
P och K till sockerbetor och hdstraps i led i och k

Nagra klara utslag fér P och K kan &nnu inte pavisas. For hostvete ar
skérdarna éverlag héga skérdeoptimum har varierat mellan platser och ar.

Varvete uppvisar en storre variation i skérdeutfall som framgar av tabell 2.

Skordarna i varkorn har liksom varveteskérdarna uppvisat stor variation fran
knappt 40 dt till dver 70 dt.

Hostrapsen 1994 var allmént dalig och detta géllde ocksa hostrapsen pa
Ormastorp med en medelskérd pa endast 1500 kg. Ovriga skoérdar 1990
och 1993 har varierat mellan 2500 - 4500 kg.

Sockerbetsskorden har inte visat sa stor variation, ett férsék fick dock
strykas 1992 pa grund av for stora ojamnheter.

Hostkorn forekom 1992 i Teckomatorp i stéllet for varvete.Skérdeoptimum
lag pa 72 dt.

Jordanalyser.

Tabell 4. Jordanalyser pa férsoksplatserna i led a) respektive jjhosten 1994.

pH pH P-AL P-AL K-AL K-AL
Forsoks- a) i) a) i) a) )
plats
Firs 6,2 6,0 9,2 11,0 7,5 85
Bara 7,7 7,8 10,0 11,0 14,0 13,0
Onsjo 7,4 7,5 7,9 11,0 9,4 9,4
SLugg-| 6.6 6,6 12,0 16,0 9,7 13,0
ude
7,5 7,7 16,0 22,0 13,0 13,0
Vemmen-
hog

Led a) har inte erhallit P och K under det att led j) har fatt arliga tillskott med
16 kg P och 20 kg K per ha.

NAagra storre férandringar har inte astadkommits.Jamfor varden for led a)
och led j) med ursprungsvérdena vid forsokets start,tabell 1. En tendens till
nagot lagre pH-varde pa nagra lokaler for béde a)- och j)-ledet. P-AL har |
tre fall stigit nagot och i tva fall sjunkit trots arligt tillskott av 18P och 20K.
P& den lokal som har den lattaste jorden Brunslév (Férs) har K-AL vardet
sjunkit under det att 6vriga platser har ungefar samma K-AL-varde som vid
starten eller nagot hogre i det uppgddslade ledet. Nolledets varden har
dverlag sjunkit ,undantag &r Bruslov(Férs) néar det géller P-AL. K -AL
-vardet i led a) har liksom for j)-ledet sjunkit pa denna lokal,

DISKUSSION

Forstken uppvisar ett ndgot varierande monster for skdrdeoptimum.Som  ett
medelvarde ver alla forsokslokalerna har dock en hég arlig insats av P och K
gett en skordetkning pd 4-5% jamfort med a)-ledet utan P och
K-tillforsel Forsoksserien ar avsedd att fortsétta ytterligare 5 ar och kommer d%
forhoppningsvis att yiterligare férstdrka denna skordedifferens. Paverkan pa
markreaktion och |&ttlaslig fraktion av P och K har varit mattlig.
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Godslingsstrategi vid radmyllning

Bakgrund och syfte

Radmyllning av véxtndring har i faltférsok
givit positivt resultat. For att kunna anvinda
enkel och billig utrustning vid radmyllningen
har vi valt att satsa pi flytande godsel. Om all
NPK + mikro skall placeras vid sidd blir
volymemna stora att hantera. Frigan ir om
erhdllna positiva radmyllningseffekter kan
behdllas trots att delar av vixtniringsbehovet
bredsprides. Olika sitt att f4 mindre volymer
att placera i samband med sidd ir att endast
radmylla en del av niringsbehovet eller att
radmylla hela behovet av négot eller nigra
naringsdmnen och sedan komplettera med
bredspridning.

Vid radmyllningsforsok 1993 fanns en antydan
till att N30 gav simre effekt in N24 vid rad-
myllning av enbart kvive.

Skillnaden mellan dessa gbdselmedel ar att
N30 har neutralt pH-virde och innehiller
kvive i form av nitrat, ammonium och urea. I
N24 ar pH ca 2 och innehdller kvave i form av
inhiberad urea.

Syftet ar:

- Att jaimféra radmyllningens inverkan pi
sockerskorden vid olika godslingsstrategier.

- Att unders6ka om det finns nigon skillnad i
skord vid radmyllning av olika typer av kvive-
godselmedel, N24 eller N30.

Omfattning

3 forsok 1993, 6 forsok 1994 (modifierad
plan).

Forsoksplan
Kviive,  Natrium, Spridningstidpunkt och godselmedel — Mdangd
kg/ha kg/ha bredsp. radmylln.  bredsp. ghidning
Jore sddd  vid sddd  efter sddd kg, l/ha
a Bredspridning 120 60 N28+NaCl 428+ 158
b Bredspridning 100 60 N28+NaCl 357+158
¢ Fullgiva, rad 100 55 NPKNaMgMn 933
f N30, rad 100 N30 256
natrium, bred 60 NaCl 158
h Startgiva, Flex rad 25 10 Flex G 110
kompl. e. s. bred 75 37 Na-salp* 375
| N24, rad 100 N24 344
natrium, bred 60 NaCl 158
m Flex godn. rad 100 40 NPNaMgMnB 440
n Dan gddn. rad 100 40 NPNaMgMnB 440

* = bredspridning vid uppkomst, std 10
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Forsoksdata och metodik
Forsoksvard: SSA Adelholm Akersdals Jordbruk  Géran Lin.dén

Staffanstorp Bjérshog Kyrkheddinge

Bara
Odlar nr: 30 320 29 419 30 077
Sadd: 21/4 27/4 27/4
Sort: Hanna Hanna Hanna
Betning: Marshal Marshal Marshal
Skord: 3/10 19/10 22/9
Forfrukt: h-vete h-vete h-vete
Jordart: mf sa LL nmh mo LL nmh ML
Forsoksvard: Tosterup HS
Sandbygéird

Kopingebro Borrby
Odlar nr: 107 638 103 871
Sadd: 25/4 26/4
Sort: Hanna Hanna
Betning: Marshal Marshal
Skord: 5/10 6/10
Forfrukt: h-vete h-vete
Jordart: nmh | Sa nmh 1 Sa
Tabell 1. Markkarteringsdata
Forsoksplat: H P-Al  K-Al K-HCl Ca Mg-Al B Mull  Ler

P P halt % halt %

Adelholm 7,4 8 6 107 320 7 0,9 1,8 17
Bjdrshog 6,8 8 13 194 300 9 1,0 2,3 19
Lindén 7,7 7 13 189 500 15 1,0 2,4 26
Tosterup 6,7 11 9 72 140 8 0,6 2,6 10
Sandby gard 7,2 16 7 102 230 9 0,6 2,4 13

Resultat och diskussion

Forsoksserien blev mycket osdker pd grund av
torkan under sommaren 1994. Ett forsok
skordades ej (Veberdd). I tva forsok stroks tva
block p g a ojimn uppkomst och tillvixt
(Bjirshdg och Sandby gird). I ytterligare ett
forsdk stroks manga enskilda rutor p g a dalig

tillvaxt och kassationer vid analys i lab (Kyrk-
heddinge). Det femte forsoket hade 1&g rotvikt,
ca 39 ton/ha. Normalt ligger férsoksskordar ca
5 ton/ha éver medeltal for faltet. P34 grund av
detta ar det riskfullt att dra for ldngtgiende
slutsatser av det hir materialet.




I figur 1 finns en sammanstillning av radtick-
ning i borjan av juli, blaststorlek i september
och skérd (méngd utvinnbart socker). Som
regel ger radtdckningen i bérjan av juli en
indikation pA hur skorden blir. Det bér pa-
pekas att det inte finns nigra sikra skillnader
mellan behandlingarna.

Bredspridning 120 - 100 kg N/ha

(Led a jamfort med led b). Resultaten frin
férsoksserien "Kviavebehov vid radmyllning”
visade att 100 kg N/ha var bittre &n 140 kg
N/ha pa samtliga platser. Resultatet 4r inte lika
entydigt hir. Den liga givan var bast p4 enbart
tvd av fem platser. Inga skillnader 4r sikra.

Bredspridning - radmyllning

Radmyllning har i medeltal gett samma skord
som bredspridning, dock med nigot hogre
plantantal och ligre kalium och natriuminne-
héll i betan vid radmyllning.

Surt - pH neutralt gidselmedel

Flex godning och N 24 har ett pH som &r
mellan 2 och 3 med allt kvive i form av urea.
Dan gddning och N 30 ar pH-neutrala. Hir 4r
kvévet i form av nitrat (25 %), ammonium (25
%) och urea (50 %). Den l4ga skoérden av Dan
gddning kommer fran tvd forsék, dir man
strukit tvd block i vardera (tabell 2).
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P4 6vriga forsokssplatser har Flex gédning och
Dan gdédning varit likvirdiga. Det 4r dven smi
skillnader mellan de tvd rena kvivegddsel-
medlen. Det gir inte utifrdn det hir forsoks-
dret att peka ut den ena typen av godselmedel
som Overldgsen den andra.

Gadslingsstrategi vid radmyllning

Det borde vara en fordel att radmylla all
vixtndring vid sddd men tyvirr ger det mycket
stora volymer flytande godsel. Hir provas
olika sammansittningar fér att komma ned i
volym men med foérhoppningsvis samma rad-
myllningseffekt. Det var smi skillnader mellan
radmyllad fullgiva (allt N, P, K, Na, Mg och
Mn, led ¢), Flex- eller Dan godning (fullgiva
av enbart N, Na, B och Mn + delar av P och
Mg, led m och n), startgiva kompletterad med
bredspridning (led h) och radmyllning av
enbart kvive (led f och 1) under 1994. Enligt
forsoksresultat 1991-1993 ("Radmyllning av
NPK-mikro", 16 forsok) ger fullgivan bittre
effekt &n radmyllning av startgiva eller enbart
kvive. Det dr dock for stor volym vid praktisk
sidd. Darfor har en optimerad sammanséttning
framstillts vilken torde ge ett resultat liknande
radmyllning av fullgiva (Flex gddningen, led
m). 1994 var dock skillnaderna mycket sma.

Tabell 2. Enskilda resultat. Led a = ton utvinnbart socker/ha. (")vriga led rel a

Adelholm

Bjirshdég  Kyrkheddinge  Tosterup Sandby Medeltal
a 8,78 9,17 5,74 5,79 7,44 7,42
b 93 92 111 96 103 98
c 98 97 103 97 98 98
f 95 103 114 92 102 101
h 90 93 105 93 102 96
1 90 103 103 95 107 100
m 94 104 113 93 104 101
n 93 96 112 93 90 96
C. V. 6,58 4,73 11,75 8,47 4,66 4,42
LSD 95% 9 11 21 12 12 6
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Figur 1. Resultar av bedbmning av radtdckning och blaststorlek samt skord. Medeltal av 5 forsok
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Sammanfattning

Syftet med forsdksserien ar:

- Att jamféra radmyllningens inverkan pa
sockerskorden vid olika gbdslingsstrategier.

- Att underséka om det finns ndgon skillnad i
skord vid radmyllning av olika typer av kvdve-
gbdselmedel, N24 och N30.

1994 omfattade planen 6 forsok, 5 skordades.

4 av de skordade forsoken blev mycket ojamna
pd grund av problem vid uppkomst och torkan
i juli. Det 4r riskfyllt att dra for langtgdende
slutsatser av enbart detta materialet.

Radmyllning gav i medeltal samma skord som
bredspridning, men med ndgot hogre plantantal
och lagre kalium- och natriuminnehdl] i betan.

Av de hir resultaten gar det inte att avgbra om
det finns ndgon skillnad mellan det tva typerna
av godselmedel som provades, dvs ett ureaba-
serat surt godselmedel eller ett pH-neut_ralt
godselmedel innehdllande nitrat, ammonium
och urea.

Hir gir inte att utldsa nigra skillnader mellan
de olika godslingsstrategierna vid radmylining.
Enligt "Radmyllning av NPK-mikro" 16 forsok
1991 - 1993 ger radmyllning av fullgiva den
bista effekten. Radmyllning av startgiva och
enbart kvive gav i denna serie enbart ca 75 %
av den skordedkning som fullgivan gav. Flex
gbdning 4r en optimerad sammansittning som
bor ge en skordeeffekt lik fullgivan.

Jeppa Olanders




Tabellbilaga 8:1. Gddslingsetrategi vid radmyllning 1994. Medeltal 5 f8rs&k
Pol Blital K+Na  Utvinn Utvinn Utvinn
Ren socker mg/ mekv/ bart bart bart Jord
vikt halt 100 g 100 g socker socker socker halt IntHkt
Led ton/ha % betor betor % ton/ha rel. a % kr/ha
a 54.0 16.36 16 4.93 83.62 7.42 100 11.7 16350
b 52.0 16.60 14 4.80 84.11 7.28 98 11.9 16090
c 51.6 16.66 14 4.69 84.35 7.30 98 12.2 16050
£ 53.6 16.54 15 4.59 84.32 7.50 101 10.4 16510
h 51.4 16.40 15 4,73 83.98 ~.7.10 96 11.4 15680
1 §2.7 16.57 14 4.60 84.37 7.39 100 11.3 16350
m §3.4 16.60 14 4.51 84.52 7.51 101 11.6 16470
n 51.6 16.52 15 4.56 84.37 7.14 96 11.1 15860
c.v 4.3 0.98 9 2.39 0.27  4.42 . 13.8 .
LSD 95% 2.9 0.21 2 0.14 0.29 0.42 : 2.0 .
SIGN.NIVA 91.2 99.4 99.1 99.9 99. 94.1 . 91.9 .
Tabellbilaga 8:2. Beddmning av blastens radtickning i bdrjan av juli
Led Adel~ Bjlrs- Kyrk- Toste- Sandby Medel
holm hdg heddinge rup gdrd tal
a 80,0 98,3 98,0 92,0 95,0 92,7
b 73,7 95,8 96,2 94,5 90,5 90,2
c 83,7 95,0 96,2 96,7 86,2 91,6
£ 72,5 92,0 99,2 92,5 90,2 89,3
h 78,7 97,3 98,2 96,5 80,0 92,2
1 71,2 96,8 96,5 96,0 94,0 90,9
m 75,0 95,8 96,5 95,0 94,5 91,3
n 71,2 97,5 98,7 96,0 88,5 90,4
c.v. 10,1 4,0 2,5 3,6 5,2 3,2
LSD 95% 5,9 5,9 3,5 S,1 6,9 3,7
Sign.niva 96,9 96,7 90,9 93,5 98,4 92,4
Tabellbilaga 8:3. Beddmning av blastens storlek i geptember.
0 - 100 (100 = mkt frodig blast)
Led Adel- Bjirs- Kyrk- Tosterup Sandby Medel
holm hég heddinge gird tal
a 93 103 o 98 89 95
b g1 100 98 88 94
c 94 95 96 86 93
f 91 103 91 90 94
h 93 100 93 86 93
1 94 93 94 88 92
m 89 98 88 86 90
n 90 100 91 89 93
Cc.v. 6,53 5,98 5,82 2,89 2,78
LSD 95% 8,8 14,0 8,0 3,7 3,8
Sign.niv3 74, 86, 98,3 95,1 99,2

Kyrkheddinge ej beddmd. Medelvirde av endast fyra platser



Optimalt kviivebehov vid radmylining

Bakgrund och syfte

Minga odlare ir i dag dvertygade om att den

ekonomiskt optimala kvivegivan pa deras gard

ar ca 140 kg N/ha. Tidigare forsoksserier visar

att detta oftast 4r en for hog kviveniva. Givan

bor vara 20 kg N/ha ligre. Vid radmyllning av

vaxtndring till sockerbetor kan enligt hittills

vunna kunskaper kvivegivan sinkas med

ytterligare 20 kg N/ha. En sinkning med 40

kg N/ha frin nuvarande 140 kg N/ha ir en

sankning med nistan 30 %. Det kan for od-

laren tyckas var riskabelt. For att stddja od-

larna att ta detta stora kliv genomfors forsok

som undersdker den ekonomiskt optimala

kvévegivan vid radmyllning av véxtniringen

P4 nigra typer av betodlingsjordar.

Dessa ar t.ex:

- hogavkastande jord p& Séderslitt

- slamningsbenigen, karg, mullfattig jord
som i omrddet norr om Ortofta

- jord med hog lerhalt i Helsingborgs- och
Angelholmsomradet

- ldtt jord (bevattning)

- filt med omsadd

Tidigare har minga forsék genomfdrts med
kvévestegar for att undersdka hur kvivegivan
kan faltanpassas. En stor nackdel har i dessa
forsdk varit att godseln har bredspritts och ef-
fekten varierar beroende pi nederbordsfor-
hillandena under vren och sommaren. Dessa
effekter elimineras med radmyllning av vixt-
néringen varfor resultatet blir mycket sikrare.

Syftet dr:
- Att pa olika typer av betodlingsjordar visa att
den ekonomiskt optimala kvdvegivan kan

sankas betydligt d4 vaxtniringen radmyllas till
sockerbetor.

- Att forsdksserien skall generera grundmateri-

al for vidare undersékningar hur kvivegivan
skall féltanpassas till sockerbetor.

Omfattning

5 forsdk 1994.

Forsoksplan
Led Kvdve Natrium Spridningssdtt
kg N/ha) (kg Na/ha)
a= 0 60 bred (bredspridning
b= 60 40 rad utfores fore
¢ = 100 40 rad sista harvningen)
d= 100 60 bred
E= 140 40 rad
f= 140 60 bred
g = 180 40 rad
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Forsoksdata och metodik

Alla led radmyllades utom led a, d och f. I
dessa anvindes N28 och NaCl. Vid radm_yll—
ning placerades forutom kvéve och natrium
dven 4 P, 1 Mg, 1 Mn och 0,5 B (kg vn/ha).

Varje led siddes i sex upprepningar.

Forsoket i Loderup bevattnades v 28 och v 31
(mitten av juli och bdrjan av augusti) med 35
mm per tillfélle.

Ulf Gorman
orsoksvird: SSA Torsten Hansson .
i Adelholm Trad Vallkiirra
Staffanstorp Kiivlinge Lund
Qdlar nr: 30 320 15 607 24 103
Sadd: 21/4 24/4 23/4
Sort: Hanna Hanna Hanna
Betning: Marshal Marshal Marshal
Skord: 14/10 21/9 28/9
Forfrukt: h-vete h-kom h-vete
Jordart: mf sa LL mf | Mo mf 1 Mo
Forsoksvird: J Olanders Per-Erik Nilsson
Kronoslitt Tornhog
Klagstorp Loderup
QOdlar nr: 40 304
Sadd: 24/4 26/4
Sort: Hanna Hanna
Betning: Marshal Marshal
Skord: 17/10 5/10 )
Forfrukt: h-vete bruna bonor
Jordart: mf 1 Mo mf 1 Mo
Tabell 1. Markkarteringsdata
orso - K-Al K-HCI Ca Mg-Al B Mull Ler
Forsoksplats pH P-Al o [ 5
A 1,9 16
Adelholm 7,4 11 7 99 340 7 1,0 s
Traa 7,3 8 6 112 310 5 0,9 2,0 13
Vallkirra 6,8 16 10 116 190 5 0,7 1,7 ﬁ;
Kronoslatt 6,7 13 11 117 140 4 0,6 1,8 N
Loderup 6,7 10 8 108 140 6 0,7 1,5




Resultat och diskussion

Kviveoptimum

Ekonomiskt optimal kvivegiva var 1994 i
medeltal vid radmyllning 76 kg N/ha.
Platserna med de ligsta skérdenivierna har de
hogsta kvdveoptima, men det 4r dven dessa
platser som har de simst anpassade beriknade
kurvorna (tadell 2 och figur 1). De senaste
fyra &ren d4 det funnits forsdk med kvivestege
med radmylining har den ekonomiskt optimala
kvivegivan varit 1ig samtliga ar (tabell 2). I
medeltal for 1991-1994 ar den optimala
kvdvegivan mellan 70 och 80 kg N/ha. Enligt
dessa vdrden ar den rekommenderade kviive-
givan om 100 kg N/ha for hég. Detta ir dock
vdgt mot att dven bredspridning de senaste
fyra &ren har haft 1iga kviveoptimum jamfort
med tidigare dr. Om dessa l4ga optimum 4r en
tillfallighet eller en trend som haller i sig &r
inte riktigt sikert dnnu. Dirfor rekommenderas
en hogre kvivegiva vid radmyllning 4n vad
resultat frin forséken visar, men en lagre giva
an rekommenderad vid bredspridning.

En Skning av betpriset med ca 40% (1995
jamfért med 1994) medfdr att kvavegivan
endast skall 6ka med 4 kg N/ha (tabell 3). Det
innebar i praktiken ingen héjning alls.

Bredspridning - radmyllning

Beddmning av radtickningen i bérjan av juli
visar att det inte 4r stora skillnader mellan
olika kvévegivor (forutom O kg N/ha) eller
spridningssétten (figur 2). Normalt ger Skad
kvivegddsling stdrre utslag och radmyllning ca
10% stérre radtickning vid den hir tiden.
Radtickningen indikerar att skillnaderna i
skord blir sma. Resultatet fran beddmningen
av blastens storlek i september ir normalt.
Stort utslag for okad kvivegiva samt litet
utslag for spridningssitt, méjligtvis nigot
storre  blast for bredspridning (figur 3).
Skorden stimmer forbluffande vil med
radtickningsbedémningen i juli. Det visar att
det dr filtets utseende i mitten av sommaren
som har betydelse for skérden och inte hur
faltet ser ut strax fore skord (jamfor med
“Radmyllning av NPK-mikro" Forsoksberit-
telsen 1993 sid 12.4, fig 2-4).
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Indelningen av kvivestegen ar vald utifrdn
praktiken, dvs det finns en bredspridningsgiva
som &r ndgot hdgre 4n normalt rekommen-
derad, dvs 140 kg N/ha. Hir finns ytterligare
en bredspridningsgiva pi 1ig niva, 100 kg
N/ha. Resultaten visar att bredspridning av
140 kg N/ha har varit simre in 100 kg N/ha
pd samtliga platser (tabell 2). I medeltal var
det statistiskt sakert hogre skord vid den ligre
givan vid bredspridning &n vid den hégre. Det
visar att optimal kvdvegiva vid bredspridning
ocksd var 1ag 1994.

Bredspridning och radmyllning med 100 kg
N/ha har gett samma skord (tabell 4 och
tabellbilaga). Radmyllning har vid annu ligre
giva (60 kg N/ha) dock givit nigot hogre
skord. Radmyllning gav i medeltal fér 16
forsok 1991 - 1993 en skordedkning med 9 %
- 1994 endast ndgon procent hdgre (se dven
Ovriga forsdksserier med radmyllning). Den
skordehdjande effekten av radmyllning skiljer
mellan &ren. I Danmark finns férsoksmaterial
som visar att radmyllning i medeltal under
perioden 1978 - 1994 gav 4% skdrdedkning.
Radmyllning &r att foredra till sockerbetor.
Skall man minska givorna av kvive ir det
viktigt att forsikra sig om att betan verkligen
far tillgéng till vaxtniringen.

Sammanfattning
Syftet med forsdksserien 4r:

- Att pd olika typer av betodlingsjordar visa att
den ekonomiskt optimala kvidvegivan kan
sdnkas betydligt d4 véxtniringen radmyllas till
sockerbetor.

- Att forsoksserien skall generera grund-
material for vidare undersdkningar hur
kvévegivan skall filtanpassas till sockerbetor.

Forsoksserien omfattar 5 férsok 1994.
Ekonomiskt optimal kvavegiva var ca 100 kg

N/ha eller ligre p& samtliga platser. I medeltal
var den 76 kg N/ha.

1 medeltal for &ren 1991 till 1994 (21 forsék)
4r den ekonomiskt optimala kvivegivan mellan
70 och 80 kg N/ha.

En okning av betpriset med ca 40% (1994 -
1995) medfér en Skning av den ekonomiskt
optimala kvdvegivan med 4 kg N/ha. Det
innebdr i praktiken ingen okning alls d&
hénsyn tages till punkten ovan.

Radtickningen i juli visade att skillnaderna
mellan radmyllning och bredspridning intc.:
skulle bli sd stor 1994. Behandlingama gav i
den hir forsoksserien i stort sett samma skérd.
Vidare visas att blaststorleken i september har
mycket litet samband med skorden.

I intervallet 60 - 140 kg N/ha var bred-
spridning av 140 kg N/ha simst pA samtliga
forsoksplatser. Odlarna godslar i genomsnitt
135 kg N/ha enligt fragekorten. Bredspridning
och radmyllning av 100 kg N/ha gav samma
sockerskord. Radmyllning av 60 kg N/ha gav
nigot hogre sockerskord. Radmyllning &r ett
sitt att forsikra sig om att védxtndringen ar
tillginglig for betan dven vid ldga nivder
vaxtniring.

I medeltal av 16 forsok 1991 - 1993 gav
radmyllning 9% skordedkning. I Danmark har
radmyllning gett i medeltal 4% skordedkning
under perioden 1978 - 1994,
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Figur 1. Berttknad kurva for nettointdkten beroende

av  kvivegtdsling. Betpris = 410:79 kr/dt,
kvivepris = 9 kr/kg
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Tabellbilaga 9:1. Kvdvebehov vid radmyllning 1994, medeltal av 5 f&rsdk Tabellbilaga 9:4. Resultat frdn enskilda f8rs&k frdn fdrsékseerien "Kvivebehov vid

radmyllning" 1994, Relativtal for mdngd utvinnbart socker. 0 kg N/ha

Pol Blital K+Na  Utvinn Utvinn Utvinn G&dslings- Kvivegiva, kg N/ha LSD 95 %
Betor Ren socker mg/ mekv/ bart bart bart Jord metod
1000- vikt halt 100 g 100 g socker socker socker halt 140 100 60
Led tal/ha ton/ha % betor betor % ton/ha rel. a % Adelholm bred 119 121
rad 119 120 120 9
a 0 105.5 44.8 17.88 12 5.06 84.81 6.73 100 11.4
b 60 rad 104.3 55.7 17.26 15 4.97 84.37 8.08 120 10.8 Traa bred 120 125
¢ 100 rad 102.8 56.3 16.88 18 5.08 83.75 7.93 118 0.1 rad 123 126 128 g
d 100 bred 104.7 56.3 17.01 17 5.25 83.65 8.00 119 10.9
E 140 rad 103.5 58.6 16.60 19 5.12 83.40 8.09 120 9.7 Vallkarra bred 115 120
f 140 bred 105.0 56.3 16.59 19 5.34 83.05 7.76 115 10.7
g 180 rad 103.3 58.1 16.40 20 5.15  83.11  7.84 117 10.4 rad 126 117 117 13
Kronosliatt bred 115 120
c.v 1.5 3.8 1.52 7 1.79 0.39 2.88 . 11,6
LSD 95% 2.1 2.8 0.34 2 0.12 0.42 0.29 - 1.6 rad 128 116 121 15
SIGN.NIVA 98.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 . 96.0 . ar
Loderup bred 107 109
rad 109 110 116 16
Medeltal bred 115 119
d 120
Tabellbilaga 9:2. Ekonomiskt optimerad kvdvegiva vid radmyllning. Betpris = 410:79 ra L) 120 =

kr/ton, gbédselpris 9 kr/kg

Foredksplats Optimum, kg N/ha R*-adj. Antal féredk
Adelholm 59 0,997
Traid 70 0,98
Vallkdrra 103 0,62
Kronoslitt 105 0,35
Léderup 44 0,82
Medeltal 1994 76 5
1993 77 6
. 1992 72 6
1991 90 4

Tabellbilaga 9:3. Fdrandring av ekonomiskt optimal kvavegiva di betpriset &kar
frdn 288:50 till 410:79 kr/ton betor

Betpris, kr/ton Ek. optimal kvdvegiva, kg N/ha

288,50 72
410,79 76
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Radmyllning efter sadd

Bakgrund och syfte

Vid radmyllning av vixtniring vid sidd, med
framfor allt stora simaskiner, befarar manga
odlare att sidden kommer att fordrGjas betyd-
ligt, eller att kvaliteten p& sidden kommer att
forsimras, eftersom fler moment skall utféras
samtidigt med sddden. Om det vore mjligt att
placera godseln efter sidd i eft separat mo-
ment, blir radmyllning av vixtniring intressant
for ovan nimnda odlare. En méjlighet ar att
anvinda JT-bandspruta dir medarma med
sprutmunstycken ersitts med utrustning for att
mylla gédsel. Styrning av "bandsprutan” sker
med styrrits anlagd vid sidd.

Eftersom godseln placeras i fuktig sibotten kan
man pd goda grunder anta att effekten av rad-
myllning inte minskar om gddslingen sker viss
tid efter sidd. Frigan &r hur linge man kan
vénta med radmyllning efter sAdd utan att fi
negativa effekter.

AGRODAN har tillverkat en myllningsutrust-
ning som placerar gidseln i punkter med ca 17
cm mellanrum pa 7 cm djup.

Detta dr dyr utrustning jimfért med JT-godsel-
bill, men det kan finnas fordelar med detta
appliceringssitt sdsom minimalt jordsprut, det
ar latt att tringa igenom eventuell skorpa samt
att utrustningen dven kan anvindas till var-
gbdsling i hostsidda grédor.

Syftet ar:

- Att undersdka om det finns skillnader i skord
mellan radmyllning vid sidd och radmyllning
efter sddd

- Att undersoka hur ling tid efter sidd myll-
ningen kan utfSras utan att skérden piverkas
negativt

- Att_prova tvd olika typer av appliceringsut-
rustning, slapbill (JT-godselbill) och punktned-
fallning (AGRODAN-punktnedfallare).
Omfattning

4 forsok 1994.

Forsoksplan
Tidpunkt for radmylining
A = radmyllning vid sidd
B = radmyllning efter sidd, samma dag - dagen efter sidd
C = radmyllning fore uppkomst, 50 - 60 daggrader
D = radmyllning efter uppkomst, std 21
Olika typer av billar

a = JT-gbdselbill
b = AGRODAN-punktnedfillning

Bladgddsling av mangan
1 = obehandlad

2 = bladgédsling med Mantrac 500 0,9 I/ha mellan utv.std 24 - utv.std 40,

Fo6rsoksdata och metodik

SSA Adetholm T Olofsson Akersdal JB  Sandby Maskinstn
Staffanstorp Onnerup Bjirshog Veberaod
Flidie Bara
Odlar nr: 30 320 23 936 29 419 26 045
Sadd: 24/4 26/4 26/4 2/5
Sort: Hanna Hanna Hanna Hanna
Betning: Marshal Marshal Marshal Marshal
Skord: 3/10 14/10 19/10 5/10
Forfrukt:  h-vete h-vete h-vete h-vete
Jordart: mf sa LL nmh mo LL nmh mo LL nmh mo LL
Tabell 1. Markkarteringsdata
Forsoksplats pH P-Al  K-Al K-HCI Ca Mg-Al B Mull  Ler
halt % halt %

Adelholm 7,4 8 6 107 320 7 0,9 1,8 17
Onnerup 7.5 16 12 165 650 10 0,8 2,7 17
Bjdrshog 6,8 8 13 194 300 9 1,0 2,3 19
Veberod 6,4 4 6 88 220 8 1,0 2,8 16

Forsoket sdddes med en 12-radig Unicorn II
med styrrits for bandspruta mellan rad 6
och 7.

Radmyllning efter sddd utférdes med en om-
byggdIT-bandspruta. Sprutburarna monterades
av och ersattes pi fyra rader med ett “pigg-
hjul" frin AGRODAN, samt JT-g6dselbill pa
6vriga rader. "Pigghjulet" placerar gédseln 7
cm djupt med ca 17 cm mellan varje punkt,
medan JT-billen placerar gddseln i en string
pd bearbetningsbotten eller nédgot djupare.
Avsikten var att godseln skulle myllas 6 cm
bredvid betraden.

Samtliga led gddslades med 440 1 Flex Godni-
ng/ha, vilket gav 100 N, 40 Na, 4 P, 1 Mg,
1 Mn och 0,5 B (kg vaxtniring/ha).

Resultat och diskussion

Plantantal

Vid radmyllning efter sddd ar det viktigt att
godseln inte kommer for nira betraden. Blir
saltkoncentrationen for hog vid betfroet stors
groningen och plantantalet kan reduceras. I
den hir forsoksserien blev styrningen inte helt
perfekt. I figur 1 visas att plantantalet reduce-
rades framst vid forsta myllningstillfillet med
JT-billen. Det &r vid denna tidpunkt och med
denna typ av placering som betan ar kinsli-
gast. Minskningen var stor i vissa skérderutor,
och marginell i andra. I fig. 1 visas dven
resultatet d& plantantalet frdn rutor med stort
plantbortfall strukits (for led B med JT-biil
innebdr detta 4 rutor av 16). Efter denna
justering visas att radmyllning efter sdd
endast paverkat plantantalet marginellt. Det ar
viktigt att gédseln placeras ratt i sidled. For-
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soket var utformat si att inkdémingsstrickan
fi?r varje parcell endast var 5 meter, vilket
visade sig vara for kort for att f3 tillricklig

Billryp
Punktnedfillaren fran AGRODAN placerar
gddseln lingre ifrén betfroet (djupare). Dar-

med samma maskin pi stdrre ytor (0,5 ha)
péverkades plantantalet endast marginellt (se
"Praktisk provning - Radmyllning efter sadd").

Fyra forsok genomfordes 1994.

precision. D4 godsel radmyllades efter sadd

Tabell 2. Resultat frin radmylining efter sidd fran enskilda forsoksplatser samt medeltal, ton

utvinnbart socker/ha, relativt A (verkliga virden)

Forsoksplats
Adelholm | Onnerup | Bjarshog | Vebersd | Mool
Tidpunkt
A vid sdd 7,82 6,65 9,12 6,60 7,55
B 1 dag efter sddd 93 94 90 100 94
C under uppkomst 100 98 91 100 97
D 2-6rtbladstadiet 103 90 89 92 93
C.V. 5,9 11,7 9,2 4,7 3,4
LSD 95 % 9 38 22 17 6
Billryp
a JT-bill 100 100 100 100 100
b AGRODAN 100 100 94 106 100
LSD 95 % 6 12 16 6 3
Mangangddsling
1. Enbart radmyllat 100 100 100 100 100
2. Radmyll. +bladgédslat 101 98 100 99 100
LSD 95 % B - - - 1,5
Skord

Radmylining vid/efter sédd

P4 tvd foérsoksplatser gav radmyllning efter
sidd ungefir samma skord som radmyllning
samtidigt med sidd (tabell 2). P4 de tvA andra
platserna var radmyllning efter sidd negativt
(Onnerup och Bjirshdg). Resultaten var dock
mycket ojamna pi dessa tvé platser (C.V. =
11,7 resp 9,2). Det dr for tidigt att definitivt
avgdra om radmyllning av vixtniringen kan

ske efter sddd, med liknande resultat som di
radmyllningen sker vid sddd.

Tidpunkr efter sadd

Med mindre god placering tycks radmyllning
direkt efter sidd (led B) utgdra eft storre
risktagande jamfort med radmyllning samtidigt
med sddd, i form av reducerat plantantal (fig
1) och ldgre tillvixt (tabell 2). Radmyllning
under uppkomst gav 1994 det sikraste resulta-
tet.

med minskar pdverkan p& betan under gro-
ningen och risken for plantbortfall reduceras
(fig 1). T medeltal gav bdda billtyperna samma
skorderesultat. Punktnedfédllningen kan dock
vara negativ pa styvare jordar (tabell 2, Bjérs-
hog). Avgorandet félls av priset pa billarna.
Punktnedfillaren kostar ca 10 ginger mer 4n
JT-billen. Fordelen ar dock att billen fran
AGRODAN aven kan anvidndas i vall och
hostsddda grodor.

Mangangdédsling

Flex Gedning innehéller mangan. Tanken &r
att detta skall ersitta det mangan som i regel
tillfors med bladgodsling under juni. For att
kontrollera detta bladgddslades fyra rutor per
forsoksplats med mangan i juni. Dessa jim-
fordes med ett led som inte bladgddslats. Bada
leden godslades med Flex Gedning vid sddd.
Bladgddslingen gav  ingen skdrdedkning.
Behovet av mangan var relativt stort i juni
1994 enligt resultat fran bladanalys av 12
referensfalt.

Sammanfattning

Syftet med forsoksserien 4r att underséka om
det finns skillnader i skord mellan radmyllning
vid sddd och radmyllning efter sddd, och hur
lang tid efter sddd myllningen kan ske utan att
skorden paverkas negativt. Tva olika billtyper
provades.

* Radmyllning efter sddd gav pa tvd forsdks-
platser samma resultat som radmyllning vid
sddd. P4 de tvd andra forsoksplatserna gav
radmyllning efter sddd ca 8 % lagre skord.
Dessa var mycket ojamna (C.V. = 11,7 och
9,2).

* Vid radmyllning efter sddd gav myllning
under uppkomst det sikraste resultatet i dessa
fyra forsok.

* Vid radmyllning direkt efter sddd kan JT-
godselbill ge plantbortfall dd sidostyrningen
inte &r god. 1 medeltal gav JT-godselbill och
AGRODAN punktnedféllare samma skordere-
sultat. Hir finns en tendens att punktnedfall-
ningen ar simre vid 6kad lerhalt. Punktned-
fallaren &r 10 ginger dyrare per rad 4n JT-
gbdselbill.

* Med drets forsokssresultat dr det svart att
definitivt avgdra om radmyllning efter s&dd &r
likvardig med radmyllning vid sddd. Med god
sidostyrning bor svaret vara ja.

* Bladgddsling med mangan utdver det mang-
an som tillférts vid radmyllningen gav ingen
skordedkning, trots att behovet var relativt
stort enligt resultat fran bladanalys av 12 refe-
rensfilt.

Jeppa Olanders
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Tabellbilaga 10:1. Radmyllning efter sadd 1994

Pol Blatal K+Na Utvinn Utvinn Utvinn
Tidpunkt Betor Ren  socker mg/ mekv/ bart bart bart
for 1000- vikt halt 100 g 100 g socker socker socker
radmylln. tal/ha ton/ha % betor betor % ton/ha rel. A
A vid sadd 104.9 52.1 17.08 13 4.59 B84.89 7.55 100
B dag e.sadd 95.8 48.5 17.25 13 4.62 84.99 7.11 94
C under uppk. 100.7 49.4 17.32 12 4.47 85.28 7.30 97
D 2-bladst. 101.2 48.6 17.16 13 4.69 84.81 7.06 93
c.v 2.8 3.1 1.0 5.4 3.2 0.4 3.4
LSD 95% 5.2 3.5 0.16 1 0.17 0.38 0.47
Sign niva 99.7 95.6 99.3 89.9 98.2 97.9 95.6
Olika billtyper (underled)
Pol Blatal K+Na  Utvinn Utvinn Utvinn
Betor Ren  socker mg/ mekv/ bart bart bart
1000- wvikt halt 100 g 100 g socker socker socker
tal/ha ton/ha 3 betor betor % ton/ha rel. a
a JT-bill 97.4 49.2 17.18 13 4.67 84.86 7.17 100
b AgroDan 101.1 48.5 17.30 12 4,52 85.20 7.14 100
LSD 95% 2.8 1.3 0.19 1 0.16 0.38 0.24
Sign niva 98.1 81.1 83.8 96. 92.7 93.1 23.4

Tabellbilaga 10:2. Radmyllning efter sadd 1994

Pol Blatal K+Na Utvinn Utvinn Utvinn
Betor Ren socker ng/ mekv/ bart bart bart
1000-  vikt halt 100 g 100 g socker socker socker
LED tal/ha ton/ha % betor betor % ton/ha rel. a
Al 105.9 52.2 17.08 13 4,61 84.87 7.57 100
A2 103.9 52.0 17.08 13 4,57 84.91 7.53 100
Ba 91.4 47.7 17.17 14 4.72 84.75 6,94 92
Bb 100.3 49.3 17.32 12 4.51 85.23 7.27 96
Ca 99.5 49.9 17.26 13 4.51 85.16 7.34 97
Cb 101.8 48.9  17.37 12 4.43 85.41 7.25 96
Da 101.2 50.1 17.11 13 4.76 84.66 7.23 96
Db 101.2 47.2  17.21 13 4,62 84.96 6.89 91
c.v 2.9 2.6 1.1 6.1 3.6 0.4 3.4
LSD 95% 4.9 2.2 0.33 1 0.29 0.65 0.42
Sign niva 99.8 98.4 90.7 97.5 97.2 96.9 95.5
SAMSPEL 95.4 97.0 4.3 26.9 24.0 17.0 91.6
Med och utan bladsprutning med mangan
Pol  Blatal K+Na Utvinn Utvinn Utvinn
Betor Ren socker mg/ mekv/ bart bart bart
1000-  vikt halt 100 g 100 g socker socker socker
LED tal/ha ton/ha 4 betor betor 13 ton/ha rel. a
Al Flex 105.9 52,2 17.08 13 4.61 84.87 7.57 100
A2 Flex+M 103.9 52.0 17.08 13 4.57 84,91 7.53 100
c.v 1.4 0.8 0.6 1.6 1.3 0.2 0.7
LSD 95% 3.3 0.9 0.24 0.5 0.14 0.30 0.11
Sign niva 86.2 41.8 3.2 63.9 49.1 27.1 45.9




Praktisk provning - Radmyllning efter sidd

Bakgrund och syfte

Vid radmyllning av véxtnaring vid sadd, med
framfor allt stora simaskiner, befarar manga
odlare att sidden kommer att fordrojas betyd-
ligt, eller att kvaliteten pA sddden kommer att
forsimras, eftersom fler moment skall utfras
samtidigt med sAdden. Om det vore mdjligt att
placera godseln efter sddd i ett separat mo-
ment, blir radmyllning av vixtnaring intressant
fér ovan nimnda odlare. En mdjlighet 4r att
anvinda JT-bandspruta dar medarna med
sprutmunstycken ersitts med utrustning for att
mylla godsel. Styring av "bandsprutan” sker
med styrrits anlagd vid sadd.

Eftersom godseln placeras i fuktig sdbotten,
kan man pa goda grunder anta att effekten av
radmyllning inte minskar, om godslingen sker
viss tid efter sidd. Fragan ar hur linge man
kan vinta med radmyllning efter sddd utan att
fa negativa effekter.

AGRODAN har tillverkat en myllningsutrust-

ning som placerar gddseln i punkter med ca 17
cm mellanrum pd 7 cm djup. Detta ar dyr

Forsoksplan

utrustning jamfort med JT-godselbill, men det
kan finnas fordelar med detta appliceringssatt,
sdsom minimalt jordsprut, latt att tranga ige-
nom eventuell skorpa samt att utrustningen
dven kan anvindas till virgddsling i hostsddda
grodor.

Syftet ar:

- Att undersdka om styrningen med styrrits ger
tillréickligt god precision for radmylining efter
sidd med ombyggd JT-bandspruta.

- Att prova systemet med radmyllning efter
sidd i praktisk skala och dirmed kunna prova
fram optimal hastighet, méita kapacitet, fora ut
tekniken till manga odlare m m.

- Att undersdka skillnader i skord mellan
bredspridning och radmyllning efter sddd i stor
skala ute hos odlare.

Omfattning

5 forsdk med skord och 6 utan skord 1994.

A Bredspridning, odlarens ordinarie kvdvegiva

B Radmyllning efter sAdd, anpassad kvivegiva dock max 100 kg N/ha

C  Radmylining efter sidd, samma kvdvegiva som led A

a  JT-godselbill
b  AGRODAN-punkinedfalining




Forsoksdata och metodik

Forsoksvird:

J Olsson -~ P-B Persson A Nordqvi
Arvidsfilt Reslov Annedg(l]sv:ﬁtrd
Trad Marieholm Torringe
Odlar nr: 15 609 161
Sadd: 25/4 2?/429 ;2/217
Radmyllning: 28/4 28/4 29/4
Godsling  led a: 114 142 120
(kg N/ha) led b 80 80 100
S led ¢ 91 110 ---
ort: Hanna Freja
Betning: Marshal Maishal ﬁf:l::al
Skord: 21/9 29/9 18/10
Forfrukt: h-vete h-rag h-vete
Jordart: mf mo LL mf sa LL nmh 1 Sa
Forsoksvird: J Olanders J Olanders
Kronoslitt G.Vemmenhﬁg
Klagstorp Skivarp
Odlar nr: 40 304 4
Sadd: 23/4 22/204
Radmyllning: 29/4 29/4
Godsling  led a: 120 120
led b: 100 100
led c: 120 —
Sort:' Hanna Hanna
Betning: Marshal Marshal
Skord: 17/10 4/10
Forfrukt: hostvete hdostvete
Jordart: mf 1 Mo nmh sa LL

Forsoken siddes av odlaren. Radmyllningen
utférdes med en ombyggd bandspruta av
personal frén JT i Staffanstorp. Styrsystemet
var rits anlagd vid s&dd och ribbhjul. Tva
typer av myllningsutrustning anvindes, JT-
godselbill (led a) och AGRODAN punktned-
fallning (led b). Samma utrustning anvindes

som i den andra forsoksserien "Radmylining
efter sddd" (sid 10:1).

Ca 0,5 ha radmyllades efter sidd pa 11 olika
platser. Antalet platser med skérd begriinsades
till 5. P4 en plats, Reslov, skdrdades tva ytor,
Reslov I och Reslov 11,
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Tabell 1. Markkarteringsdata

Forsoksplats pH  P-Al K-Al K-HCl Ca

Mg-Al B Mull Ler
halt % halt %

Trid 6,6 6 7 99
Reslov 7,4 25 8 111
Annelund 6,8 9 8 54
Kronoslitt 6,7 16 8 118
O.Vemmenhdg 6,8 13 8 122

200 4 07 20 15
400 7 1,1 1,7 15
160 3 08 27 8
180 4 08 17 12
250 5 10 22 15

Resultat och diskussion

Fem platser skdrdades. PA nigra av platserna
som inte skordades var styrritsen undermalig,
vilket ledde till att styrningen blev obefintlig.
Det ar viktigt att ha en djup styrrits som ger
god styming. Endast pd en av platserna fore-
kom plantbortfall som var synliga. Har place-
rades dock godseln bitvis rakt i betraden.

Plantantalet ar ett matt p4 hur vil gédseln ar
placerad i forhllande till betraden. Placeras
gbdseln ndra betraden hdmmas groningen pa
grund av for hdg saltkoncentration vid bet-
froet. Betan tycks vara kénsligast for hoga
saltkoncentrationer de narmaste dygnen direkt
efter sidd. Tillfors gddseln senare paverkas
plantantalet i mindre grad (se aven rapport sid
10:1). T medeltal radmyllades forsdken 5 dagar
efter sidd, vilket troligtvis paverkat plantanta-
let positivt.

1 medeltal over 5 forsdk okade plantantalet
négot vid radmyllning efter sidd med lag giva
(tabell 2, led B). Detta pekar p att styrningen
i sidled var tillrackligt god. Det bor tilldggas
att forsoksytorna var plana falt utan sidolut.
Betorna blir kiinsligare vid hogre givor av
vixtnaringen. I figur 1 visas att plantantalet
reduceras nagot d& godselgivan okar (endast 3
forsdk, se dven tabellbilaga). Reduktionen &r
nigot storre for JT-billen 4n for AGRODAN-

hjulet. Gddseln kommer nirmare betraden med
JT-billen, eftersom denna placerar godseln pa
samma djup som betfroet medan AGRODAN-
hjulet alltid placerar gédseln 3-4 cm djupare
in betfroet. JT-billen kriver allisd bitire
precision &n AGRODAN-hjulet.

I medeltal for 5 forsok gav radmylining efter
sadd med lag kvivegiva (led B) samma bet-
kvalitet och méngd utvinnbart socker som od-
larens konventionella godsling (tabell 2), trots
att det skiljer 30 kg kvive per hektar. Hog
kvivegiva (led C) gav lagre skord i form av
samre kvalitet (tabell 3 och tabellbilaga).

AGRODAN-punktnedfillning gav ngot hogre
plantantal och rotskdrd &n JT-gadselbill.
AGRODAN-hjulet 4r tyvarr mycket dyrt, ca
10 ggr dyrare dn JT-gddselbill.

Sidstyrningen bdr forbattras innan metoden
rekommenderas 1 storre utstrickning for prak-
tisk odling. Rits och ribbhjul ger inte tillrdck-
ligt god styrning vid sidlut. Metoden har dven
den nackdelen att den tar lang tid. Vid hogre
hastigheter An S km/h svallar jorden vid billar-
na si att frotickningen okar och/eller (beroen-
de pa hur djup sabédden &r) godselstringen
blir inte tickt med jord. Det tar lika ling tid
som att si faltet. Radmyllning bor i forsta
hand ske i samband med sidd.




Tabell 2. Praktisk provning - Radmyllning efter sidd, 1Q 1994. Medeltal 5 forsok, alla platser

utom Reslov I

L 000 vkt soker i pon Vg Ut
tal’/ha  ton/ha halt 100g 100g  socker socker socker I?;lt-
%o betor betor % ton/ha  rel Ba %
A 100,1 53,9 17,22 13 4,71 84,85 7,88 100 9,2
Ba 101,4 52,7 17,37 13 4,67 85,05 7,80 99 7.4
Bb 102,8 54,8 17,20 14 4,61 84,97 8,02 102 9,7
C.v. 4,5 7.4 1,72 12 2,70 0,51 6,05 - 24,0
LSD 95% 6,7 5,8 0,43 2 0,18 0,64 0,70 - 3,1
Sign niva 60,5 57,7 59,10 49 75,90 50,80 50,70 - 87,6

Tabell 3. Resultat frin praktisk provning av radmyllning efter sidd 1994.

utvinnbart socker/ha, vriga led relativt A Sra o

Led Trad Reslov I Reslov II Torringe Hemmes- 0. Vem-
dynge menhig

A 6,43 11,06 11,16 5,91 7,76 8,12

Ba 92 - 99 111 86 108

Bb 87 - 99 109 101 113

Ca 87 99 93 - 93 -

Cb 88 102 93 - 96 -

Figur 1. Plantantal vid radmylining efter sidd med 2 olika kviivegivor och 2 olika billtyper.

Medeltal av 3 forsok.
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Sammanfattning efter sadd. Det kan vara en fordel att vénta

Syftet med forsoksserien &r

- att underséka om styrning med styrrits ger
tillréickligt god precision for att radmylla efter
sidd med ombyggd JT-bandspruta

- att prova systemet med radmylining efter
sidd i praktisk skala

- att undersoka skillnaderna i skord mellan
bredspridning och radmyllning efter sadd 1 stor
skala ute hos odlare.

P4 11 platser radmyllades ca 0,5 ha efter s&dd.
Radmyllningen utfordes i medeltal 5 dagar
efter sddd. Ytan jamfordes med odlarens
konventionella godsling. 5 platser skordades.

Radmyllning med rekommenderad giva (max
100 kg N/ha) gav nigot hogre plantantal an i
odlarledet med bredspridning (medeltal 5
forsok). Vid hogre giva paverkades plantanta-
let negativ.

Betan 4r kinslig for hoga saltkoncentrationer.
Den tycks vara kinsligast de forsta dagarna-

minst S dagar efter sidd med att radmylla.

Radmyllning efter sddd med lag kvévegiva gav
samma betkvalitet och mangd utvinnbart
socker som odlarens konventionella godsling,
trots 30 kg lagre kvivegiva. Hogre kvivegiva
gav simre skord pA grund av samre kvalitet.

Hjulet frin AGRODAN for punktnedfilining
tycks vara ndgot bittre 4n JT-billen vad giller
plantantal och skord. Punktnedfiliningen &r
inte lika kinslig som JT-billen vad géller
sidostyrning. Med god sidostyrning br billar-
na vara likvardiga.

Vid sidlut ger rits och ribbhjul inte tillrackligt
god styrning. Radmyllning efter sidd bor
provas ytterligare ndgot &r innan den kan
rekommenderas till odlarna.

Radmyllning bor utféras i samband med s&dd.
Di ar precisionen i sidled inget problem.
Dessutom ir radmyllning efter sidd tidskré-
vande jamfort med radmyllning vid sidd. Det
4r som att si faltet en géng till.

Jeppa Olanders




Tabellbilaga 11:1. Praktisk provning - Radmyllning efter sadd, 1Q 1994. Medeltal
3 férsék, Tradé, Resldv II och Hemmesdynge

Pol Blatel K+Na Utvinn Utvinn Utvinn
Betor Ren socker mg/ mekv/ bart bart bart Jord
1000- vikt halt 100 g 100 g socker socker socker halt
LED tal/ha ton/ha % betor betor % ton/ha rel.Ba b4
Ba 96.8 52.8 17.53 13 4.70 85.15 7.89 100 7.9
Bb 98.5 55.5 17.36 14 4.66 85.02 8.17 104 11.3
Ca 90.5 53.8 17.04 14 4.79 84.54 7.78 99 13.8
Cb 94.2 54.4 17.03 16 4.73 84.53 7.85 99  14.2
Samsp.niva 42.1 45.4 98.3 59.7 27.7 64.5 34.6 82.1
C.V. 2.6 4.5 0.1 6.7 0.9 0.1 4.4 10.7
LSD 95% 8.8 8.5 0.06 3 0.15 0.29 1.24 4.4
Sign.nivd 94.0 69.5 99.9 94.6 93.4 98.8 70.0 97.4
a JT-bill 93.7 53.3 17.28 14 4.74 84.85 7.83 100 10
b Agrodan 96.4 55.0 17.19 15 4.70 84.78 8.01 102 12
LSD 95% 6.2 6.0 0.05 2 0.11 0.21 0.87

3.1
Sign.niva 79.8 65.1 98.6 88.3 B80.4 70.7 52.4 87.4



Djupmylining av kviive - jimforande pilotstudie
Bakgrund och syfte

Under odlingssdsongen 1993 provade ett antal odlare idén att djupmylla kvave och natrium
med Rapidsdmaskin. T filt sag resultaten av testen lovande ut varfor en jamforande pilotstudie
genomfordes under 1994. Iden med att djupmylla vixtniringen med simaskin r att efterlikna
radmyllningens positiva effekter i form av hogre sockerskord, battre betkvalitet, béttre vixtna-
ringsutnyttiande och darmed lagre kvavebehov samt hogre odlingssikerhet. Med djupmyllning
kan aldrig samma precision uppnés som med radmylining efiersom djupmyliningen visserligen
ocksa placerar vaxtnéringen under sibotten men inte med exakt avstand i sidled. Daremot finns
fordelen da man myllar med en Rapidsdmaskin att jorden bearbetas kraftigt av bade sladdplan-
kor, skivbillar och efterredskap. Man skulle alltsé kunna minska dvrig jordbearbetning fore
sadd av betorna om Rapidmaskinen fullt ut fungerade som harv i virbruket.

Syftet med forsoken var:

- Att jamfora tre olika experimentmodeller av efferredskap med ordinarie efterredskap p Ra-
pidsdmaskinen med avseende pé jordbearbetande effekt

- Att jamfSra jordmotstandet efter djupmylining med Rapidmaskin med bredspridning

- Att jamfora bredspridning av kvave och natrium med djupmyllning respektive radmyllning
med avseende pa betskord och betkvalitet

Omfattning

Sex storskaleférsok under 1994

Forsoksplan
Led N och Na Tidpunkt
A Bredspridning + harvning, standard Odlarens normalgiva Fore sadd

B1 Djupmyllning, Rapid med standardef- 85 % av odlarens normalgiva Fore sadd
terredskap=langfingerharv

B2 Djupmylining, Rapid med extra efter- 85 % av odlarens normalgiva Fére sidd
redskap ( se nedan)

C__ Radmvylining med Flexgodning 85 % av N-givailed A Vid sédd

Forsoken lades ut som storskaleforsok pé sex olika gérdar som hade tillging till Rapidmaskin.
Storskaleforsok betyder att hela skiften anvandes som experimentyta och att de olika behand-
lingarna hamnade pé olika delar av skiftena. Av detta foljer att jordarten kunde variera mellan
de olika ledens skorderutor och att skorderesultaten darfor inte ska 6vertolkas.

Varje gird bestamde sjilv nivén pa kvave- och natriumgiva och hur jordbearbetningen skulle
ske i de olika leden. Det fanns alltsé inte en 1dsning pa vad som skulle gras i de olika leden
utan varje gard var suverin att bestimma detta sjilv

12:2

Sammanlagt fanns fyra maskiner inblandade pd de sex forsoksgérdara. Tre av de fyra maski-
nerna utrustades med ett extra efterredskap. Dessa var:

- dubbel langfingerharv, alltsi tv harvar av samma typ som i grundutforandet
- germinatorpinne med ribbvilt, tva rader av harvpinnar av germinatortyp fore en ribbvalt
- 100-pinneharv

En 6versikt av de olika forsoksplatsernas maskinutrustning, jordbearbetning och véxtnirings-
givor ges i tabell 1.

Tabell 1. Forsoksplatser och forsoksbehandlingar

Laxmans Kbniistorp Vesum Uppakra Mosshedd- Kornhedd-

Akarp inge inge
6 Plojt Plojt +

Jordb. hiost  Plojt Plojt + Plojt + P_IOJt lojt

¢j hostjamn. tallcharv  tiltpackare ej hostjamn. e hostjamn. krokp harv
Efterredskap Dubbel Germinator Germinator Inget 100-pinne  100-pinne
led B2 langfinger  -pinne -pinne B2-led
Jordb. var
led A 2ggrhary 1gingharv 3 ggrharv 3 ggrharv 3 ggr harv 2 ggr harv

j a 3 ggrharv 1 ging harv
led Bl 0 B2 1géngharv ¢j harvat 2 ggrharv 1 gang harv . ‘
+ Rapid fore Rapid + Rapid + Rapid + Rapid + Rapid

led C somled A somled A somled A 4ggrharv somled A somled A
N/Na-giva

led A ¢ 140/59 140/65 136/76 140/70 144/65 120/60
led B1/B2 126/59 120/55 120/55 120/60 122/53 100/50
led C

Gammanfattar man tabell 1 kan man sdga att ledet A i medeltal fick 137 kg N och 66 kg §.a per
hektar medan de djupmyllade leden B1 och B2 fick 118 kg N och 55 kg: N._a per hek‘zar. For
bida naringsimnena lag givan i de diupmyllade leden alltsé i medeh‘al D.% under givan i 1efi A
En annan vasentlig upplysning ur tabell 1 ar hur standardledet A skilde sig med avseenc.l.r: pa
jordbearbetning fran de djupmyllade leden B1 och B2. P4 fyra av pla}sema ersatte en k?mmg
med Rapid en harvning, pa en plats ersatte en kérning med Rapid tva hawmrlngar ocih paen
plats kom Rapidkorningen utover harvningarna i led A I medeltal fick alltsa en kirning med
Rapidmaskinen ersiitta en harvning.

Samtliga led (A, B1, B2 och C) fanns med pé samiliga platser utom i Uppakra dar ledet _B’_‘
med extra efterredskap inte fanns med. Storleken pé forsoksrutorna och antalet upprepningar
av skorderutor varierades dock efter forutsatiningarna pd gérdarna och hur skiftena sdg ut
Leden A och B1/B2 siddes med gardarnas betsamaskiner pa hgla skiftena medan ledet C med
Flexgodning siddes av JTs personal pd en mindre yta om fyra till sex maskinbredder med JTs
12-radiga betsamaskin.




Laxmans Akarp, Knistorp, Vesum och Uppa i i j
. _ X storp, ppakra har littlera som dominerande jord
Jordarten i Mossheddinge och Kornheddinge &r en mellaniera. .

Resultat och diskussion

Jordbearbetning

Samtliga efterredskap uppforde sig vil i filt. In. ]

' : _ : - Inget av de extra efterredskapen gav ndgra nega-
tiva eﬁ‘fakter forutsatt att jorden var tillrickligt torr for att bearbetas. T de g]l \f var iﬁ: lite ?‘gr
trc_l_:gt gjorde de extra efterredskapen mer skada én den enkla lingfingerharven p grund av
storre jordsokande frméga och tyngd.

Efter sidd av betorna gjordes en sibaddsundersokning i leden A, B1 och B2 men inte i C-ledet
eftersom d_etta pa fem av de sex platserna jordbearbetades som led A. Vid sib4ddsundersok-
ningen reglstrergxdes bearbetningsdjup, skillnad mellan hogsta och lagsta punkt pd markytan
_oc!a pa bearbetningsbottnen, volymer av tre olika aggregatfraktioner i sibidden samt vattenhalt
i sabadd‘och pd sﬁbqtmen Dessutom gjordes en okulir bedomning av sabottnens jamnhet
s}erma sista I:_u_edommng .kan sdga mer om _sébunnens kvalitet &n en siffra som indikerar skillna-
en mellan hogsta och lagsta punkt. En ojamnhet kan ju vara fordelad over hela sibottnen eller

bara utgoras av en enda sten som sticker u 1 ovrigt ja
: : pp pé en i dvrigt jamn b ; s sd-
baddsunderstkningarna dterges i tabell 2 4 e Ry

Tabell 2. Resultat av sabaddsundersokningar i april efter sddd

Laxm. Knis Vesum Upp- Moss- Korn- m-tal m-tal
Akarp -torp dkra hedd- hedd- 6 fors 5 fors
inge inge _
Bearbetningsdjup (¢cm)
led A 1,62 262 2,12 231 244 262 229 229
led B1 231 244 2,19 244 294 269 250 251
led B2 2,00 2,44 2,19 2,81 3,12 2,51
Bearb.botten - skillnad (cm)
hogsta o ligsta punkt
led A 238 2,12 1,75 2,12 4,00 3,00 256 2,65
led B1 2,50 3,25 2,25 2,12 3,00 325 273 2,85
led B2 2,12 200 1,75 225 2,62 2,15
Bottenojimnhet (bedomn)
1=mkt ojiimn S=mkt jimn
led A 325 400 450 450 225 3,75 3,71 3,55
led B1 325 2,75 400 3,75 3,00 300 329 3,20
led B2 350 3,75 475 3,75 3,5 3,85
Aggregatfordelning (%)
led A
>S5 mm 43,18 5120 3568 39,74 33,65 52,96 42,73 43,33
2-5 mm 19,89 2440 25,82 23,50 30,77 23,32 24,62 24,84
<2 mm 36,93 2440 3850 36,75 35,58 23,72 32,65 31,83
led B1
> 5 mm 4634 4492 4244 52775 40,14 52,86 46,58 45,34
2-5 mm 21,46 2627 2521 22,01 2551 2357 24,00 24,40
<2 mm 3220 2881 32,35 2523 3435 2357 2942 30,26
led B2
>S5 mm 41,84 46,09 43,15 31,14 43,71 41,19
2-5mm 22,96 2695 2531 25,95 26,49 25,53
<2 mm 35,20 26,95 31,54 4291 29,80 33,28
Vattenhalt (%) - sabadd
led A 519 408 306 447 499 507 4,48 4,48
led B1 3,04 342 3,15 458 634 432 429 4,24
led B2 452 3,48 278 5,66 541 4,37
Vattenhalt (%) - sabotten
led A 17,81 1497 1566 17,18 17,79 19,83 17,21 17,21
led B1 16,77 13,61 14,51 18,72 20,04 1934 17,17 16,85
led B2 16,92 13,00 14.58 19,76 20,63 16,98

Som framgar av tabell 2 blev bearbetningsdjupet aningen stérre i de djupmyllade Bl och B2-
leden jamfort med harvningen i ledet A. Nagon skillnad mellan efterredskapen i bearbetnings-
djup fanns inte. Skillnaden meflan hogsta och lagsta punkt pa bearbetningsbottnen var aningen
samre med det enkla efterredskapet men bittre med det extra efterredskapet




Jjamfort med A-ledet Detta stimmer val 6verens med den okuldra bedomning som gjordes.
Enligt denna blev den inbordes relationen densamma, det vill siga det enkla efterredskapet

ldmnade en yta som var mer ojamn 4n efter en harvning medan det extra efterredskapet forbitt-
rade jamnheten mer &n vad en harvning gjorde.

Aggregatfordelningen mellan leden A, B1 och B2 4terges i figur 1
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Figur 1. Fordelning av aggregat i fraktioner, medeltal av fem platser och tre efterredskap.

Som framgér av figur 1 4r det samma monster som gar igen med avseende pa aggregatfordel-
ning som pd 6vriga parametrar i tabell 2. Det enkla efterredskapet med bara lingfingerharv
gjorde inte samma arbete som en harvning medan det extra efterredskapet gjorde ett battre
arbete an en harvning I det senare fallet med led B2 minskade andelen grova aggregat (> 5)
mm medan andelen finjord (< 2 mm) 6kade. Nar det galler finjorden kan 4ven en liten skillnad
vara betydelsefull eftersom det ar denna fraktion som utgér avdunstningsskyddet for vattenfor-
luster fran jorden till omgivande luft.

Figur 1 doljer dock i medelvirdet av de fem platserna skillnaderna mellan de tre olika efterred-
skapen. I figurerna 2, 3 och 4 visas de olika efterredskapens aggregatfordelning.

%

|mA
2B1
mB2

>5mm 2-5 mm < 2mm

Figur 2, Fordelning av aggregat, Laxmans Akarp, dubbel langfingerharv

> 5 mm 2-5 mm <2mm

Figur 3. Fordelning av aggregat, medeltal Knastorp och Vesum, germinatorpinne och ribbvilt
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Figur 4. Fordelning av aggregat, medeltal Mossheddinge och Kornheddinge, 100-pinneharv

Av figurerna 2, 3 och 4 framgdr att de tre olika experimentmodellerna bearbetade jorder_l mer
eller mindre mycket. Den enklaste losningen, att hinga p# en extra lingfingerharv, gav 1ill re-
sultat att ﬁnjo;den (< 2 mm) tkade med 3 % och de grova aggregaten (> 5 mm) rmnsksfdc n}ed
4,5 % jamfort med standardutforande. Losningen med tva rader germinatorpinnar och ribbvalt
gav enligt figur 3 ingen skillnad jamfort med standardt_;lf‘drandf:t med en en}ce! lﬁngﬁngerhgrv_
Med 100-pinneharven efter Rapidmaskinen fick man & andra sidan en kraftig jordbearbetning
som resulterade | 9 % mindre grova aggregat och drygt 7 % mer finjord jamfort med den enkla
langfingerharven.

Jordpackning . _

Med penetrometer miittes motstindet i jorden frin markytan till ca 40 cm dy._lp. Pa tre av plat-
serna var jordmotstandet hdgre och pé tre av platserna var det _Iiigre i du_e mpldmylla_de leder}
jamfbrt med det bredspridda A-ledet. I medeltal blev det alltsd ingen skillnad och nagot belagg
for okad jordpackning vid djupmyllning gick inte att finna

Tillviixt under sdsongen ) ) _ o

Vid tre tillfillen under odlingssasongen graderades tillvaxten. Vid ett forsta tlllfal}et i mitten av
juni och §terigen cirka tva veckor senare i manadsskiftet juni-juli graderades rad.tack.mngen
Tv4 manader senare graderades blastens storlek, firg och sundhet. Resultaten visas i tabell 3.




12:8

Tabell 4. Rotskord, sockerskord och kvalitetsparametrar, medeltal av fem forsok

Tabell 3. Graderingsresultat under sasongen, medeltal av fem f6rsok, skala 1-100
Renvikt Socker-  Blatal K+Na Utvionb Utvinnb Utvinnb

Led Radtickning Radtickning Blastens firg, stor- halt socker socker socker
lek, sundhet
— ' 16-17 juni 3 juli 1 sept ton/ha % mg/100 g mekv/100 % ton/ha rel
A Bredspridning + harvning, standard 18,5 71,0 74,8 betor g betor
Bl Djupmylining, Rapid med standar- 17,3 69,8 71,1
defterredskap=langfingerharv
B2 Djupmyllning, Rapid med extra efter- 18,3 73,4 72,1 A. Standard =5 17 v >33 8401 S 10
redskap ( se nedan) .
C__Radmylining med Flexgédning 20.5 71.5 65.5 ?:l'ﬂli‘;pe'f‘:’" 574 e N 59 - 504 »

Négon statistisk skillnad framkom inte mellan de olika leden, Dock framkom det vid sista gra- redskap

deringen i mé&nadsskiftet augusti-september en skillnad sétillvida att det radmyllade g
flexgddningsledet hade en markant mindre gron och frodig blast. Detta gillde framfor allt vid B2. Rapid, ex- 378 17 " 2 . b o

jii_mFOrelse med det bredspridda ledet A, men det fanns ocksa en skillnad gentemot de bida t?: dska

djupmyllade leden som i sin tur inte uppvisade ndgon skillnad sinsemellan, Detta forsok bekraf- e

tade alltsd delvis erfarenheten frén tidigare radmyllningsforsok att radmyllningen ger stor blast

tidigt pa sasongen men att blasten mognar av tidigare under slutet av sommaren. C. Flexgbdning 53,0 = ) =2 32 il l
Skord C.vV 5,0 1,25 8 5,45 0,65 5,08
Skc‘irdemﬁ.ssigt framkom inga skillnader mellan de olika leden. Som inledningsvis papekades ar

det Yanfldlgt att sammanstilla forsok som ticker sé stora ytor som dessa gjorde. Skorderutor- LSD 95 % 4,0 0,30 Z L eeie 0,61

na ldg langt frén va}randra och de skillnader man vill finga in mellan metoderna kan latt

6verskuggas av skillnader i jordarter mellan olika delar av ett och samma skifte. Icke desto SIGN.NIVA 74,9 94,6 96,4 99,2 97,7 283

mindre kan skorderesultaten i tabell 4 ge viss information.

I tabell 1 ir bara de fem forsok som hade samtliga led medtagna. Skillnaden i sockerskord var
inte signifikant mellan de olika leden. Vad giller betornas kvalitet skilde sig dock de olika me-
toderna 4t. Det bredspridda A-ledet hade den lagsta sockerhalten, hogsta blatalet, hogst K/Na
och lagst halt utvinnbart socker. Med andra ord hade dessa sockerbetor en samre kvalitet an
vriga led. Det radmyllade flexgodningsledet skilde sig inte dt frin de bada djupmyllade Rapid-
leden med avseende pa kvalitetsparametrarna utan dessa bada metoder var ungefar likvardiga
med avseende pa betkvalitet

Sammanfattning

Sex storruteforsok med djupmylining av kvidve och natrium med Rapidsdmaskin genomfordes
under sisongen 1994. Bide vanligt efterredskap med langfingerharv och tre olika extra efter-
redskap fanns med i forsoken. Som jamforelse anvindes bredspridning och nedharvning.
Dessutom fanns radmyllning med flexgddning med som ytterligare ett led. Av dessa praktiska
provningar av metoderna kan man dra nagra slutsatser.

For det forsta fungerar metoden att djupmylla kvive och natrium till sockerbetorna med en
Rapidmaskin utomordentligt bra, Har man tillging till en sidan maskin kan den med fordel
anvandas for att uppna en del av de vinster som radmylining ger enligt tidigare forsok

For det andra visade det sig att en myllning med Rapidmaskinen inte gav samma méingd finjord
eller samma jamnhet p sébotinen som en harvning om maskinen var utrustad med vanligt ef-




terredskap i form av langfingerharv, Déremot blev resultatet en aning battre an med en
harvning om maskinen var utrustad med ett extra efterredskap. Jamfort med lingfingerharven i
standardutforandet fungerade 100-pinneharven 6verlagset bast pa att skapa finjord och germi-
natorpinnarna med ribbvilt samst. Att sétta pd dubbla ldngfingerharvar forbattrade ocksi
resultatet men inte lika markant som med 100-pinneharven.

Aven vad gillde bearbetningsbottnens jamnhet visade sig det enkla efterredskapet inte helt
motsvara en harvning medan det extra redskapet gjorde ett arbete som var mer 4n vad en
harvning kunde &stadkomma.

Négot skillnad i jordmotstand mellan de djupmyllade och bredspridda leden kunde inte konsta-
teras i forsoken.

Vid slutet av sasongen hade det radmyllade flexgodningsledet mindre gron och frodig blast
jamfort med de bredspridda A-ledet. Skillnaden mellan de djupmyllade B-leden och A-ledet var
mindre markant.

Vad galler skérden kunde nigra stora skillnader inte konstateras i dessa forsok men det kunde
& andra sidan inte de ordinarie radmyllningsforscken géra heller under 1994 Man kan emeller-
tid vanda pd resonemanget och konstatera att myliningsmetoderna nidde samma skérd som det
bredspridda ledet trots att bide kvéve- och natriumgivorna sankts med cirka 15 %. Sockerbe-
tornas kvalitet forbéttrades ganska markant med bade radmylining och djupmylining jamfort
med bredspridning. De bida myliningsmetoderna skilde sig inte &t utan var likvérdiga med av-
seende pa betornas kvalitet.




