LIMMADE SLITAMNEN PA SABITTAR

BAKGRUND OCH SYFTE

Sdbillarna till t.ex. senare arsmodeller av Monozentra SP gar ej att bygga upp
med svets di de slitits ned. Ett satt att minska slitdelskostnaderna pa ovan
namnda maskin skulle kunna vara att limma pd ett nytt slitdmne pa nedre delen
av billen.

FORSOKSPLAN
a = Monozentra SP, ny originalbill
b = Monozentra SP, begagnad bill med palimmat slitamne

MATERTAT,, METODER OCH OMFATINING

Tre maskiner tillhérande maskinstationer forsags med vardera halften av
billarna enligt férséksplanen.

Avverkad areal/bill kontrollerades for att sedan kunna relateras till uppmatt
slitage.
RESULTAT OCH DISKUSSION

Forscket avbréts da det visade sig att slitdmnets hardning var klart
otillfredsstallande.

Foljden av den otillrackliga hardningen blev att slitamnet slets upp betydligt
snabbare an originalbillen. Nagra resultat féreligger darfér ej.

Limfogen mellan slitdmne och bill visade sig hdlla utmarkt utan nagon som
helst armédrkning.

Metoden beddms som mycket intressant och fortsatta férsdk kommer darfér att
géras kommande ar med battre hirdning i slitdmnet.



JORDPACKNINGSEFFEKTER AV OLTKA BETUPPTAGNINGSSYSTEM

BAKGRUND OCH SYFTE

I minga lander gir utvecklingen mot stora sjdlvgaende 6-radiga betupptagare
med samlingstank och hdg kapacitet. I andra gar den mot anvandande av stora
féljevagnar till flerradiga betupptagare. Dessa upptagare resp. féljevagnar
har mycket hoga axelbelastningar som teoretiskt borde orsaka skadlig jord-
packning i alven. Eftersom det ror sig om axelbelastningar avsevart over vad
vi tidigare varit vana vid (atminstone vad giller den 6-radiga sjalvgdende
upptagaren) , ar det angelaget att underséka hur efterkommande grodor paverkas
Under svenska férhallanden ar det dArfér av intresse att jamféra en 6-radig

sjdlvgdende upptagare med det relativt vanliga svenska systemet med 3- eller
4-radig upptagare med foljevagn, fér att pavisa eventuell paverkan pa efter-

FERSOKSPLAN

a = Handupptagning

b = 3-radig bogserad betupptagare + féljevagn (boggiebelastn. upp till 12 ton)
¢ = 6-radig sjilvgdende betupptagare (enkelaxelbelastn. upp till 15 ton)

Férsdksvardar: SSA, Bernstorps gard
SSA, Teckomatorps gard

MATERTAL, METODER OCH OMFATTINING

Tva forsdk lades ut. Férhdllandena var normala eller nagot battre &n normala
vid upptagningen. Héstplojning utfordes i samma riktning som betraderna. Alla
skérdeparceller har blivit lika behandlade av varbruksmaskinerna.

I Teckamatorp var den efterféljande grédan varvete och i Bernstorp korn.

S&dden av varsiden har utférts under gynnsamma forhdllanden och skétseln under
vegetationsperioden utférdes enligt gangse normer for dessa grodor.

RESULTAT OCH DISKUSSION

Tabell 1. Skdrderesultat 1988, kidrna kg/ha samt rel. tal

Ied a Ied b Ied c
Plats
kg/ha Rel.tal kg/ha Rel.tal kg/ha Rel.tal
Bernstorp (korn) 3 255 100 4 115 126 3 370 104
Teckomatorp (v.vete) 7 155 100 6 908 97 7 829 109

Av dessa skérderesultat kan inga sikra slutsatser dras. Osékerheten &r stor pa
samtliga platser.

Resultaten fran 1988 pekar dock i samma riktning sam 1987, nimligen attggﬂ;—
upptagning givit ligst skord.

SAMMANFATTNING

Under 1988 har tva férsck utforts i syfte att studera hur eventuella jord-
packningseffekter av olika betupptagningssystem piverkar efterfoljande grdda.
Treradig bogserad betupptagare med foljevagn samt sexradig sjdlvgaende bet-
upptagare med tank har jamférts med handupptagning.

Forsoksmetodiken har visat sig mindre lamplig och stora variationer har
upptratt mellan blocken pd nistan samtliga forsoksplatser. Nagra sdkra
slutsatser kan ej dras och forsdksserien kammer att vila tills lampligare
tillvégagangssatt utarbetats.

!
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SPILI~ OCH JORDHALTSUNDERSOKNING

BAKGRUND OCH SYFTE

Det &r angeldget att saval betspill som jordhalt halls pa lag niva vid
betskérd, sa att stérsta m&jliga mingd betor, resp. minsta mdjliga méngd jord
levereras till sockerbruken.

Milet med mxiersokmngen ar att for olika modeller av betupptagare bygga upp
en kunskapsbas ¢ver vilka atgarder som &r v1kt1gast i spill- och jordhalts-
begransande syfte vid betupptagning. MAlet ar aven att forscka kvantifiera
dessa atgarder. Dessa kunskaper ska sedan kunna férmedlas via Sockerbolagets
radgivningssystem si att den enskilde odlaren far ut basta méjliga resultat av

sin betupptagare.

FORSOKSPLAN

Arets undersckning utférdes pd Edenhall 503, 523 och 203, d.v.s. treradiga
bogserade betupptagare utan tank. Undersokningen féljde nedanstiende
ménster:

1. Odlaren besoktes da upptagning pagick.

2. Spillets storlek mittes vid ankomst till faltet (médtning 0).

3. Alla yttre forutsattningar av intresse registrerades.

4. Bedomning av om det skulle vara mdjligt eller ej att minska spillet
eller jordhalten.

5. Om det beddmdes som méjligt att paverka spill och/eller jordhalt
togs ett jordhaltsprov. Dérefter utférdes nodvandiga atgarder pd

upptagarekipaget, varefter spillregistrering resp. jordhaltsprov-
tagning ater utférdes (matning 1).

6. Odlaren delgavs resultat.

MATERTAL, METODER OCH OMFATTNING

Undersckningen utférdes i delar av Jordberga- och Ortofta betodlings-
distrikt.

Milet var att undersdéka maskiner pd varierande jordarter samt nigra
maskiner som hade stora problem med jordhalten.

I .

Ytspillet bestimdes genom att pa 5 platser a 30 m? plocka upp allt spill fran
markytan och véaga detta. Rotspillet bestimdes genom att pd 3 platser a 10 m@
frasa upp rotspillet med en speciell traktordriven fras.

Jordhal tsprov

Varje enskilt jordhaltsprov bestod av 10 provsdckar 4 ca 60 kg. Dessa
togs genom att en specialgjord stallning med provsickar stalldes intill
betstukan. Dérefter tippade féljevagnen i denna stdllning sd att sidckarna

fylldes. Proven kérdes sedan genom forséksprovivatten dir jordhalten

Korhastighet
Tva strickor a 15,5 m mittes med stoppur.
Plantantal

Okularbedomning av lagt, normalt eller hégt plantantal.
(lagt = <70 000 pl/ha, normalt = 70 000 - 90 000 pl/ha, hégt = >90 000 pl/ha).

Jordartshestamning
Lerhaltsbedaming genom utrullningsprov samt okulirbedémning.
Spill %

Spillet uttrycktes bade som ton/ha och procent av uppskattad biologisk skérd.
Det sistndmnda uttryckssattet berakmades enligt foljade:

Spill (% av uppskattad biologisk skérd) =

spill

(0dl 5-ars relativmedeltal rena betor x brukets skordeprognos) + spill

Undersdkningen omfattade 18 olika maskiner; 15 st Edenhall 503, 2 st 523
och 1 st 203. Den sistnamnda maskinen undersdktes vid tva tillfallen.

Vid 18 tillfédllen gjordes omstillningar pi maskinerna. Totalt utférdes
35 spillbestimningar under tiden 881003 — 881116.

RESULTAT OCH DISKUSSION

Totalt utférdes 19 odlarbesdk, varvid 18 olika maskiner underséktes.
Av 19 mitningar bedomdes det i:

= 15 fall vara behov av att minska spillet

- 2 fall vara behov av att minska jordhalten

2 fall vara éverflédigt med ndgon atgard




Tabell 1. Resultat frén 15 férsdk att minska spillet
Spill Spill Spill- Jordhalts-
Fore just | Efter just | férandring| férandring
% % ton/ha ton/ha
Variationsvidd| 2.6-12.7 2.1-5.3 -0.2 - -5.5| -0.8 - +1.2
Medeltal 6.9 3.3 -1.5 +0.3

Tabell 2. I undersdlningen funna anledningar till behov av spillreduktion
samt de i undersckningen vidtagna atgarderna fér respektive typ

av §pill.

Anledning till behov
av spillreduktion

I undersokningen
vidtagna atgarder

Rotspetsar kvar i marken

Avslagna rotspetsar pa
markytan

Smibetor jamnt férdelade
pa markytan

Normalstora betor jamnt
férdelade pa markytan

Normalstora betor som ej
passerat rensverket jamnt
férdelade pa markytan

Enstaka normalstora betor
pPa markytan

1.

Sanka plogarna (0,5 - 2 varv)
Minska framforingshastigheten
(0,5 - 1 kn/h)

Héja maskinen i bakdndan

Sinka plogarna (mer jord i
rensverket)

Minska rensverksvidden

Oka framféringshastigheten
(0,5 - 1,5 kmy/h)

Sénka plogarna

Oka framforingshastigheten
Oka PIO-varvtalet till 540 rpm
Synkronisera rensrullar

Synkronisera rensrullar

Tata overgangen mellan plogar
och rensverk

Reparera elevatorkedjan

Tabell 3. Resultat fran 3 férsdk att minska jordhalten
Jordhalt Jordhalt Jordhalts- Spill-
Maskin nr Fére just | Efter just |férandring forandring
% % ton/ha ton/ha
1 15.9 12.4 -2.1 +1.1
1 15.9 19.6 +2.2 +0.4
3 11.1 9.2 -1.0 -0.15

Vidtagna atgirder for att minska jordhalten
1. H6ja plogarna

2. Minska framféringshastigheten

3. &ka rensverksvidden

SAMMANFATINING

Hosten 1988 genomférdes en spill- och jordhaltsundersékning vid
betskérd pa Edenhall 503 (15 st), 523 (2 st) samt 203 (1 st). Dessa
betupptagare ar bogserade 3-radiga utan tank.

Upptagningsforhillandena var mestadels goda. Jordarnas lerhalt
var i huvudsak 10 - 20%.

Syftet med undersékningen var att finna de viktigaste atgarderna for
att astadkomma spill- och jordhaltsreduktion samt att forséka
kvantifiera effekterna av dessa atgarder.
Av 19 matningar bedémdes det i:

- 15 fall vara behov av att minska spillet

= 2 fall vara behov av att minska jordhalten

— 2 fall vara éverflédigt med ndgon atgard

I 15 fall gjordes forsék att minska spillet. Detta lyckades i samtliga

fall och i genomsnitt kurde spillet reduceras med 3.5 %-enheter.
Samtidigt steg jordhalten med i gencmsnitt endast 0.6 %-enheter.
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De fyra vanligaste atgarderna fér att minska spillet var:

1. &ka plogdjupet (0,5 — 2 varv)

2. Synkronisera rensrullarna

3. 6ka framféringshastigheten (0,5 - 1,5 km/h)

4. H6ja maskinen i bakandan

Atgarderna i jordhaltsreducerande syfte var s fa att nagon slutsats
ej kan dras av detta.

Urdersckningsmaterialet fér -88 ar fér litet fér att kunna svara pa
fragan hur mycket spill och jordhalt paverkas av varje enskild atgard.

Négra rad grundade pd 1988 &ars undersdkning av Edenhall 3-radiga
betupptagare:

1. Kor alltid maskinen i hogsta laget i bakdndan. Undantag kan fére-
komma nir det ar svart att fi ned plogarna i marken.

2. Kontrollera ofta att rensrullarna &r synkroniserade.

3. Pa littare jordar (lerhalt < 20 %) bdr plogarna kéras sd djupt att
jord féljer med langt upp i rensverket och skyddar betorna.

4. Pa tyngre jordar (lerhalt > 20 %) bdér en noggrann avvigning av
plogdjupet géras med tanke pd rot-ytspill och jordhalt.

5. Framforingshastigheten bdr pa lattare jordar vara 5 - 5,5 km/h
och pd tyngre 4 - 5 km/h, vid bra upptagningsférhdllanden.




