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For saval praktiker som f6érséksfolk
ar forsta halviek i betodlingen nu av-
slutad. Betfroet har kommit i marken,
betorna ur marken och véxer for da-
gen ganska bra. Utgangslaget infér
andra halvlek, d v s den viktiga tillvaxt-
och sockerinlagringsfasen under au-
gusti och september med atfdljande
skérd, far sdgas vara ganska gott.

Vad har da hant under vadren och
férsommaren? Hér foljer en kort ldges-
rapport fran Sockernéringens Samar-
betskommiltés faltforsok.

Dagslaget i faltforsoken efter
forsta halviek

Robert Olsson, Sockerbolaget, Jordbruksteknik

Satidpunkten avgorande
for plantetableringen

Sadden blev den tidigaste pd ménga ar.
Pa Adelholm kom de férsta betorna i mar-
ken redan den 4 april. For det mesta bru-
kar tidig sddd innebira lite stérre svamp-
och inscktsangrepp och dirmed sidmre
uppkomst. Si blev dock inte fallet i &r. 1
stillet blev det, som framgar av tabell 1,
sadder utforda perioden 17 — 19 april som
fick storst problem.

Varfor lyckades man da s& védl med de
tidiga sédderna? Framst av tvé orsaker:
1) Den milda vintern medférde héga mark-
temperaturer redan i bérjan av april.

Tabell 1.
Satidpunktens betydelse for plantetableringen pa Adelholm 1989
Antal plantor per hektar Lufttemp. Neder-
Sadatum vid normal vid Marshal- °C bord
betning betning min max. mm/dygn
4/4 83 000 90 000 - 2,6 2,6 0,0
5/4 0,3 4,9 0,7
6/4 1,6 7.8 0,0
7/4 3,9 6,9 |
8/4 09 11,5 0,0
9/4 2,8 9,4 1,3
10/4 81 000 84 000 -0,7 10,5 0,0
11/4 90 000 4,5 150
12/4 88 000 7,5 20,1
13/4 80 000 8,7 209
14/4 9,1 18,7
15/4 70 19,7
16/4 4,7 13,2
17/4 32 000 - 0,6 8,4
18/4 53 000 63 000 0,3 6,6 0,0
19/4 50 000 70 000 0,2 7,2 8,7
20/4 4,1 7,8 0,0
21/4 0,5 11,7 |
22/4 - 0,7 9,6 0,0
23/4 3,0 8,1 0,3
24/4 1,8 8,5 1,2
25/4 34 159 2,2
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2) Den mycket gynnsamma, d v s varma
och torra véderleken, under perioden 11—
16 april.

Den férsamrade uppkomsten pa sddder-
na under perioden 17-19 april belyser ater-
igen hur kénsligt betfroet dr for regn de
forsta dygnen efter sidden. Fuktig och kall
vaderlek betyder helt andra angreppsni-
vaer for jordboende insekter, vilket val il-
lustreras av den stora skillnaden mellan
normalbetning och Marshal-betning vid
sddd under de hir dagarna.

Sma tripsproblem

Precis som 1988 har tripsen néra nog helt
lyst med sin franvaro ocksd denna vr.
Forklaringen &r att soka i den extremt kalla
och véta sommaren 1987. For att tripspo-
pulationen skall utvecklas positivt, krévs
varmt och torrt viader under den hér perio-
den. Den extrema motsatsen till detta som-
maren 1987 har néra nog fOrintat vara trips.
Mycket talar darfor for att tripsangrepp i
betor kommer att bli en ganska sillsynt £6-

reteelse under nagra ar framéver tills po-
pulationen &ter hamtat sig.

Tydliga natriumeffekter dven i ar

Under den torra férsommaren 1988 kun-
de vi se tydliga natriumeffekter i form av
en tydligt forbattrad tillvixt pd praktiskt
taget alla forsoksplatser. De for 6gat syn-
bara effekterna under varen resulterade
ocksd i en visentligt forbattrad socker-
skord. I medeltal ror det sig om ca 1 000 kg
socker/ha.

Under den gangna véren och férsomma-
ren, som ju ocksa varit torr, har fenomenet
aterupprepats. Pa samtliga 5 forsoksplatser
har natriumtillférsel med 30-90 kg/ha givit
synbart positiva effekter i form av bittre
bladtillviixt. Storst har skillnaderna varit
p4 Adetholm. Effekterna framtrider tydli-
gast under den senare delen av maj och
forsta delen av juni. For att fa full verkan av
tillférd natrium har det precis som 1988
varit viktigt att fa ut den redan i samband
med sidden. Det aterstar att se om fjol-

Vérplojning pd Adelholm provas tillsammans med vdrspridning av fastgédsel.
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arets kraftiga skordedkningar dterkommer
i arets forsoksresultat.

Bra start for nya
forsok med stallgodsel

En mycket stor del av sockerbetsarealen
tillfores stallgodsel i ndgon form. Nya lagar
och forordningar liksom en allt stérre mil-
jomedvetenhet och 6nskan att bittre ut-
nyttja vixtniringsinnehéllet i var stall-
godsel har drivit fram behov av nya sprid-
ningstidpunkter och ny spridningsteknik. I
tabell 2 presenteras planerna for vara for-
sok inom det hiar omradet. Arbetet bedri-
ves i samarbete med de skinska hushéll-
ningsséllskapen. Motsvarande serier finns
ocksa i andra grodor.

Tabell 2.

S4 har langt dr det framfor allt tva saker
som &r roligt att kunna konstatera:

1) Spridning av fastgddsel fore pléjning pa
varen med efterféljande varpldjning med
tiltpackare har fungerat bra, dven pé plat-
ser med ett lerinnehall pa 10-15 %.

2) Spridning av flytgddsel efter betornas
uppkomst har forsoksmassigt fungerat bra
och gett ett f6r ogat gott resultat. Detta
giller bada de prévade metoderna, d vs
spridning med sldpslang eller mylining mel-
lan raderna.

Infér nésta ars forsok kommer sprid-
ningsutrustningen att forbéttras ytterligare
men redan av arets forsok kan vi forvénta
en hel del intressanta resultat.

Stallgodselforsok Forsoksserie i samarbete med de skanska hushallningssillskapen

FASTGODSEL

Forsoksplan

A = Hostplojt + PK som i fastgddsel

B = Hostplojt + 30 ton fastgddsel fére plojning hosten

C = Hostplojt + 30 ton fastgddsel myllat varen

D = Varpldjt med tiltpackare + 30 ton fastgddsel fére pléjning varen

= 0 kg N/ha
= 100 kg N/ha i Na-salpeter fore sadd

FLYTGODSEL

a
b

Forsoksplan

FlytgddselHandelsgddsel

a — —

b= it}

C — —

d= e

E = 75 kg N/ha bredspr. hdsten
(oktober fore hostpl)

f= 75 kg N/ha bredspr. vid
varbruk

g= 75 kg N/ha slapslang nér
raderna syns (2—4 blad)

h= 75 kg N/ha myllat mellan
raderna nér raderna syns (2-4 blad)

1= 75 kg N/ha slépslang,
betorna 6-8 blad

k= 75 kg N/ha myllat mellan

raderna, betorna 6-8 blad

0 kg N + PK som i flytgddsel

75 kg N som Na-salp f sddd + PK som i flytg.
125 kg N som Na-salp f sddd + PK som i flytg.
175 kg N som Na-salp f sddd + PK som i flytg.

50 kg N som Na-salp f sadd

50 kg N som Na-salp f sadd

50 kg N som Na-salp f sadd

50 kg N som Na-salp f sadd

50 kg N som Na-salp f sadd

50 kg N som Na-salp f sadd
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Rekordtidig betsddd den 4 april pd Adelholm.
Intressanta ogrisforsok

Mangkomponentblandningen, d v s 1 kg
Goltix + 1 1 Betanal + 11 Tramat + 11
olja, uppvisar i arets faltférsok resultat som
stimmer vil dverens med tidigare ars erfa-
renheter. Den praktiska introduktionen
tycks ocksa ha gétt bra.

Forsoksmassigt har det storsta intresset
dock knutits till en annan forsoksserie, ny-
startad for aret. Syftet med den ar att titta
pa den relativa betydelsen av preparatdo-
sering, oljetillsats och spruttidpunkt under
dygnet. Vi vet ju sedan gammalt att hog
mark- och luftfuktighet samt hég tempera-
tur dr positivt for ograseffekten. En stor
del av inneborden i begreppet behovsan-
passad ograsbekdmpning ar darfor just att
kunna optimera dessa bada faktorer.

Under perioder med torr och varm va-
derfek far behandlingstidpunkten under
dagen ofta stor betydelse. Detta har ocksa
bekraftats i arets forsok. Arets preliminéra.
forsoksresultat visar t ex att den effektfor-
bittring som kan &stadkommas genom att
spruta pd morgonen i stillet for mitt pa
dagen eller framt kvillen ar vil sd stor
som den man far vid en 50 %-ig doshdjning
och sprutning pa middag eller kvéll.
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Bladloss dven i ar

Gott om bladléss i Skdne blev det dven i
ar. Som regel torde en bekdmpning varit
nédvindig men knappast fler. I skrivande
stund, den 20 juli, avbldses bladlusbe-
kampningen genom utsédndning av Betod-
larbrev. I och med arets f6rsok avslutas en
4-3rig serie med syfte att forfina vara rad
vad giller bladlusbekdmpning i sockerbe-
tor. Mer om detta i kommande nummer.

Till sist

Den hir érligen aterkommande artikeln
avslutades forra aret med orden: Lat oss
hoppas att vi i mitten pd december kan
sammanfatta 1988 som aret da betorna gav
rekordskord. Faktiskt blev det ju pa det
siattet. Kanske kan vi inte vara fullt s& opti-
mistiska i ar. Dartill har vadret varit lite vil
torrt alltfor lange. Samtidigt finns det myc-
ket fran ”forsta halvlek’ som varit bra. Ex-
tremt tidig sddd, i de flesta fall god faltupp-
komst och liten omsadd, bara 125 ha.

Lat oss hoppas att vi i december kan
minnas aret 1989 som “aret dé betorna blev
néstan lika bra som rekordaret 1988”. B

NYA JUKO 100 BETUPPTAGARE
R (|

1-radig betupptaga som kan erhallas med fast upptagabill elle
oppe;hjul samt kedje- alt. valselevator. Hydraulisk styrskiva som
standard.

Tag kontakt med vara aterférséljare for erhdllande av produktinformation, pris och
leveranstider.

ASARUM: Nya Traktorbolaget i Asarum AB, 0454/212 00 ® ESLOV: Kullenbergs
Maskiner AB, 0413/150 80 ® HORBY: Wallins Traktor AB, 0415/130 40 e KAL-
MAR: Kalmar Lantman, 0480/611 00 e KRISTIANSTAD: Rinkaby Motorverkstad
AB, 044/22 52 50 « LANDSKRONA: Traktorbolaget i Landskrona AB, 0418/
167 30 ® SKURUP: Kullenbergs Maskinaffar, 0411/411 10 ® TOMELILLA: Otto
Olssons Bil & Traktor, 0417/12505 e VISBY: Gotlands Maskin AB, 0498/
470 40 ¢ ANGELHOLM: Traktorbolaget i Angelhoim AB, 0431/136 00

& TRIMA

Bergsjé Trima AB
Marknadsavdelningen, Box 438, 824 01 Hudiksvall, 0650/154 50
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Anders Persson, HIR — Malmohus lan:

Vilket kalkningsmedel

skall jag valja?

Ett gott kalktillstdnd i marken &r en
av grundférutséttningarna for en hég-
avkastande gréda. De flesta jordar be-
héver underhéllskalkas med jamna
mellanrum for att bibehalla ett tillrdck-
ligt kalktillstdnd. Trots att kostnaden
for en kalkning &r relativt I1ag, far kalk-
ning ofta en Iag prioritet da ekonomin i
lantbruket dr svag. Vid beslut om
eventuell kalkning méste odlaren dar-
for ta hdnsyn bade till kostnaden fér
kalkningen, samt framfér allt vad
markkartan sager att vi behover tillfo-
ra.

Markkartan

Grunden for all godsling och kalknings-
planering dr en aktuell markkarta. Den ger
information om det aktuella kalktillstindet
pé skiftena. Ofta varierar kalktillstandet
inom filtet. Vissa laglinta partier kan ha
ett sdmre kalktillstdnd.

Pa jordar med kalkfattig alv, ex i Mellan-
skéne uppstar ibland efter négra rs ploj-
ning flackar dar alven med lagt pH-virde
’spétt ut” matjorden och sinkt pH-virdet
ordentligt. Om man genom markkartering
vet var dessa partier finns, kan man vid
kalkning sdrbehandla dem och ge en hogre
kalkgiva dir, sa att man far upp hela filtet
pé samma kalktillstind. Dérefter kan man
med hjilp av linjekartering enkelt félja
kalktillstdndet pa hela filtet.

P& de flesta lerjordar stravar man efter
ett pH-virde pé ca 6,5, och pa littare jor-
dar 6.0-6.5. De flesta vixtnidringsdmnena i
marken ar mest tillgdngliga vid ett pH-vir-
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de mellan 6.0 och 7.0. Hoga pH-virden ar
¢j nigon fordel.

For fraimst mangan och bor ér tillgang-
ligheten sdmre vid pH-viirden dver 7. Aven
for fosfor minskar tillgangligheten vid hoga
pH. For att exakt bestimma den miéngd
kalk som atgar for att héja pH-virdet till
onskad niva, kan man bestimma den s.k.
basmaittnadsgraden. Som rittesnore siktar
man pa 60 % basmaéttnad pd lattare jordar
och 70 % pa lerjordar.

Virt att veta om magnesium

Innan man bestimmer kalkningsmedel
maste magnesiumtillstindet i marken un-
dersokas. Behovet av maghesium varierar
mellan olika grédor och jordens Mg-inne-
hall. En spannmaélsgroda bortfér knappt 10
kg/ha magnesium, medan potatis och soc-
kerbetor kan bortfora nira 40 kg/ha. At-
skilliga jordar ar av naturen Mg-fattiga och
kriver en grundforbittring av Mg-tillstdn-
det. Gransvirdet varierar mellan olika jor-
dar. For en littlera torde ett mg-AL-vérde
under 5-7 foranleda magnesiumgddsling.

Teoretiskt atgar c:a 25 kg Mg, i prakti-
ken ofta mer for att hdja Mg-Al-talet en
enhet i matjordsskiktet. Dessutom krévs
balans mellan kalium och magnesium for
att vixternas Mg-upptag inte skall him-
mas. Forhéllandet anges p4 markkartan i
K/Mg-kvoten, som skall vara c:a 2 eller
ligre. Ett gott magnesiumtillstdnd krévs
bl.a. vid odling av rotfrukter och grovfo-
der.

Billigaste séttet att tillfora magnesium &r
med Mg-haltig kalk.

Kostnaden for magnesium i kalken dr c:a
75 ore per kg medan magnesium i godsel-
medel, ex. magnesiumsulfat, kostar c:a 17
kr/kg. P& jordar med redan héga pH-tal,

T

7.0-7.5 och dérover avtar losligheten vid
kalk- och magnesiumtillférsel. Atgirden
blir mindre effektiv. Pa sidana jordar bor
déarfor magnesium tillféras pd annat sitt.

Om kalkningsmedel

Nedan f6ljer en sammanstéllning 6ver de
idag vanligast forekommande kalkproduk-
terna. Priserna i tabellen ar riktpriser for
sommaren/hosten 1989 och giller fritt fa-
brik.

Marknadens kalkningsmedel

Vid jamforelser mellan olika kalkpro-
dukter skall man ocksé ta hdnsyn till korn-
storleken hos produkten. En finkornig
kalkprodukt har en snabbare kalkverkan.
Den strukturférbéttrande effekten dr ocksé
storre hos en finkornig produkt.

Uppgifterna i tabellen giller for 1988.
Innehallet varierar mellan de olika bruken.
Torrsubstansen i den hardpressade slam-
kalken varierar mellan 60—70 % . Krossad
kalksten innehéller ca 92 % torrsubstans.

Innehall i % C:a pris
av torrsubstansen kr/ton
Fran CaO Mg fritt fabrik

Krossad kalksten Ignaberga 49 0.4 114
Kalkstensmjél Ignaberga 49 0.3 185
Mg-Kalk 3-50 Ignaberga 50 3 160
Mg-Kalk 12—-54 Ignaberga 54 12 198
Mg-Kalk 4-51 Ignaberga 51 4 145
Mg-Kalk 12-56 Limhamn 56 12 195
Mg-Kalk 5-55 Limhamn 55 5 169
Mg-Kalk 11-58 Ahus 58 11 218
Mg-Kalk 11-55 Onnestad 55 11 200
Mg-Kalk 4-50 Onnestad 50 4 132
Slamkalk, farsk Hasslarp, Karpalund 22 0.5 0.4 10

héardpressad Ovriga bruk 25-33 0.3-0.60.5-1.0 35
Kostnadskalkyler

Slamkalk Krossad
hérdpressad kalksten

Mingd (handelsvara) 9.5 ton/ha 4.0 ton/ha
Inkop 332 kr/ha 456 kr/ha
Frakt (2-3 mil) 247 kr/ha 104 kr/ha
Lastning, spridning 294 kr/ha 172 kr/ha
Totalt 873 kr/ha 732 kr/ha

Vad Kkostar kalken utspridd pa fil-
tet?
Dé niringsinnehallet i kalken varierar
méste man ocksa beakta spridningskostna-
den. Kostnaden for transport, lastning och
spridning i berdkningen nedan dr maskin-
stationstaxor f6r 1989.

Berikningen giller en underhallskalk-
ning pa 10 ha med 1 800 kg CaO/ha.

Enligt berdkningar ovan dr kostnaden
for slamkalk ndgot hégre dn kostnaden for
krossad kalksten utspridd pa féltet. Frakt-
kostnaden utgor gingse frakttaxa. Om kal-
ken tas hem som returlast vid betleveran-
ser av odlaren sjalv kan frakten mojligen
utforas till en lagre kostnad. Den &r dock ej
gratis.
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Unikt ordensregn

Direktér Johan Kjellberg — nybliven innehavare
av Mérite Agricole Francais.

For sina insatser inom franskt lantbruk
har Johan Kjellberg tilldelats orden Mérite
Agricole Francais av den franske jord-
bruksministern Henri Nallet.

Medaljen utdelades nyligen vid en cere-
moni i sydfranska Nérac i samband med
Johan Kjellbergs pensionering. Han erholl
samtidigt staden Néracs stora medalj for
sina insatser for regionen.

Johan Kjellberg har byggt upp Hilles-
hogs verksamhet i Frankrike avseende upp-
forékning och behandling av sockerbetsfrd
samt varit VD for dess franska dotterbolag
Graines Franco-Suédoises S. A. alltsedan
starten 1957.

Mérite Agricole Francais motsvarar
Légion d’Honneur (Hederslegionen), men
ar reserverad for lantbruket. Det ir ovan-
ligt att Mérite Agricole Francais utdelas till
icke-franska medborgare.

Annat an kalk

Slamkalken innehaller ocksé andra ni-
ringsdmnen. Kalium, natrium, koppar och
bor finns men endast i sm& méingder. Slam-
kalken innehaller ockséd organisk substans
vilket &r positivt for marken, men édven den
ar svar att sdtta nagot pris pa.

Kvivehalten i slamkalken ar lag, (ca 0.4
%) och med tanke pé att kalken oftast kors
ut pa hosten har den ringa praktisk bety-
delse. Magnesiumhalten i slamkalk och
krossad kalksten &r ungefir densamma.

Med en giva slamkalk pa 9.5 t/ha far
man ut ca 30 kg/ha magnesium. Detta rick-
er for att underhélla en grédas behov, men
ar otillrickligt for att godsla upp markinne-
héllet till en kravande gréda.

Slamkalk som fosforgodselmedel?

Slamkalken innehaller ocks& fosfor. En
del av denna fosfor ar dock fastlagd i form
av svarlosliga kalciumfosfater. Vid alltfor
lang lagring kan andelen svarloslig fosfor
Oka. Av den totala fosforhalten &r ca 60 —
70 % vaxttillgangligt.

En giva pd 9.5 ton slamkalk ger dirfér ca
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45 kg/ha totalfosfor, varav ca 30 kg/ha ar
tillvaxttillgéngligt.

Fosforn kostar ca 14 kr/kg i handelsgod-
seln, viket motsvarar ett fosforvirde pa 420
kr/ha i slamkalken. Slamkalken ar alltsa
for dyr for att enbart anviindas som fosfor-
godselmedel, di den enligt tabellen ovan
kostar 873 kr/ha utspridd p4 filtet. Fosforn
islamkalken ar dock ett tillskott i godsling-
en, forutsatt att hansyn tas till denna fosfor
da godslingsplaneringen gors upp.

Slutsats

De flesta av véara jordar behover regel-
bunden underhallskalkning. Om markkar-
tan visar att jorden behéver tillforas
magnesium, dr kalkning med magnesium-
kalk den billigaste och enklaste metoden.
Slamkalken &r ett intressant kalkningsme-
del, framst for att den innehaller en rad
andra véxtndringsimnen.

D4 slamkalken innehdller en ligre kon-
centration av CaO, ir avstandet till fabri-
ken och dédrmed fraktkostnaden samt dven
spridningskostnaden avgoérande for valet
mellan kalkningsmedel. |

Nybyggaren

”Foreningsbankens unika
etableringsavtal gor att jag kan satsa

Christian Géransson, 22 ar, 1 Kverre-
stad utanfor Tomelilla 4r en djarv,
ung man. len tid nir alla pratar om
jordbrukaren som ett utdoende slik-
te, har han gatt och képt en gard.
—Jag har alltid drémt om en egen
gard, sager han. Niir den hiir garden
blev till salu fragade jag Forenings-
banken i Tomelilla om jag fick ldna
pengar dir. Svaret var over all
forviintan, Dom stillde inte bara upp
med ett mycket fSrmanligl lin, utan
ger mig ocksd en massa hjalp i form

redan nu!”

av rorelsekredit och att gora en rea-
listisk budget. )

Pengarna, raden och det personli-
ga intresse som Christians kontakt-
man pa Foreningsbanken i Tomelilla
visar, har gjort att upprustningen av
garden dr i full gang

~Nirmast pi programmet, beriit-
tar Christian, star grovfoderhante-
ringen till mina 38 mjélkkor. Och det
iir en investering jag inte hade klarat
av utan Féreningsbankens unika eta-
bleringsavtal!

Foreningsbanken erbjuder:

Etableringsavtal som omfattar
Etableringslan med reducerad rinta
i34r

Rorelsekredit )
Foretagsraddgivning vid etablering
Ekonomisk uppfljning i 3 4r

Kom in till oss nu!

Vi stéller upp for dig, som for
Christian!

Foreningsbanken X

| AnEEN FEUFFEN
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Mats Hindefelt, Sockerbolaget, Jordbruksteknik

Minska betspillet i host!

Det ar latt att ga miste om delar av
sockerbetsnettot genom ett daligt upp-
tagningsarbete.

Under hosten 1987 och 1988 har
Sockerndringens Samarbetskommitté
genom en undersékning konstaterat
att man i manga fall med enkla medel!
kan justera spillet for dagens betupp-
lagare till en idealniva pa 2-4 % utan
alt jordhalten ékar. | manga fall kan
man ocksa minska jordhalten.

Undersokningen

Eftersom Edenhall ar det mérke av bet-
upptagare som tar upp storst del av bet-
arealen, ungefar hilften, valdes dessa ma-
skiner att undersokas forst.

Undersokningen borjade hosten 1987
. med Edenhall 402 och 1988 fortsatte den
med de treradiga, d v s 503, 523 och 203.

Med hjélp av frigekortsuppgifter och le-
veransplaner séktes maskiner upp som var
i arbete. Vid ankomsten till faltet mattes
ytspill och rotspill och procent spill berik-
nades. Maskinen besiktigades i samrad
med foraren.

Om spillet var 6éver 3 %, eller om jord-
halten verkade vara onddigt hog i kombi-
nation med lagt spill, gjordes ett forsok att
minska spill och/eller jordhalt. Béde fore
och efter justeringarna av upptagarekipa-
get togs 10 provsickar betor for att kon-
trollera hur jordhalten foridndrats efter de
dndringar som gjorts.

Undersokningen omfattade 15 stycken
Edenhall 402, 15 stycken 503, 2 stycken 523
och 1st 203. Upptagningsforhallandena var

226

mestadels goda. Jordarnas lerhalt var i de
flesta fall 10-20 %.

Spill och jordhalt hinger samman

Spill och jordhalt hdnger i de flesta fall
intimt samman. P4 s vis att nir man forso-
ker minska spillet, dkar jordhalten och nir
jordhalten minskar, 6kar spillet. Detta for-
hallande 4r mest utpriglat pa tyngre jordar
och innebir att ju storre lerhalt man har i
jorden, ju svarare dr det att hitta ett opti-
mum for olika instéllningar pa ekipaget.

I undersdkningen delades spillet upp i
rotspill och ytspill. Rotspill ar allt betmate-
rial som aldrig lyfts ur jorden, d v s avbrut-
na rotspetsar och smabetor som gatt forbi
plogen. Ytspill 4r betor som lyfts ur jorden
men sedan fallit ur maskinen samt onor-
malt stora betnackar. Justeringar pd uppta-
garna gjordes till lika stor del med anled-
ning av rotspill som ytspill.

Av de 33 maskiner som undersoktes
kunde det totala spillet sénkas fran i medel-
tal 6 % till 3 % fo6r 26 maskiner utan att
jordhalten 6kade med mer én i medeltal
0,6 procentenheter. Fyra maskiner bedém-
des g optimalt. Tre maskiner &stadkom
for hog jordhalt som kunde minskas med
10, 3 resp. 2 procentenheter.

Ytspill kan latt lokaliseras

Genom att g bakom upptagaren och se
var spillbetorna faller ur maskinen, kan
man i de flesta fall lokalisera orsaken till
ytspill.

Man bor i forsta hand se till att over-
gangen mellan plogar och rensverk ir tit.
Rundjarnen som titar efter plogen kan
vara defekta. Betor som faller ur maskinen

har passerar ju ej rensverket och kdnns dér-
med latt igen.

Det ar viktigt att rensrullarna ar ritt syn-
kroniserade i foérhallande till varandra och
att inga gummisektioner ir defekta. 20 %
av de besokta maskinerna var i behov av
synkronisering av rensrullarna.

P4 503 och 523 kan man med férdel mon-
tera "fyrpiggade” gummiséktioner pé fors-
ta rensrullen efter stalrullen samt pé sista
rullen i undre rensverket. Déa behdver man
ej synkronisera om rullarna i dvergangen
mellan undre och bakre rensverket nir
smatterkopplingarna I9sts ut. Om man har
mycket spill av smabetor genom rensver-
ket, kan man montera rep runt rensrullar-
na, vilket ir lattare 4n att justera ihop dem.

Plogdjupet och hastigheten har ocksé be-
tydelse for ytspillet. Ju fortare och djupare
maskinen kors, desto mindre ytspill, pé
grund av att mer jord kommer upp i rens-
verket och skyddar betorna. Pa littare jor-
dar kan maskinen koéras relativt fort och
djupt utan att jordhalten blir hogre 4n vid
grund och langsam korning. P4 jordar med
hogre lerhalt maste en noggrann avvigning
av hastighet och plogdjup goéras for att
jordhalten ej skall bli f6r hog.

I undersOkningen gick upptagarna bist

Rotspillet frises upp
n medmaskiniunder-
b sOkningen, men kan
dven grivas upp for
hand.

vid 5-5,5 km/h pé lattare jordar (lerhalt
<20 %) och vid 4-5 km/h pa tyngre jordar
(lerhalt >20 %).

Pto-varvtalet bor alltid vara 540 rpm.
Gar rensverket for fort, slas betorna sén-
der och gér det for sakta, faller betorna ut
mellan rensrullarna.

Acceptabelt ytspill dr ca 2 %.

Rotspillet maste grivas upp

I undersdkningen togs rotspillet upp
med en speciell traktordriven fris. Man
kan dven grava upp det f6r hand. Accepta-
belt rotspill 4r ca 1 % som ér ca 0,5 kg
betor pa 20 strickmeter.

En forutsittning for att komma till den-
na niva ar att plogskaren ej ar for slitna.
Justeringsmdjligheter for rotspill dr plog-
djup och framféringshastighet. Hog kor-
hastighet (6ver 5,5 km/h) orsakar ofta for
stort rotspill, speciellt pa styvare jordar.
Undersokningen visade att i vissa fall pd
styvare jord kunde en sidnkt hastighet
astadkomma bdde minskat rotspill och
minskad jordhalt. Trots att ytspillet hér
Okade nagot, blev totalspillet lagre.

503, 523 och 203 har en justeringsmdjlig-
het pa bakaxeln. Hela maskinen kan lyftas
i bakindan och dirmed minska plogvin-
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Tabell 1. I undersokningen funna anledningar till behov av spillreduktion samt de i under-
sokningen vidtagna atgirderna for respektive typ av spill hos Edenhall 402

Anledning till behov av spillreduktion

I undersdkningen vidtagna atgarder for
reduktion av resp. typ av spill

Rotspetsar kvar i marken

Avslagna rotspetsar pd markytan

Smébetor jamnt fordelade p&d markytan

Normalstora betor som ej varit i
rensverket ligger pd markytan
Normalstora betor jimnt férdelade pa
markytan

Enstaka normalstora betor pd markytan

Stora betnackar

Sdnka ned plogarna

Minska framféringshastigheten

Sidnka ned plogarna (mer material i rensverket)
Sank PTO-varvtalet

Minska rensverkslutningen

Sanka rensgallret i renskanalen
Montera bredpiggade gummielement pa
vissa rullar

Linda rep kring vissa rullar

Hoéja PTO-varvtalet

Sdnka rensgrinden vid bakre rensrullen
Synkronisera rensrullarna

Tata dvergangen mellan plogar och
rensverk

Synkronisera rensrullar

Montera hela/stérre gummielement pa
strategiska punkter

Montera hela/stérre gummielement pa
strategiska punkter

Synkronisera rensrullarna

Téta overgdngen mellan tankelevator
och tank¥)

Sédnka knivlyftargallret

*) Utfordes ej vid undersokningen utan var redan genomford av odlaren i ett flertal fall.
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Yispillet miits i undersokningen genom att plocka upp och véga spill pé fem platser d 30 m?.

-

Tabell 2. I undersokningen funna anledningar till behov av spillreduktion samt de i under-
sokningen vidtagna atgirderna for respektive typ av spill hos Edenhall 503, 523

samt 203

Anledning till behov av spillreduktion

I unders6kningen vidtagna dtgérder
for reduktion av resp. typ av spill

Rotspetsar kvar i marken

Avslagna rotspetsar pad markytan

Smébetor jamnt fordelade pi markytan

Normalstora betor jamnt férdelade pa
markytan

Normalstora betor som ej passerat
rensverket jimnt férdelade pd markytan
Enstaka normalstora betor pa markytan

Sénka plogarna (0,5-2 varv)

Minska framféringshastigheten (0,5-1 km/h)
Héja maskinen i bakindan

Sénka plogarna (mer jord i rensverket)
Minska rensverksvidden

Oka framforingshastigheten

(0,5-1,5 km/h)

Sénka plogarna

Oka framforingshastigheten

Oka PTO-varvtalet till 540 rpm
Synkronisera rensrullar

Synkronisera rensrullar

Tita dvergdngen mellan plogar och
rensverk
Reparera elevatorkedjan

keln mot marken. Detta ger tre fordelar,
namligen att maskinen blir littre att dra
fram, plogarna gor en bredare upp-
tagningsféra, vilket innebér att foraren far
det littare att halla sig i raden samt att blast
och ogrés stoppar mindre i plogarna. Det
enda tillfallet da det &r en fordel att kora
maskinen i lagsta ldget 4r nir problem upp-
star att fa ned plogarna i marken.

Glom inte jordhalten
Bista siittet att justera jordhalten r en

noggrann avvagning av hastighet och plog-
djup. Instéllningsmdjligheterna for rens-
ning pa upptagarna 503 och 523, dér vidden
mellan framre och bakre rensverket dndras
och 402, dir rensgaller och lutning pa rens-
verket kan justeras, har ocksa en viss bety-
delse.

Under hésten 1989 kommer vi att gora
samma undersokning pa Tim 2-radig.

Lycka till med upptagningen i host!

SBC-konsulenten Anders Rasmusson

traffas under adress:

Gorslovs bostélle, 245 00 Staffanstorp
tel 040-44 50 23
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Lagring av sockerbetor pa garden

Bertil Léfvendahl, Sockerbolaget, Jordbruksteknik

Naéstan hélften av var totala skérd
lagras ute pa gardarna under ldngre
eller kortare tid. Det dr alltsa mycket
stora vdrden som star pa spel varje
kampanj och darfor ar det ocksa viktigt
att minska lagringsfériusterna s langt
mdjligt.

Lagringsplatsen for sockerbetorna méste
viljas med omsorg. Kan man ligga stukan i
14 4r detta naturligtvis att foredra. Dock
ska man inte ligga stukan uppat t.ex en

Avskrickande exempel pé tickning av betstuka.
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husvigg eller liknande, dér man sedan kan
ha svart att dstadkomma beh6vlig genom-
luftning om stukan har tendens att bli fo6r
varm.

Maste man av ndgon anledning lagra
betorna ute pé fria filt bér man ligga stu-
kan i nord-sydlig riktning for att ge minsta
angreppsyta for de kalla nordvindarna.

For att minska risken {or virmeutveck-
ling i stukan bér denna inte dverstiga 2 m i
héjd och inte vara bredare dn 5 m i botten.
Stukans yttre bor dessutom vara sd jamn
som méjligt. En ojimn stuka ir mycket mer
svartickt 4n en jamn.

Ideala lagringstemperaturen dr +0 -
+5°C. Detta kan ibland vara svart att upp-

néd i praktiken. Forutsdttningarna for att
det ska lyckas ér att man lagrar sa rena och
vilblastade betor som mojligt.

Blastningen iar mycket viktig

Livsprocessen i betan fortsitter dven ef-
ter det att betan tagits upp ur marken. Det
i betan upplagrade sockret férbrinns under
andningsprocessen, d v s betan upptar syre
och avger koldioxid. Samtidigt utvecklar
betorna virme. Processen accelererar litt
om inte den utvecklade virmen kan avle-
das ur stukan. Detta dr mest pétagligt de
forsta dygnen efter stukldggningen, da
andningsprocessen dr naturligt hog.

Forbranningen av sockret, d v s socker-
forlusterna, dr direkt beroende av and-
ningshastigheten som i sin tur paverkas av
luftcirkulationen i stukan, lufttemperatu-
ren, betans mognadsgrad m m. Vid vir-
meutvecklingen i stukan bdérjar betorna
girna gro, d v s de forsoker sétta nya blad,
vilket 6kar andningen och didrmed socker-
forlusterna. Det dr darfor av storsta vikt att
betor som ska lagras ar vil blastade. Detta
betyder i klartext att nacken ska vara av-
skuren under nedersta bladfistet.

Lagre jordhalt — liagre forluster

Manga ars forsok och praktisk erfaren-
het visar pa ett klart samband mellan jord-
halt och lagringsforlust — ju hogre jordhalt
desto hogre lagringsférlust. Darfor ar det
viktigt att ha upptagaren i gott skick for att
uppnd bista mdjliga rensningsresultat
utan att skada betorna for mycket. For hart
rensade betor blir 14tt skadade i rensver-
ket. Betan lacker da saft genom sina ytsir
och séren blir dessutom inkorsport for in-
fektioner av diverse mikroorganismer, vil-
ket ytterligare 0kar sockerforlusterna.

Lagt lager ligger

Ska leveranser till bruket ske under in-
lagringsperioden s& ska dessa ske direkt
fran upptagaren och inte fran paborjade
lager. Betor som ldgges i lager ska alltid
ligga kvar till de sista leveranserna, efter-

som lagringsforlusterna alltid dr storst 1
borjan av lagringsperioden beroende pa
den intensivare andningen hos nyupptagna
betor.

Téck alltid betorna
vid risk for frost

Om det ar risk for frost méste stukan
tackas. Tackningen ska alltid ske innan
frosten kommer. Folj diarfér viderprogno-
serna noga via t.ex. brukens automatiska
telefonsvarare.

De vanligaste tickningsmaterialen ér:

Halm

a) Lospressad. Balarna “lavas” titt intill
varandra och ticker stukan helt.

b) Hardpressad. Samma férfarande som
med l6spressad, men halmitgéngen blir
storre.

¢) Rundbalad. Vid denna metod rullar
man antingen ut rundbalen ldngs stukan
och ldgger upp halmen fér hand eller
rullar ut halmen direkt p& stukan med
ett hydrauldrivet spjut pa t.ex. en front-
lastare. Det ar viktigt att notera att flera
halmlager behdvs vid kraftigare frost-
kndppar. For att lattare ticka av stugan
ar det lampligt att lagga ndgon form av
plastnit mellan betorna och halmen.
Dessa nat ér i regel s starka att man kan
koppla dem till en traktor och pé sé sétt
dra av tickningen utan stdrre insats av
handarbete.

Betongtickmatta
Detta material ger ganska gott frost-
skydd och ar samtidigt ett bra vindskydd.
Tank pa att forankra vdl med hardpres-
sade halmbalar, lastpallar e. dyl. Mattan
bor kompletteras med t.ex. halm vid lang-
varig och kraftig frost.

Presenning
Ricker som frostskydd endast vid littare
frostangrepp under kortare tid.

Plastfolie
Bra vindskydd, men daligt frostskydd
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lagrings-

forlust

per dygn

% socker

0.4 4
0.3 1
0.2

0.1-

och maste darfoér anvindas i kombination
med t.ex halm.

Vid tdckning med tita material bor top-
pen héllas otickt &nda tills kraftigare frost-
perioder intréffar s att 6verskottsvirmen
kan ga ur stukan.

Tank pa:

* att nyupptagna betor &r mycket frost-
kénsliga och miste omedelbart tickas vid
risk for frost

* att sockerbetor &r ett levande biologiskt
material som liksom t.ex potatis maste
skyddas vél mot frost

* att frostskadade betor inte 4r leveransgil-
la

*att om lagret trots tickningsatgérder blivit
frostskadat i ytskiktet méste detta sorteras
bort fore leverans till bruket.

Varfor gar det inte att tillverka
socker av frostskadade betor?
Nir en beta fryser bildas iskristaller i cel-
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lerna. Eftersom is tar storre plats én vatten
tringer iskristallerna genom cellviggen
och perforerar denna. Déirefter dor celler-
na, jordbakterier tar sig in genom den per-
forerade cellviggen och férbrukar socker.
Samtidigt bildas dextran. Dextran 4r en
lang klibbig sockerart som sitter igenom
filterna pa bruken och goér processen oge-
nomforbar.

Pristrappan ticker kostnaderna
for lagring och tackning

Dagens sockerbetsodling representerar
stora virden for bade odlare och industri.
Lagring och tickning av betorna ir den sis-
ta atgdrden som Du som odlare har att vid-
taga. Slarva inte med dessa insatser. Det
kan kosta mycket pengar och dsamka stora
besvir bade for Dig som odlare och for
sockerbruket. Ténk pd att Du via pristrap-
pans utformning har ekonomisk kompen-
sation for Dina lagrings- och tdckningskost-
nader. ]

NYA JUKO 200 BETUPPTAGARE

2-radig betupptagare med oppelhjul som standard. Tankvolym pa
hela 7 m®

Tag kontakt med vara aterforséljare fér erhdllande av produktinformation, pris och
leveranstider. .

ASARUM: Nya Traktorbolaget i Asarum AB, 0454/212 00 @ ESLOV: Kullenbergs
Maskiner AB, 0413/150 80 ® HORBY: Wallins Traktor AB, 0415/130 40 @ KAL-
MAR: Kalmar Lantmén, 0480/611 00 ® KRISTIANSTAD: Rinkaby Motorverkstad
AB, 044/22 52 50 ®« LANDSKRONA: Traktorbolaget i Landskrona AB, 0418/
167 30 ® SKURUP: Kullenbergs Maskinaffér, 0411/411 10 @ TOMELILLA: Otto
Olssons Bil & Traktor, 0417/125 05 @ VISBY: Gotlands Maskin AB, 0498/
470 40 ® ANGELHOLM: Traktorbolaget i Angelholm AB, 0431/136 00

> TRIMA

Bergsjo Trima AB

Marknadsavdelningen, 0650/154 50
Box 438,/824 01 Hudiksvall,
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Birgit Landqvist, Sockerbolaget, Jordbruksteknik

Ograsexperter pa besok

I borjan av juni gastades Sockerbo-
laget Jordbruksteknik av utldndska ex-
perter. Det var arbetsgruppen for
ogrdsbekampning i den europeiska
samarbetsorganisationen [IRB som
tréffades pa sitt arliga sommarméte for
att diskutera akiuella erfarenheter och
samtidigt forséka sia om hur det kom-
mer aft se ut i framtiden. Den lilla kon-
ferensen hélls i vacker miljo pa Bjér-
sjolagérd.

En titt in i framtiden

Hank Naber fran Holland berittade om
sina tankar infor framtida ogrisbekamp-
ning. Allmént géller den tendens vi vil kin-
ner till, att anvindningen av bekdmpnings-
medel inte kan fortsdtta att 6ka som den
hittills har gjort. Vi méste forlita oss pa mer
biologi och mindre kemi. Det giller att ut-
nyttja de naturliga fOrutsittningarna sé
mycket som'mdjligt. Som exempel pa detta
ndmnde Naber:
® Att maximalt befrimja tidig utveckling
av betorna for att 6ka konkurrensférméigan
mot ogris. Detta kan t ex uppnés genom
tidig sdd, radgodsling, vixtforadling m m.
e Att utnyttja mojligheten att bekdmpa
ogriasen mekaniskt mellan raderna, dvs
bandsprutning och radrensning.
® En ytterligare forfining ér att sétta betor-
na “kvadratiskt” sa att radrensning dven
kan genomforas tvérs raderna.
® Att ticka gingarna med nagon typ av
insadd istillet for att ge ograsen fritt spel-
rum. Insddden skall vara sddan att den inte
konkurrerar med betorna och olika arter
mdste provas for att underska om det
finns ndgon lamplig.
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® Att utveckla databaserad radgivning
baserad pé ogrisproblemen pd det enskil-
da filtet.
® Sprutning av ogridsen mellan raderna
med tillvéxtregulator for att férhindra kon-
kurrens.

Andra tankegangar var herbicidresisten-
ta betor, elektronisk radrensning — hack-
ning m m. Listan 6ver idéer kan sdkert go-
ras dnnu langre.

Vi fick ocksa bekraftat att den svenska
sockerbetsodlingen hanger mycket vil med
i utvecklingen. Samarbetskommittén har
just i r startat ett nytt projekt som beskri-
vits tidigare i Betodlaren kallat ”’Odlingssy-
stem i sockerbetor” dér vi tittar pa en hel
del av de ovan beskrivna faktorerna. Sveri-
ge dr dessutom ett av de linder som satsat
mest pd bandsprutning och ligger darfor vil
till nu nér intresset f6r bandsprutning och
kostnadsbesparingar 6kar pa kontinenten.

Nya ogrismedel

Mot grésogris finns det flera nya pro-
dukter p glng. Diremot ir det glest med
nya herbicider mot Ortogrds. Vad man
istallet satsar pa &r fardiga blandningar av
olika herbicider typ Goltix + Betanal eller
Betanal + Tramat. Nytt for aret ar ett antal
trippelblandningar innehdllande t ex Gol-
tix + Betanal + Tramat. I Sverige har vi
inte de hér firdigblandade produkterna
dnnu, men ndgra ligger under provning.
Men man kan friga sig om det &r virt priset
att kopa fardiga blandningar eller om bet-
odlaren inte lika gérna kan blanda sjalv och
darvid kanske variera sammansittningen
efter behov?

Allmiént sett i Europa gér utvecklingen
mot l&ga doser av flera komponenter, ‘of-
tast nerét 0,5 liter eller kg av de olika kom-
ponenterna. Behandlingarna upprepas fle-

Faltbesiktning i osregn— det gar bra bara man dr ritt klidd. Robert Olsson fran JT (till hoger) visar och
beriittar.

ra ganger tills ogrisen ar borta. Det kan
betyda 5-6 behandlingar i enskilda fall och
fiarre behandlingar dd ogréstrycket éir litet.
Metoden minskar preparatatgdngen och
dirmed kostnaden. Samarbetskommittén
studerar dven detta i férsok.

Herbicidresistenta sorter

Ib Bruun-Clausen frén foradlingsforeta-
get Maribo 1 Danmark beréittade om
utvecklingen av herbicidresistenta betor.
Maribo arbetar med Round-Up-resistens
och ser framfor sig ett system med tre be-
handlingar frdn 6-8-bladsstadiet. Clausen
tror inte pa négra speciella risker med det
har systemet sd ldnge olika grodor ar resi-
stenta mot olika medel.

Det ir viktigt att pdpeka att de resistenta
sorterna kommer att vara som vilken bet-
sort som helst vad giller de vanliga bether-
biciderna. Som odlare har man alltsa full
frihet att antingen utnyttja resistensen, el-

ler anvéinda de vanliga beprévade betherbi-
ciderna. Prisnivan pé de olika herbiciderna
kommer att vara det som frémst avgor va-
let.

Filtbesiktning i osregn

Andra dagen &dgnades at att titta pa
ograsforsok i falt. Speciellt intresse vickte
dels Odlingssystemforsoket, dels forsdken
dér vi studerar effekten av dos, oljetillsats
och sprutning vid olika tidpunkter under
dagen.

Vara utlindska gister hade verkligen
otur, for detta var den 6 juni da vii vistra
Skane hade en regnig férmiddag. Men det-
ta hindrade inte bes6karna frin att studera
ograsforsok och glatt konstatera att det
“regnar pengar’. Totalt sett var motet
mycket givande och vi hoppas att gésterna
atervande hem med ett gott intryck av Sve-

rige och svensk sockerbetsodling.
]
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