Med &ndrade regler fér stallgédsel-
spridning efter -95 sa tvingas vi att
sprida godseln vid andra tidpunkter
och pa andra platser i vaxtfoljden &n
vad vi tidigare har ansett vara de bas-
ta. Aven ur ekonomisk synpunkt sa
kommer en 6kad kostnadspress fram-
dver att géra det dnnu angeldgnare att
utnyttia stallgédseln optimalt. Be-
gransningarna &r att tekniskt kunna
sprida gédseln vid basta tidpunkt och
till dnskad gréda utan att kvéaveférius-
ten och kérskadorna blir fér stora. Som
en del i denna anpassning borde géd-
selspridning pa varen och darefter di-
rekt nedplojning vara ett mycket in-
tressant alternativ. Man menar ocksa
att varpldjning i sig okar aktiviteten i
marken och héjer temperaturen efter-
som kapilldrstigningen bryts.

Det manga odlare ar rddda for ar:
kommer jag att kunna halla mitt plant-
antal under problematiska ar med da-
lig struktur? Har vi teknik och kunnan-
de att klara de svara jordarna? Hur
kommer  arbetsfordelningsmassigt
varplojning i kombination med stall-
godselspridning att paverka kapaci-
letskravet pa det egna foretaget?

De flesta har férhoppningsvis sin tid
val utnyttjad och en ytterligare forskjut-
ning av arbetsmoment till de tranga
varveckorna ar inte alltid latt att klara.
Maste man kompensera delta med
Okad kapacitet i maskinkedjan? Bela-
lar detta den invunna kvévevinsten?

Varplojning i rittan tid

Variationen mellan ren &r stor. Jordka-
raktiren méiste man kinna. Teknisk kapa-
citet i foretaget betyder mycket. Och inte
minst odlarens ’“kapacitet” dr tungan pa
vigen. Det giller att kunna bestimma vil-
ken dag jag skall sd betorna for att sitta
igdng att varploja.
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Per Erik Holmgren, HIR Osterlen, Hushallningssallskapet, Kristianstad

Varplojning till sockerbetor

P4 Osterlen, och frimst pa de littbruka-
de jordarna, har en del lantbrukare experi-
menterat med varplojning nagra ar nu. Jor-
darna dr vanligen lerig sand till sandig latt-
lera som lampar sig vil for varpldjning. For
att lara mera har vi besokt nagra av dem i
var HIR-radgivningskrets som varplojt ett
antal ar till sockerbetor.

Gérsnasgarden

Forst hillsar vi pd hos Helge Bernhoff pa
Girsnésgarden — skicklig jordbrukare och
dartill revisor i Betodlarféreningen. Gér-
den ér en av de fa éldre stora gardar som
finns ute pa slittbygden pé Osterlen. Gar-
den och trakten runt Girsnids har mycket
lampliga jordar for betodling. Dessutom
har man hér en alldeles sarskild anknytning
till betodling. Fram till 1967 fanns en saft-
station i Girsniis som via “’pipeline” levere-
rade résaft till Kopingebro.

Arealen omfattar 225 ha aker och jordar-
na ir till storsta delen sandiga ldttleror.
Jordtypen é&r relativt slamningsbenégen.
Vixtfoljden ér en typisk osterlenvixtfoljd
med 38 ha sockerbetor som f6ljs av varvete,
korn, hostraps och hostvete. Pa en del av
arealen har ockséd provats med grasfrood-
ling. For tre ar sedan saddes en storre andel
rodsvingel och dngsgroe i renbestand. Od-
lingen &r intressant.

Garden drivs sedan manga ar tillbaka
utan djurproduktion. I gengild ér till gar-
den uppknutet mottagningsavtal for stall-
godsel som kommer vil till pass i kombina-
tion med varpldjning.

Virplojning till sockerbetorna

Hostplojning, kanske ibland med ned-
plojd godsel, foljd av tiltjimning i oktober/
november var tidigare den gingse model-
len. ”Varfor valde Du att testa varploj-
ning?”’

- - e, N e 3

< Mrees

Helge Bernhoff t.h. och medhjdilparen Christer mitt i upptagningsbestyren. Pd det virpldjda filtet var

uppkomsten i viras flickvis ojamn.

Jo, for tre-fyra ar sedan bérjade vi ploja
i kombination med tiltpackare. Detta pa-
verkade oss till en del att vilja testa varpldj-
ning. Och ur kvéveutnyttjandesynpunkt
vill man ju ta vara pa sd mycket som mojligt
av den inkdpta néringen. Dessutom méste
vi ju ocksd anpassa oss. I horisonten har vi
de tvingande reglerna for stallgddselhante-
ring som borjar att gilla 1995. D4 far vi inte
ploja ner godsel pa hosten med mindre dn
att faltet blir/dr besatt pa hosten.”

Anpassning av godslingen

Den godsel girden képer mellanlagras
ibland hemma pé platta eller om leveran-
sen kommer pd vérvintern liggs den direkt
pa filtet. For ndgra ar sedan var det bara
fjaderfagodsel. 1 dag kommer en del av
godseln frdn en ndrliggande sugg-pool.
Gddseln ticker normalt upp PK-behovet
och behdver bara kompletteras med nat-
rium och kvidve. I ar testade man att pé
halva filtet lagga kvidvedelen N-28 fore
plojning och pa andra halvan som vanligt
mellan plojning och sddd. Enligt danska
forsok ér det en fordel att ldgga kvivet fore
plojningen. Natrium lade Helge i &r som
Besal fore uppkomst. ”Nir betorna ar sad-

da gar det latt att f6lja raderna. Korning
och spér fore sadd vill jag i gorligaste mén
undvika.”

Besal sprids med en 24 m Bogballespri-
dare. Germinatorharven hjilper ocksa till
att sakerstilla en sibadd.

Tva och tre ginger harvar vi. Anpassat
efter behovet pé olika delar pé filtet.

Det gangna aret

[ &r blev ytstrukturen foérhallandevis grov
och torr. Sadden fick darfér anpassas och
forplogarna stilldes i hardare. Trots an-
strangningarna konstaterade vi i viras att
det fanns nagra flickar med tunnare be-
stand. Négra pétagliga problem med ctab-
leringen var det annars inte.

I fjor lag plantantalet 6ver 100 000/ha
med en skoérd om 66 ton betor.

“Jag tror att jag i 4r vantade for lange
med pléjningen. Darfor blev sdbidden lite
torrare,” sidger Helge Bernhoff.

Ar varpléjning problemfritt?

Vad ar problemet med varpldjning? Hel-
ges svar kommer utan tvekan: — ” Att kun-
na veta minst veckan innan vilken dag jag
skall sd betorna for att kunna lata startskot-
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tet gd for hela kedjan: godselspridning,
plojning, harvning och sadd. Dessutom
Okar kravet pa kapacitet nir vi forskjuter
pl6jningsmomentet till varen.”

I nigot sammanhang menar man att
ogrisproblemet 6kar med vérpldjning. Vi
upplever snarare mindre ograsproblem.
Hostplojningen limnar ofta dvervintrande
ogris till varen som &dr besvirliga att ta
bort. Ortogrisen har vi klarat fint de senas-
te dren med ligre doser och upprepade be-
handlingar.”

Hur blir det framéver?

Sammanfattningsvis fragar vi Helge:
Kommer Du att fortsitta med varpldjning?
”Ja, med de erfarenheter vi hittills har.
Godseln kan utnyttjas battre. Etableringen
har inte varit nigot problem. Kanske vixer
betorna ocksa lite snabbare i starten p g a
den hoégre marktemperaturen. Viktigt &r
att kéinna sin jord och att ha kapacitet for
forédndringen.”

Rotfruktsgard i Loderup

Till gard nummer tva beger vi oss séderut
mot havet. Hir driver bréderna Mats och
Torsten Thuresson fordldragarden Doms-
hégs Sédergird. Vixtodlingen omfattar
160 ha och ar lika mangskiftande som jord-
typerna. En rotfruktstyngd vaxtfoljd med
sa lite spannmal som mdjligt dominerar
vixtfoljden. 37 ha sockerbetor, stirkelse-
potatis, matpotatis, mordtter och palster-
nackor dominerar. P& garden finns ocksa
en av de storre dngsgroeodlingarna i lan-
det, ca 25 ha.

For grovfoderproduktionen till korna
finns vidare 15 ha slattervall som komple-
ment till grasfrohalm och bioprodukter
frén rotfruktsodlingen. I dagarna har bro-
derna tagit det tunga beslutet att sla ut de
50 mjélkkoplatserna och ersitta dem med
intensiv kottdjursuppfodning.

Jordarterna pa garden dr som sagt myc-
ket skiftande. I norra delen lattleror till
mellanleror med ca 25—30 % lera. Pa sand-
jordarna vid kustvagen ar lerhaltenca 5 %.
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Hir véllar vinderosion och vattentillgdng
problem under en stor del av aret. Ytterli-
gare en del av arealen ligger sedan uppe pé
backarna vid Loderups strandbad. Dér ar
jorden mycket varierande. Ocksd inom var-
je filt. Fran styva lerflackar till omraden
som lyfter for virstormarna.

Sandflykten — en utmaning

Torsten berittar att varplojning alls inte
ar nagot nytt pa garden. For sa dir 15 ar
sedan borjade hans far ddrmed. Den gang-
en var skilet arbetsutjimning. Varploj-
ningen tillimpades da bara pa sandjorden.
Sedan 1983 har arealen som varpldjs steg-
vis 0kat. Fordelarna dr att man tidigare kan
pléja de littare jordarna och komma igéng
med varsidden. Dessutom ger varpljning
chans till bittre kvdveutnyttjande. Varploj-
ning underlattar diremot inte problemen
med sandflykt pa de kénsliga jordarna. For
att bemistra denna har olika védgar provats
genom aren. I borjan kordes flytgddsel ut
efter behov. Senare provades att ligga flyt-
godsel efter sadd men fore uppkomst. Nu-
mera sprids vilrotad fastgddsel direkt efter
sadd pa kinsliga flickar. ”Som reserv har
vi ju alltid bevattningen. Men den bér bara
nyttjas i yttersta nodfall” berattar Torsten
vidare.

Mest till rotfrukterna

Vilka grodor foredrar ni da att varpldja
till?

”Ja, eftersom det sker i kombination
med godselspridning s& blir det mest till
rofrukterna vi varplojer. All pldjning sker
med efterfoljande tiltpackare som aterstil-
ler kapillirkraften i marken. Nagra pro-
blem med planetableringen har vi inte hel-
ler. Snarare tvirtom.”

Forbittrad spridningsteknik

Aven [0r Mats och Torsten har de kom-
mande fordndringarna i reglerna for stall-
gOdselhanteringen péaskyndat 6vergangen
till varplojning. Tidigare var just lagringen
av godseln fram till viren ett problem. Un-
der senare ar har darfor lagringsutrymme-
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Motstandskraftiga HELGA!

//’I

standskraftig mot bladsjukdomar och andra
pifrestningar. Hennes filtuppkomst, héga bet-
kvalitet och sockerutbyte ar andra viktiga egen-
skaper som bidrar till utmirkt odlingsekonomi.

Odlar man sockerbetor under besvirliga
yttre férhallanden 4r det en god idé att rusta
sig med Helga.

Helga ir frisk, stark och dirmed mot-

Resultat frin officiella fors6k 1989.
Virde Rel.tal

108.50

Freja och Hilma
dr andra utmdrkta betsorter
i Hilleshogs sortiment.

(Relativtal, métaren Hilma = 100)

S HILLESHOG

Hilleshég AB, Box 302, 261 23 Landskrona. Tel 0418-260 60.
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Pd Sodergdrd, Léderup vilkomnar oss Torsten Thuresson i 1991 drs betfilt. Angsgréevallen ligger
nedsprutad och orérd 6ver vintern. Bara dir vindtegs- och slutfaror kommer vid pléjning har grissvd-
len korts sonder.

na okats med 100 %. For att forbéttra
spridningstekniken byttes godseltunnan i
fjor till en Star-spridare med pump som ger
jamnt flode. Nista steg ir en tillkopplad
rampspridare for kérning i vixande groda.
Vi tror inte tekniken &r helt fiardig d4nnu
men det maste vara intressant att dnnu
bittre kunna fordela kvdvet under vixtsa-
songen.

Vallen en utmirkt groda att varploja

Filtet som skall varplojas maste férbere-
das redan pa hdsten. Ofta blir det efter
grisfrovallen som rotfrukter med varploj-
ning kommer. Vallen sprutas ner med
Roundup och far ligga orérd till varen.

”Den ordrda stubben dr mycket béttre
drianerad och man kan dérfor pléja den tidi-
gare in om vi stubbearbetat p4 hosten. Ty-
virr blir ju Roundup var stubbearbetning,
men vi upplever oss ha mycket bittre kon-
troll p4 kvickroten sedan vi gétt éver till
detta system. Dessutom ser vi att den totala
ogriasbekdmpningen, bdde den mekaniska
och den kemiska, i vaxtfoljden blir enklare
och billigare.

Det forsta momentet pa varen, gbdsel-
spridningen, sker helt i takt med pl6jning-
en. Man sprider aldrig mer godsel dn vad
som plojs ner f6r dagen. Detta minimerar
dven eventuella storande luktproblem.”

Begransningarna med varplojning ar ett
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oOkat kapacitetsbehov. ’Vi far aldrig ge av-
kall pa tesen: tidig sddd ger god skord. Diér-
for maste man vara noggrann i varje mo-
ment.”

Redan hemma pa garden borjar det med
en omsorgsfull omrorning i flytgddselbrun-
nen. Spridarens goda framkomlighet och
korrekt spridningsbild ir viktiga i samman-
hanget. Plojning, harvning och siddd bor
sedan ske i direkt fo6ljd. Kanske harvning
och s&dd i samma moment.

Torsten tror att maskinsamverkan blir
svarare att passa in i varpldjningsmodellen,
dér alla moment mast ske i direkt f6ljd och
utan forsening.

Mer varplojning framover

Vi kommer sikert att ytterligare 6ka
arealen varplojt kanske aven fore varsi-
den. Sadden kan ske négot tidigare och till-
vixten dr betydligt snabbare i etablerings-
fasen. Marktemperaturen hojs och gro-
ningen blir jamnare, ’anfores det”. Men pa
lite tyngre leror ar det mycket svarare att en
vecka innan bestimma sadag. Vallarna far
hir ytterligare ett forfruktsvirde, underlat-
tad bearbetning och taligare struktur, som
gOr att vi ser det som ett maste med vall for
att kunna tillimpa varpléjning. S4 har vi ju
ocksa de 6kade handelsgddselpriserna som
gor det dnnu intressantare att med varploj-
ningsteknik bittre utnyttja kvivet. |

JT - STYRRAM

Styrram for exakt sidostyrning, som kan anvandas till
flera redskap utan nagon omstallning.

Med denna utrustning kan man till
exempel:

® radrensa narmare raden &n med
mekanisk styrning

e minska bandbredden vid band-
sprutning och darmed fa lagre
preparatkostnad

e si parallella sadrag med stor
precision

Ring oss fér visning!

SSA Maskinteknik

Box 501, 245 00 Staffanstorp
Besoksadress: Dalbyvagen, Staffanstorp
Telefon: 046-25 78 20

Avkanningshjulet féljer
markerat spar i marken.

281




Johan Arvidsson, SLU

Vad har betodling fér inverkan pa
markstrukturen? Vilka faktorer har
storst betydelse for skadornas stor-
lek? Ar det Ionsamt att minska mark-
packningen inom sockerbetsodling-
en? Den hér artikeln ska férséka bely-
sa dessa fragor. Forfattaren arbe-
tar vid avd. fér jordbearbetning, SLU,
med att utveckla en berakningsmodell
for ekonomiska konsekvenser av jord-
packning.

Markstruktur — allmént

Sverige har ett hégavkastande och effek-
tivt jordbruk. Klimatet medger héga skor-
dar och ger ett sjukdomstryck som &r lagt
jamfort med méinga andra linder. I det
konventionella jordbruket dr grodan vil-
forsedd med néring; ogris och sjukdomar
halls under kontroll med hjilp av pestici-
der. Den avgorande faktorn for avkast-
ningsférmagan i vart land blir darfor oftast
markens fysikaliska egenskaper, framfor-
allt formégan att slippa igenom vatten och
att tillita god rotutveckling sa att vixten
klarar torrperioder. Jordpackning dr darfor
ett hot mot markens bordighet. Bearbet-
ningar gors i forsta hand under vir och
host, d.v.s. under tidpunkter da marken
innehaller mycket vatten. Jord med hog
lerhalt &dr kénslig for packning. Detta i
kombination med det moderna odlingssy-
stemet, med tunga maskiner och stor andel
ettdriga grodor som inte medger tillricklig
strukturuppbyggnad, har medfort att
alltfler lantbrukare upplever dalig mark-
struktur som ett stort problem.
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Jordpackningsskador
och sockerbetsodling

Sockerbetor — markstruktur

Hur paverkar betodlingen markstruktu-
ren? Sockerbetans botaniska egenskaper
ur denna synpunkt far sigas vara goda.
Rotsystemet r djupt och ger en god uttork-
ning av markprofilen. Betrotter, till skill-
nad fran strasiddesrotter, har en radiell
utvidgning som ger upphov till sprickor i
marken. Biomassaproduktionen &dr hog,
och om blasten ldmnas kvar innebir detta
att det blir en stor aterforsel av organiskt
material till marken. Tyvérr har dock bet-
odlingen allvarliga nackdelar. Kérméng-
den ér hog (tabell 1), kérningen utfors ofta
under vata férhdllanden med maskiner som
har hég axelbelastning. Hostsddda gréodor
ar battre dn varsadda ur struktursynpunkt,
men det dr nistan omdjligt att hinna med
héstsadd efter sockerbetsskérden.

Beskrivning av en
beriakningsmodell for
jordpackningsskador

Vid avdelningen for jordbearbetning,
SL.U, utarbetas en modell for att berdkna
ckonomiska konsekvenser av jordpack-
ning. Modellen bygger pa avkastningsre-
sultat i faltforsék. Berdkningarna gors med
hjilp av ett dataprogram, som ir avsett for
radgivning pa gardsniva. De indata som an-
vinds dr bl a vikt och arbetsbredder p& ma-
skiner, anvanda lufttryck, fuktighetsforhal-
landen vid korning, jordart och skérdevér-
de. Modellen innehéller bl a f6ljande de-
lar:

1. Effekter av aterpackning efter ploj-

ning.
2. Skador i matjorden som finns kvar ef-
ter plojning.
3. Skador av packning i alven.

Tabell 1. Antal omriknade tonkm och beriknad forlust i % av en arsskord vid odling av
sockerbetor och varsidd. Lerhalt 20 %, beridkningarna utgar fran exempel 1.

Sockerbetor Varsid

Tonkm Forlust, % Tonkm Forlust, %
Harvning 38,0 1.2 29 0.9
Sédd 12.0 0.4 12 0.4
Handelsgodsel 7.2 0.2 7.2 0.2
Sprutning 25.0 0.8 39 0.1
Hackning 16.3 0.5
Stubbearbetning (1) 14.5 0.4 14.5 0.4
Pl6jning 35.0 1.1 25.5 1.1
Skord/Upptagning 175.4 5.4 14.5 0.4
Totalt 323.4 10.0 100.9 3.1

Effekter av aterpackning
efter plojning

Det har i forsok visat sig, att jorden nor-
malt &r for lucker efter plojning, och har
behov av en viss aterpackning. Behovet ar
storre under torra dn vata ar, och varierar
mellan olika grédor (figur 1). Korn, vete
och sockerbetor dr de grodor som har storst

Rel. skérd

behov av &terpackning. Lagom é&terpack-
ning erhélles normalt med en verfart med
ett dubbelmontage. I modellen beraknas
en sparférdelning av koOrningarna i sam-
band med sdbidddsberedning, och faltet blir
uppdelat i ett lappticke av for luckra, lag-
om och for packade sméytor. Ett exempel
pa skordeeffekter av olika maskinalterna-
tiv ges i figur 2.
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Figur 1. Relativ skord av korn och potatis vid olika grad av aterpackning efter pléjning: 1 =
ingen packning, t 0 m 4 = stark packning (flera éverfarter med traktor). Sockerbe-
tor har i forsok haft ungefar samma behov av aterpackning som korn.
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Rel. skord
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: Dubbelmont

Bl Enkia hjul

Figur 2. Relativ skord jamfért med optimal aterpackning efter plojning. Varbruk med
enkla hjul, dubbelmontage samt viarbruk med spridning av flytgodsel.

Skador i matjorden
som finns kvar efter plojning

P4 jordar med enkelkornstruktur repare-
ras packningsskador i matjorden vid plgj-

110
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Figur 3. Relativ skord i forsok med korning
pa hosten fore plojning. Varje ring
motsvarar en forsoksplats.
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ning. P4 jordar med aggregatstruktur (ler-
jordar) forstdrs aggregaten av packning.
Naturliga gransytor forsvinner, jorden blir
svargenomslipplig och bildar stora klum-
par vid upptorkning. Darmed férsvaras
ocksé sabaddsberedningen. I faltforsok dér
man packat jorden varje host fore plojning
har skadorna i stort varit proportionella
mot lerhalten (figur 3).

Modellberdkningarna utgar fran antal
tonkm (maskinernas vikt multiplicerat med
korstrackan pa faltet). Dessa korrigeras se-
dan efter lufttryck och fuktighetsférhallan-
den vid korning och anges som “omrékna-
de tonkm”. Skadorna finns kvar under fle-
ra ar, men totala férlusten anges i % av en
arsskord.

Korsystem

Mycket kan vinnas genom att vara nog-
grann i hur man kor pé faltet. Man kan
anpassa draglangd och utfarter for att und-
vika tomkorning pa faltet, ev anldgga kor-
strdk pa skiftet och bygga nya utfarter.
Manga vagnar har déliga dack och bér ej
koras pa filtet (eller utrustas med bittre
dick).

Skador av alvpackning

Till grund fér denna del av modellen lig-
ger ett antal forsok, dir jorden packats
kraftigt (10 tons axelbelastning) vid forso-
kets start. Skorden har sedan mitts i ett
tiotal ar (figur 4). Berikning av skordefor-
lusten utgér, liksom f6r matjorden, fran an-
tal tonkm, korrigerade for fuktighet och
ringtryck. Alven indelas i tva skikt, 25—40
cm resp >40 cm. Antal tonkm berédknas
frén den del av axelbelastningen som dver-
stiger 4 ton (25—40 cm) och 6 ton (>40 cm).
I det 6vre skiktet anges férlusteni % av en
drsskord. I den djupare delen antas skador-
na bli permanenta, och forlusten anges i
promille/ar.

Exempel pa packningsforluster
vid sockerbetsodling

Exempel 1. Fran hushallningssallskapet i
Malmoéhus ldn har jag fatt maskinuppgifter
for att jamfora packningsforluster vid
spannmaéls- och betodling. Exemplet géller
en gard med en lerhalt pa 20 %. Pléjning,
harvning och upptagning gors med en 6
tons traktor. Upptagaren viger 8 ton med
halvfull tank. Anvint ringtryck dr 200 kPa
(2 kp/cm®) i samtliga hjul. Upptagningen
sker nir marken 4r ndgorlunda torr. Mar-
ken antas vara vatare vid plojning efter be-
tor dn efter spannmal, dédrav de ndgot hog-
re tonkmsiffrorna for plojning. Betodling-
en har medfort drygt tre gdnger s& mycket
korning som spannmalsodling, och en skor-
deforlust i matjorden pd ca 10 % av en
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arsskord (tabell 1). Aven alvpackningen
har blivit stérre med sockerbetsodlingen,
tabell 2.

Exempel 2. Liksom i ovanstdende exem-
pel kan man jamféra packningsskador vid
olika maskinsystem. Det ar ocksd mojligt
att jamfora inverkan av olika ringtryck, ler-
halt och fuktighet vid kérning. I tabell 3 ges
ett exempel pad dessa faktorers inverkan.
Betupptagningen dr densamma som i ex-
empel 1.

Med hjéalp av modellen kan man alltsd,
med utgdngspunkt fran hur en enskild bet-
upptagare anvinds, f4 en uppfattning om
t ex investeringsutrymme i nya déck.

Exempel 3. Figur 2 kan tjina som exem-
pel pa aterpackningens betydelse. Flytgdd-
selspridaren har haft sex meters arbets-
bredd och i en vardefull gréda som socker-
betor dr det naturligtvis extra viktigt att
undvika packning i varbruket.

Majligheter att motverka packning
Vattenhalt

Vattenhalten dr den kanske viktigaste
faktorn for hur kdrningen paverkar mar-
ken. De bundna leveranserna av betor och
den sena skorden gor det dock svart att
anpassa skordetidpunkten efter viderle-
ken.

Ringtryck — tyngd

Den kanske mest uppenbara atgérden ar
att anpassa maskinerna sa att det blir sa lite
koérning som mdojligt, och att anvinda ldtta

100 150 kPa

sq

100

en 0 JAgtryckadiick * Normaldick

© Hghryeksdsck

Figur 4. Effekt av korning med 10 tons axelbelastning (koérning enbart vid forsokens start).

285




Tabell 2. Antal tonkm och beriknad skordeforlust i ovre och nedre delen av alven. Forut-
sdttningar ges i exempel 1,

25—-40 cm >40 cm
Tonkm Forlust, % Tonkm Forlust,
promille/ar
Sockerbetor
Pl6jning 22.8 0.6 3.8 0.1
Upptagning 50.9 1.3 24.2 0.6
Totalt 73.7 8 28.0 0.7
Vérsid
Pl&jning 15.2 0.4 1.3 0.0
Skérd 1.3 0.0 0
Totalt 16.5 0.4 1.3 0.0

Tabell 3. Skordeforlust av packning i matjorden i % av en drsskord, vid olika fuktighetsfor-
héllanden, ringtryck och lerhalt. Berikningarna avser betupptagningen i exempel

1.
Fuktighet 20 % ler 50 % ler
100 kPa 200 kPa 100 kPa 200 kPa
Normalt 39 5.4 9.7 13.2
Fuktigt 5.2 7.6 12.8 17.7

maskiner med bra déck. Speciell vikt bor Ringtrycket har mycket stor betydelse for
laggas vid axelbelastningen. Den bor helst  packningen i matjorden, men ocksa for alv-

inte Overstiga 4 ton, och definitivt inte vara
hdgre &n 6 ton for att undvika alvpackning.

Relativ skord

100

90

Antal fdrstk

2 a 2 w 1 8 1 6 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Ar ne
Figur 5. Trycktillskott i marken under
hjul. Berdkningen avser tre hjul
med en belastning pa 3 ton men
med olika ringtryck.

286

packningen. Figur 4 visar trycktillskottet i
marken under ett hjul med 3 tons belast-
ning och 3 olika ringtryck. Skillnaderna i
tryck ar utjdmnade forst vid ca 1 meters
djup.

Sammanfattning

Sockerbetsodling innebar mycket kor-
ning pé féltet. Pa en lerfattig jord behéver
detta inte medféra skador pd marken, s
lange axelbelastningen begrénsas, utan hir
kan betodling ha en positiv inverkan pé
strukturen. P4 en lerjord innebér kérning-
en stora péafrestningar pd marken. Den kan
ocksd omdjliggora ett strukturuppbyggan-
de odlingssystem som t ex plojningsfri od-

ling. @

'l S <SS 0 e ) S O =T O e S O e () e () < G SRR § e = O = 0

EDENHALL 523-524

3- eller 4-radig betupptagare

! Satsa pa en Edenhall upptagare
‘ som kan uppfylla den nya tidens ¢kade krav pa rensning och
T+ toppning.

. e Overlagset rensverk, helt i gummi, och med manga instélinings-
e mojligheter.

‘ ® SjalvsOkande dragna plogar, med fjaderutldsning och lattgaen-
i de skar.

e Overlagsna toppare, som skonar dom redan toppade betorna.
® Vad géller service ar var malsattning, att vara bast och snabbast.

Kontakta oss fér information
om nyheter eller visning av 1991 ars modeller

Vart program omfattar: ni
-EDENHALL,  coennan 223 3-radig med eller utan blastspridning ettt

EDENHALL 422 2-radig for blastspridning, 7 tons tank
EDENHALL 423 3-radig for blastspridning, 7 tons tank
EDENHALL 523 3-radig med eller utan blastspridning
EDENHALL 524 4-radig med eller utan blastspridning

Kop en svensklillverkad marknadsanpassad maskin
av Sveriges stdrsta och marknadsledande tillverkare

EDENHALL MEK VERKSTAD AB

260 30 Valladkra — Tel 042-992 60 viaxel — Telefax 042-996 77
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Natrium

kg/ha

Sockerbetsf

 odlare
VALJ RATT!

Sockerskérd

Bevattning av sockerbetor har rela-
tivt stor omfattning. Bevattningsmdjlig-
het finns for ungefér 8 000 ha av den
betodlade arealen. Under ett normalar
vattnas ca 4 000 ha.

Tillgangarna pa ytvatten och grund-
vatten ar som bekant synnerligen va-
rierande. Vattenanskaffningen for be-
vattning dr darfor en kéarnfraga som
bdr vara I6st innan man satsar pa dyr-
bar bevaltningsutrustning. Manga
som redan har bevattning borde ta sig
en allvarlig funderare pa att skaffa vat-
tendom pa uttaget. Jordbruksbevatt-
ningen har kommit ordentligt i blick-
punkten under senare ar, vilket fram-
for allt beror pa att flertalet uttag sker
utan vattendom. Denna artikel be-
handlar vattenrattsliga fragor och av-
ser att visa hur man genom att anord-
na vattenmagasin kan losa sin vatten-
forsérining utan att komma i konflikt
med andra intressen.

1987 1988 1989
ton/ha Rel.tal | ton/ha Rel.tal [ton/ha Rel.tal

Na-Salpeter

Chilesalpeter + N28
Na 38 BESAL + N28

120

60
60

7,12 100 | 10,65 100 | 10,70 100
7,20 101 | 10,62 100 | 10,90 101

10,67 100/ | 11,02 102

Antal f6rsdk

1987 -8st 1988-5st 1989 -6 st

FAKTA OM BESAL

Kornad, specialfraktionerad

Natriumklorid « Na-innehall 38%

Férpackning: 50 kg plastsack
600 kg storsack

Den nya vattenlagen

Den nya vattenlagen, som giiller fran
1984, innebiir striingare regler betriffande
Kravetatt soka tillstand bl a for bevattning.
Lagskirpningen innebiir att manga av de
bevattningsuttag som tidigare kunnat ske
utan tillstandsprévning dr provoingsplikti-
gaenligt de nya bestimmelserna. Man gori
detta hiinseende inte lingre skillnad mellan
vt- och grundvattenuttag. Lagen erbjuder
mojligheten att i efterhand g in med anso-
Kan [Or att fa uttaget och anliggningen le-
galiserade. For att man skall slippa soka
tillstand, skall det vara uppenbart att var-
ken allmiinna eller enskilda intressen ska-

Trygve Fahistedt, Lantbruksnamnden, Malmo

Vattenmagasin for
bevattning?

das genom bevattningstoretagets inverkan
pa vattentorhallandena.

Lansstyrelsen kan forbjuda

Linsstyrelsen ir tillsynsmyndighet enligt
vattenlagen. Det innebiir bl a att man skall
Overvaka att villkoren 1 givna domar efter-
levs och tillse att tillstandspliktiga uttag ej
sker utan vattendom. Denna myndighets-
utdvning har hittills skett ganska mjukt.
Under 1989 gick flertalet linsstyrelser i
Sydsverige ut med rekommendationer om
aterhallsamhet med bevattning. Men man
har ocksa mojlighet att vid vite forbjuda
enskilda foretag att vattna, om uttaget sker
utan vattendom och beddéms medfora ska-
da. Inom kort viintas en lagskiirpning som
innebiir att ctt sadant linsstyrelsebeslut
skall giilla omedelbart dven om det dver-
klagas.

Vattenmagasin —
god vattenhushallning

Sett over hela aret rader overaltt i vart
land humida térhallanden, d v s nederbor-
den overstiger avdunstningen och viixter-
nas vattenupptagning. Problemet ir att en
stor del av nederborden taller under vinter-
halvaret, da den inte kan tiligodogdras av
vegetationen. Losningen ger dirmed sig
sjélv.

Genom att samla upp och magasinera en
del av vinternederbdrden kan man klara
bevattningsbehovet dven under de mest ex-
tremt torra forhallanden forutsatt att maga-
sinet gors tillrickligt stort.

En klar fordel med vattenmagasin ér att
man undviker konflikter med andra intres-
sen. Vattenuttaget gors under den tid pa
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aret da det rader overskott. Detta ar sna-
rast positivt gentemot nedstromsintresse-
na, eftersom vattendverskotten under fl6-
desperioder kan fororsaka dversvdmning-
ar. Att lésa sin vattenanskaffning med
hjilp av ett vattenmagasin ar darfér god
vattenhushéllning som pa ett sikert sitt
kan trygga vattenbehovet utan att skada
andra intressen.

Magasinets placering

Det dr gynnsamt om vattenmagasinet
kan placeras s, att det kan fyllas med sjalv-
fall. Man slipper da kostnaderna for an-
laggning och drift av pumpstation. Istéllet
blir det en viss kostnad for anldggning av
tilloppsledning. Méjligheten att ta in vatten
med sjélvfall 4r naturligtvis helt beroende
pé markens topografi. Det dr ocksd nod-
véndigt att det bakomliggande tillrinnings-
omrédet har tillracklig storlek jamfort med
den planerade magasinvolymen. Detaljstu-
dium av tillgéngliga tickdikningsplaner och
dikningskartor kan ge besked om dessa for-
utsittningar dr uppfyllda.
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Bevaitning ett méste pi Kristianstadsbygdens sandjordar.

Pa de flesta gardar finns nigot omrade av
impedimentkaraktir, som kan tas i ansprak
som vattenmagasin. Manga exempel finns
dven pa att man varit beredd att sldppa till
ett stycke dker for att kunna anligga ett
magasin.

Nir det giller vattenmagasinets place-
ring avrades fran att bygga i backraviner.
Det innebir risk for konflikt med fiske- och
naturvérdsintressena och stéller stora krav
pé dimensioneringen av vallar och utskovs-
anordning. Viljer man trots dessa oldgen-
heter att placera magasinet i en béckravin
mdste vattendomstolens tillstdnd inhdmtas.

Detaljplanering erfordras

Man méste bestimt avrada fran att bygga
vattenmagasin utan foregiende detaljpro-
jektering. Projekteringskostnaden kan spa-
ras in flera ganger om, enbart genom den
optimering av schakten som blir mojlig ef-
ter sakkunnig projektering.

Projektoren skall tillsammans med be-
stillaren berikna vattenbehovet och avgo-
ra hur stort magasin som erfordras. Vanli-

Dammen vid Ovragdrd utanfér Angelholm.

gen erfordras ytavvigning som grund for
beridkning av schaktvolymen.

Den geotekniska bedémningen av jord-
artsmaterialet 4r mycket viktig. Schakt-
massorna maste vara limpliga att bygga
vallar av och magasinet méste hilla titt
bdde i botten och vallar. Ett minimum av
jordartsundersdkning bestar i att ett antal
provgropar tas upp. I tveksamma fall méste
geotekniskt utldtande infordras fran sak-
kunnig pa omradet.

I den tekniska utformningen av férslaget
ingér inpassning av magasinet i terringen,
dimensionering av vallar, tilloppsledning
eller pumpstation, utskovsanordning och
briddavlopp. Det dr dessutom méjligt att
med enkla medel anpassa utformningen s
att dammen kan utnyttjas for fisk- eller
kriftodling och bli ett fint viltvatten.

Dammar som ligger nira bebyggelse bor
forses med stingsel p g a olycksfallsrisken.

Forslaget dskadliggdrs genom ritning och
arbetsbeskrivning och skall kunna utgdra
underlag for upphandling. Lantbruks-

ndmndernas  vattenhushallningspersonal
kan bitrdda med projekteringen, men det
finns dven privata konsulter pd omradet.

Ekonomi

Kostnaderna for att bygga ett vattenma-
gasin varierar med storleken. Ett magasin
som rymmer 20 000m’ vatten Kkostar
100 000—200 000 kr. Variationen beror pa
schaktvolym, schaktbarhet och tilloppsled-
ningens langd.

Om magasinet placeras pa dkermark kan
det vara virt ett forsok att f4 det godként
som NYLA-projekt (NYLA=Nya inslag i
landskapet). I sé fall kan man fé ersittning
for den mark som tas i ansprak och dven
ersittning for en del av anldggningskostna-
den. Intresseanmilan gors till lantbruks-
niamnden.

Samverkan lénar sig!

Riksdagen har som bekant fattat beslut
om en ny livsmedelspolitik. Under omstéll-
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Dammbild fran Krapperups gods.

ningsperioden utgar inkomststod, omstall-
ningsstod och anldggningsstdd. Det ér i
skrivande stund (okt 90) inte klarlagt om
omstillningsstdd och anliggningsstéd far
utga for dkerareal som overfors till vatten-
dammar.

Det kan ocksad I0na sig att samverka.
Statsbidrag kan nimligen utgad med upp till
25 % for utférande av gemensamma be-
vattningsanliggningar. Det dr en méjlighet
som fler skulle kunna utnyttja.

Tillstandsprovning

Som framgar av ovanstidende kan vatten-
magasin ofta planeras och anordnas s, att
man helt undviker konflikter med andra
intressen. Det giller t ex da magasinet pla-
ceras pa visst avstand fran vattendraget och
dimensioneras sa att vattenuttag fran vat-
tendraget ej behover ske sommartid. I des-
sa fall synes det ¢j nddvandigt att séka vat-
tenrattsligt tillstind. Om man 4nda vill ha
ett sadant bor det bli ett enkelt och ej sir-
skilt kostnadskrivande vattenmal, efter-
som motstdende intressen saknas.

I de fall lantbruksndmnden anlitas vid
projekteringen sker regelméssigt samrad
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med ldnsstyrelsens miljévardsenhet. Lins-
styrelsen provar drendet med utgangspunkt
frin naturvardslagens bestimmelser. Som
regel foreligger inga erinringar fran natur-
vardshall, under forutsittning att magasi-
net e] fOreslagits i en bickravin. Tvirtom
ser naturvardsmyndigheterna oftast posi-
tivt pa tillkomsten av vattenomraden i jord-
bruksbygder.

Men det kostar!

For den som redan har bevattning och
Overviger att legalisera sitt uttag kan upp-
lysas att kostnaderna for en vattendom lig-
ger pa storleksordningen 40 000—50 000
kr. Den angivna kostnadsnivan avser
grundvattenuttag, dir provpumpning mas-
te genom{oras. En vattendom for ytvatten-
uttag blir inte lika dyr forutsatt att vatten-
tillgangen ar tillrdcklig. Vissa kostnadsbe-
sparingar kan goras om flera bevattnare gar
in med ansokan samtidigt. Om uttaget sker
1 sma bickar eller diken, avrides fran att
sOka vattendom. Risken for avslag eller en
dom med stringa villkor &r da alltfor stor.
Det ar i s fall bittre att satsa pa vattenma-
gasineller ndgon annan siker vattentikt, H
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*Freja ligger i tredje drets
provning for godkdinnande.
Resultat forvintas | december.

oAy ..4_ = ;_—1-“_-_‘_'"

odlingsekonomi.

frodiga Freja.

Resultat frin officiella forsok 1989.

Virde Rel. tal
Plantantal (tusen/ba) 86.10 110.50
Sockerhalt 17.93 101.40
Rotskérd 61.60 106.40
Sockerskord 11.02 107.40
Utvinnbart socker (%) 83.50 100.70
Jordhale 7.80 89.65

(Relativtal, métaren Hilma = 100)

F* HILLESHOG

den nya idealbetan!

. Frisk och frodig under hela vixtsisongen.
~ Det blir svarr att hitta en bittre betsort,

Freja 4r den stora nyheten* som
imponerar i alla forssk. Hogst plantantal,
hog sockerhalt och mycket hdgt sockerutbyte
ir resultat som borgar f6r maximal

Att Freja sedan har utmirkta egen-
skaper nir det giller storlek, rotform och saft-
renhet gér henne bara dnnu intressantare.

Snart kan Du skoérda frukterna frin nya,

Hilma och Helga
dr andra utmdrkta betsorter
i Hilleshigs sortiment.

Hilleshég AB, Box 302, 26123 Landskrona. Tel 0418-260 60.

ADgruppen
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Stig Sjévall, Kavlinge

Ni kommer nog ihdg den stora 6-radi-
ga betskérdemaskinen Holmer som
kom till de Svenska betfalten 1985.
Nér den kom véckte den stor upp-
mérksamhet och ménga fragor. Den
rullar fortfarande med latthet, dven un-
der svéra férhéllanden pa de tunga jor-
darna kring Landskrona, Viastraby och
Teckomatorp.

Sébyholms Jordbruks AB kdpte den
efter 1985 ars kampanj och har under
4 ar avverkat éver 1 000 ha.

Kors i tvaskift

Inspektor Krister Rennerfelt pa Siby-
holm och inspektor Lars Mdmpel pa Vist-
raby dr samstimmigt positivt instillda till
maskinen som foérenklat betskorden och
gjort den bekymmersfri.

Maskinen kors i tva-skift och servicen
sker vid skiftbytet mitt pa dagen. Under-
hallskostnaderna har varit mycket laga el-
ler ungefir 120 kr/ha. Upptagningskapaci-
teten i medeltal per dygn har varierat fran 6
ha 1987 ll 11,5 1989.

Pa Viistraby har jordhalten utgjort 24 %
1987, 14,7 1988 och 16,8 1989. Ungefir
samma viirden giller f6r Sibyholm.

Trots att maskinen ir en tungviktare pa
over 30 ton plus 12 tons last har man inte
mirkt nagon negativ packningseffekt. PI5j-
ningsarbetet gar littare efter Holmer in
efter andra betupptagare. Vad som sker pa
djupet ir en 6ppen friga. Bettankens stor-
lek begrinsar radlingderna vartér man vid
langa rader maste mota med en vagn i den
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Sexradiga Holmer —
en driftsaker upptagare

ena anden av filtet. Fordelen ir att denna
vagn inte behdver f6lja maskinen pa filtet
och oka jordpackningen.

Latt att mandvrera

Maskinen, som har en enastiende mand-
verformiga, har framtagits med tanke pa
de tyska maskinringarna som har minga
smaodlare och sma filt. Sverige-maskinen
ar utrustad med automatisk sidostyrning
som paverkar framhjulen medan féraren
med en spak styr bakhjulen. Den har ocksa
utmiérkta sidolutsegenskaper och en i sid-
led forskjutbar upptagningsdel som gor att
mycket snedstillda birhjul inte péaverkar
de oupptagna raderna.

Enligt uppgift trin Holmerfabriken nere
i Tyskland, tillverkar man 28 maskiner i ar
och har sammanlagt silt 157. Maskinerna
skordar 1 genomsnitt 300 ha per sidsong.
Priset i Tyskland dr for nirvarande 1,64
milj svenska kronor. '

Forbattringar

Sedan 1985 har maskinen forbiittrats pa
manga punkter. Salunda iir plogarna betyd-
ligt forstirkta men fortfarande rorliga.
Rensningen sker numera i en {oljd éver 3
renshjul med en sammanlagd rensviig av 11
meter. Mahiinda skulle ytterligare nagra
maskiner kunna fa plats i Sverige pa filt
som inte dr alltfor stenbemingda.

Kalkyl-data

En kalkyl som kanske iir intressant for
maskinstationer visar foljande:

Fasta kostnader: Inkopspris, 1,7 miljoner
kr. Avskrivningstid 8 ar. Réinta minus infla-

Holmer i aktion pd skanska betfilt.

tionen 7 %. Forsikringskostnad 11 000 kr/
ar. Forvaringskostnad 5 500 kr/ar.

Rarliga kostnader: Brinsle 110 kr/tim-
me. Smorjolja 14 kr/timme. Genomsnittlig
arbetskostnad vid 2-skift 202 kr/timme.
Underhall 400 kr/ha. Upptagningskapaci-
teten antages vara 0.6 ha/timme. Upp-
tagningstaxa 2 770 kr/ha. Arbetsledning

och vinst 346 kr/ha. Minsta areal som maste
skordas for att fa lonsamhet blir da 163/
sisong.

Vid en avverkad areal av 200 ha far man
ytterligare 60 000 kr 1 vinst/ha, vid 250 ha
blir den 125 000 kr och vid 300 ha 190 000
kr. Restviirdet pa maskinen far ritknas som
enextravinst, [ ]

Ny platschef
vid Roma sockerbruk

Till toljd av att Lars Roxstrom den 10
augusti limnade sin anstillning i Sockerbo-
laget. Overtas platschefsansvaret tills vidare
av stilltoretridande platscheten Anders
Engstrom.

Forslaget att fortsiittningsvis ha ett delat
platschefsansvar fér Roma och Morby-

langa kommer ¢j att realiseras pa grund av
Romas mycket starkt framforda 6nskemal

om en heltidsengagerad platschef.
Platschefsfragan fér Roma sockerbruk dr
under handliggning och kommer snarast
mojligt att behandlas med berdrda parter.
|
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