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Langliggande PK-forsék

Laingliggande PK-forsék

Bakgrund och syfte

En rad korta PK-forsok lade grund for indrade PK-rekommendationer 1987. Rekommenderad
giva PK sinktes framst i hoga PK-klasser.

Syftet med forsoksserien ér:

o att kontrollera att de nu gillande PK-rekommendationerna dr de ekonomiskt riktiga i ett
lingre perspektiv

o att studera vad som hinder med P- och K-AL under en 10-arsperiod

o att studera hur man pa bista sitt fordelar en given miangd PK i vixtfoljden.

Forsiksplan
P kg/ha K kg/ha Gidsling till groda i viixifoljden
o 9 0 A."ﬂ
b = 8 0 Alla
¢ = 16 0 Alla
d = 24 0 Alla
E= 0 20 Alla
= =0 40 Alla
g = 8 20 Alla:
h = 40 100 Sockerbetor
. = 24 60 Sockerbetor
16 40 Hostraps
i =16 20 Alla
k = 48 60 Sockerbetor
32 40 Hostraps
Omfattning

Forsoksserien startade 1990.

Resultat

1 1994 &rs redogorelse (Sockerniringens Samarbetskommitté) over forsoksverksamheten i
‘sockerbetor sammanfattas resultaten frén det forsta vaxtfoljdsomloppet. Eftersom det dr en
forsoksserie dir langsiktiga effekter av PK-godsel studeras, kommenteras inte 1995 ars resultat
hir enskilt. En fyllig sammanstilining gors forst efter tva vaxtfoljdsomlopp.

20 februari 1997/Birgit Landquist
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Radmyllning av flytande viixtnéiring

Sammanfattning och slutsatser

16 forsok under dren 1994 - 1996 genomfordes for att:

o prova olika flytande godselmedel vid radmyllning

s jimfora radmyllning av 100 kg N med bredspridning av 100 resp 120 kg N
« prova radmyllad startgiva kompletterad efter uppkomst.

Det fanns ingen signifikant skillnad i skérd av utvinnbart socker mellan vare sig de olika
radmyllade godselmedlen, mellan radmyllat och bredspritt, mellan startgiva och deandra
teknikerna eller mellan 100 resp 120 kg kvive bredspritt.

De olika produkterna och metoderna gav samma skard utvinnbart socker, men med olika
betkvalitet och rotskérd. Hogst kvivegiva, 120 kg N bredspritt, resulterade i sdmst
betkvalitet och hogst rotskérd.

En viss drsmansvariation kan skonjas, t ex ir startgiva kompletterad efter uppkomst samst
1994 och bist 1996.

Startgiva med kompletteringsgodsling vid betornas uppkomst resulterade i 2 000 - 3 000
farre plantor/ha én 6vriga led. En trolig forklaring #r briannskador orsakade av godselkorn
som fastnar i tillvaxtpunkien pa betorna,
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I tabell 1 och 2 framgér forséksvirdar och grundidggande data 6ver forsoken och forsoks-
platserna.

Tabell 1. Forsoksvardar 1996

Adelholm |Kronostitt| Orups | Sandby Tosterups
gird gird godsforvalining
Sadd 16/4 19/4 2174 23/4 24/4
Sort Hanna Hanna Hanna Loke Loke
Betning Marshal Marshal Marshal Gaucho Marshal
Skord 11/10 14/10 31/10 1/11 5/11
Jordart nmhsalLL | mfIMo |mmhlMo| nmhlSa mmh ML

Tabell 2. Markkarteringsdata forscksplatser 1996

Bakgrund och syfte

Att jamfora radmyllning med bredspridning, samt att prova olika godselmedel vid radmyllning.

Firsioksplan Bredsprides  Radmyllas Bladgddsling  Mdangd'ha

a Bred 120N N28 + Besal - Mantrac 500 428 kg+158 kg
b Bred 100N N28 + Besal - Mantrac 500 357 kg+158 kg
¢ Rad fullgiva - NPKNaMgMn - 9331

f Rad N30 Besal N30 Mantrac 500 158 kg+256 1

h Startgiva Flex stad 10, Na-salp . Flex 18-1 - 110 1+375 kg

| Rad N24 Bésal N24 Mantrac 5000 158 kg+344 |
m Rad Flex 18-1 - Flex 18-1 - 4401

p RadFlex 10-2-5Na - Flex 10-2-5 Na Mantrac 500 8001

Omfattning
5 forsok 1994, 6 forsok 1995 och 5 forsok 1996,

Forsoksdata och metodik

Forsoken lades ut som randomiserade blockférsok med fyra upprepningar med parcellstorleken

6 rader x 15 meter. 10 m* i varje parcell skordades.

Flexgodning (led ¢, m och p) ér baserat pa ureafosfat, pH 2,2.
N30 (led f) innehéller 7,5% NO;-N, 7,5% NH4-N och 15% urea-N, pH 7,0.
N24 (led 1) dr baserat pa urea, innehéller ingen nitrat, pH 2,2,

pH |P-AL| K-AL | Mg- |Ca-AL| Basmiitt- | Mull | Ler
AL nadsgrad Yo %o
Adelholm 7,6 9,9 76| 66 330 >80 2,2 15
Kronoslitt 69 | 180 | 100| 48 | 200 >80 1,8 14
Orups gard 6,2 8,4 6,1 4,7 210 80 4,1 13
Sandby gard 6,3 75 8,6 6,5 120 61 2,9 11
Tosterups 6,9 8,0 16,0 7,6 220 71 3,7 27
godsforvaltning

I tabell 3 framgér hur mycket vaxtnaring som tillfordes med de olika godselmedlen i de olika
leden

Kvive: Samtliga led fick mellan 100 och 120 kg kvive samt 37 och 60 kg natrium.

Fosfor: Startgiva av fosfor fick led h (Startgiva Flex) och led m (Rad Flex 18-1), medan
led ¢ (Rad fuligiva) och p (Rad Flex 10-2-5-Na) erholl 17 kg fosfor.

Kalium: Led ¢ (Rad fullgiva) och p (Rad Flex 10-2-5 Na) fick kalium, 44 resp 47 kg.

Magnesium,
mangan: Led f(Rad N30), I (rad N24) resp p (Rad Flex 10-2-5 Na) erholl inte magnesium,
led p inte heller mangan.

Bor: Bor fick endast led h (Startgiva Flex) och m (Flex 18-1).
Forsoken placerades i filt dér lantbrukaren godslat med PK som vanligt, dvs om det funnits ett

godslingsbehov av fosfor eller kalium var detta redan tillfort host eller var.

Tabell 3. Tillford mangd véxtndring i de olika leden.

Led |Gidselmedel N Na P K Mg Mn B

a Bred 120 N 120 60 - = 11 1 -

b Bred 100 N 100 60 - - 1 -

c Rad fullgiva 100 50 17 44 5 4 -

f Rad N30 100 60 - - - 1 -

h  [Startgiva Flex 25+75 | 10437 | 1 = 78 | 03 |o,1+06
1 Rad N24 100 60 - - - 1 =

m  |Rad Flex 18-1 100 40 4 - 1 1 0,5

p  |Rad Flex 10-2-5- Na 100 37 17 47 - - -
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Resultat och diskussion

1996

I tabell 4 visas en sammanstillning 6ver radtickning i slutet av juni, blastfrodighet i mitten av
september och slutlig skérd av utvinnbart socker. Blasten i de radmyllade leden utvecklades
snabbast, allra snabbast i det led som fatt startgiva av Flexgédning och déarefter godslats efter
uppkomst. I mitten av september var blasten fortfarande frodigast i ledet med startgiva, nu
tillsammans med ledet som fatt 120 kg kvive bredspritt, Skérden i de olika leden blev ganska
lika, den enda signifikanta skillnaden &r mellan bredspritt 100 kg och startgiva Flex. Detta
stimmer vil 6verens med resultat uppnadda i andra forsok. Kvivebehovet var storre 4n
normalt 1996, och kompletteringsgddsling i borjan av juni gav i enstaka fall merskord.

1 borjan av juli uttogs prover for bladanalys hos AgroLab i led a, ¢, f och m. Skillnaderna i
vixtnaringsinnehll mellan de olika behandlingarna var sma. Méjligen var kvivehalten négot
hogre i led a, som fatt 20 kg mer kvive 4n dvriga led. Manganhalten var daremot klart lagst i
led a, vilket ér svért att finna ngon orsak till.

De kompletta skorderesultaten for 1996 redovisas i tabellbilaga 5.
Tabell 4. Radlcickning i slutet av juni, 4 forsok, blastfrodighet i mitten av september och

utvinnbart socker, ton/ha, 5 forsck 1996. Blastfrodighet: 100 = mycke! frodig och mérkgron
blast.

Behandling Radtiickning Blastfrodighet Utv.bart socker

Yo Rel a Rela ton/ha Rel a
Bred 120 50,6 100 89,1 100 8,43 100
Bred 100 49,7 98 87,5 98 8,19 97
Rad fullgiva 51,6 102 82,7 93 8,29 98
Rad N30 52,5 104 85,7 96 8,41 100
Startgiva Flex 55,9 110 89,0 100 8,53 101
Rad N24 51,6 102 85,8 96 8,24 98
Rad Flex 18-1 50,9 101 83,8 94 8,32 99
Rad Flex 10-2-5-Na 53,4 106 84,5 95 8,47 100
LSD 95% 5,5 - 3,6 - 0,32 -
1994 - 1996

I tabell 5 redovisas skorderesultaten for de 16 forsok som genomforts 1994 - 1996.
Skillnadema i skord mellan olika godselmedel dr smé.

Plantantalet 4r lagst da godslingen utforts med startgiva kompletterat efter uppkomst. Det kan
tyda pa att en del plantor dodats vid dvergddslingen, t ex att ett godselkorn fastnat i tillvaxt-
punkten och orsakat en brannskada som fatt plantan att duka under. Vid de hoga plantantal
som varit i forsoken, har denna forlust av 2 000 - 3 000 plantor/ha inte ndgon inverkan pa
skorden.

Rotskorden dr hogst vid bredspridning av 120 kg och lagst vid radmyllad fullgédselgiva samt
N24.

Sockerhalten dr hogst dér rotskérden ér ligst, dvs i radmyllad fullgédselgiva. Den ar lagst i
bredspritt 120 kg och vid startgiva.

Betkvaliteten i form av blatal och K+Na &r samst vid bredspridning av 120 kg och bast vid
radmyllning av Flexgodning.
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I skord av utvinnbart socker per hektar finns ingen signifikant skillnad mellan de olika godsel-
medlen elter mellan bredspridning och radmyllning. Det finns heller ingen signifikant skillnad
mellan 120 kg och 100 kg kvive bredspritt fore sidd. Lagst skord, men dock ej signifikant
skild frén de ovriga, har startgiva och radmyllad N24.

Tabell 5. Skorderesultat 16 forsck 1994 - 1996.

Behandling Betor | Ren vikt | Socker- | Blatal | K+Na | Utvinn- | Utvinn-
halt bart bart
1000~ socker | socker
tal/ha ton/ha LS ton/ha rel. a
Bred 120 96,9 52,6 17,02 15 4,65 7,96 100
Bred 100 96,8 51,4 17,18 14 4,67 7,86 99
Rad fullgiva 95,3 50,8 17,41 12 4,51 7,91 99
Rad N30 97,4 51,3 17,27 13 4,51 7,91 99
Startgiva Flex 94 4 51,6 17,04 14 4,58 7,83 98
Rad N24 96,2 50,6 17,26 13 4,51 7,79 98
Rad Flex 18-1 97.8 51,1 17,29 13 4,41 7,90 99
eV 33 40 0,82 ® 3,06 3,77 =z
LSD 95% 22 1,4 0,10 1 0,10 0,21
| Signonivd 29.7 29,5 99,90 100 09,90 %9,10

I tabell 6 redovisas sockerskérdarna for behandlingarna de enskilda aren. Det finns en viss
variation mellan &ren, t ex dr startgivan simst 1994 och bast 1996.

Tabell 6. Skorderesultat enskilda ar, utvinnbart socker rel a.

Behandling 1994 1995 1996 1994-1996
Bred 120 100 (7,42) | 100 (8,01) | 100(8,43) | 100 (7,96)
Bred 100 98 101 97 99
Rad fullgiva 98 101 98 99
Rad N30 101 98 100 99
Startgiva Flex 96 98 101 98
Rad N24 100 97 98 98
Rad Flex 18-1 101 98 99 99
Sign. nivi 94,1 95,0 95,7 89.1

5 februari 1997/Birgit Landquist
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Tabell 7. Skorderesultat 5 forsck 1996, radmylining av flytande véxtndring.

Behandling Betor | Ren vikt| Socker- | Blital | K+Na | Utvinn- | Utvinn-
halt bart bart
1000~ socker | socker
tal/ha ton/ha % ton/ha rel. a
Bred 120 97,1 49,9 18,56 9 4,01 8,43 100
Bred 100 97,3 48,3 18,63 8 4,08 8,19 97
Rad fullgiva 90,9 48,6 18,77 8 4,06 8,29 98
Rad N30 95,7 49,4 18,70 8 4,01 8,41 100
Startgiva Flex 92,0 50,7 18,48 10 4,01 8,53 101
Rad N24 95,2 48,4 18,69 8 4,02 8,24 98
Rad Flex 18-1 97,4 48,9 18,65 8 3,98 8,32 99
Rad Flex 10-2-5 Na 90,8 49,7 18,72 8 4,06 8.47 100
(oA 4 37 27 0,50 7 1,60 3,00 -
LSD 95% 45 1,7 0,12 1 0,08 032 -
|ﬂﬂ...m 99.4 989 99,90 100 98.10 95.70 -
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Kvivebehov vid radmyllning

Sammanfattning och slutsatser

6:2

Kvavebeh vidr’_,"'

&

1 tabell 1 och 2 framgdr forsoksvirdar och grundliggande data dver forsoken och forsoks-
platserna 1996.

Tabell 1. S&- och skordedatum, sort, betning och jordart for de olika forscksplatserna 1996

Rapporten omfattar 13 forsok under dren 1994 - 1996 med stigande givor kvive. Radmyll-
ning av flytande godselmedel provades vid fyra kviivenivier och bredspridning av fast
godselmedel vid tvé,

Samma kvivegiva radmyllat och bredspritt gav lika hog sockerskord under dessa tre dr.
Hogst skord och hogst nettointéikt, men utan signifikans, gav 100 kg bredspritt tatt foljt av
140 kg radmyllat och bredspritt, I denna forsoksserie har radmyllning inte haft samma
positiva effekt pd skordenivin som tidigare ér.

Den ekonomiskt optimala kviivegivan vid radmyllning var i genomsnitt 85 kg N/ha under
perioden 1991 - 1996 och varierade olika 4r mellan 72-och 108 kg (tabell 5).

1996 var skordeokningen av kvivegodsling hogre och kviivebehovet storre dn normalt.

1996 radmyllades 40 resp. 60 kg natrium tillsammans med 100 kg kvive. Ingen signifikant
skillnad erholls.

Bakgrund och syfte
e Att stodja odlarna att minska kvévegivan vid radmyllning och bredspridning.

o Att filtanpassa kvivegivan.

o Att jimfora 40 och 60 kg natrium radmyllat vid 100 kg kvive.

Adelholm Kronoslitt Orups gird Sandby gard

Sadd 16/4 19/4 21/4 23/4
Sort Hanna Hanna Hanna Loke
Betning Marshal Marshal Marshal Gaucho
Skird 11/10 14/10 31/10 1/11
Jordart nmh sa LL mf 1 Mo mmh 1 Mo nmh | Sa
Tabell 2. Markdata for forsoksplatserna 1996

pH |P-AL| K-AL | Mg-AL [Ca-AL| Basmiitt- | Mull | Ler

nadsgrad % Yo

Adelholm 7,6 9,9 7,6 6,6 330 >80 2,2 15
Kronoslitt 6,9 18 10 4,8 200 >80 1,8 14
Orups gird 62 | 84 6,1 4,7 210 80 4,1 13
Sandby gard | 63 | 7,5 | 86 6,5 120 61 29 |11

Resultat och diskussion

Blastens utveckling

Bedomning av blastens utveckling under vegetationsperioden visar samma monster som
tidigare &r. Blasten i radmyllade parceller utvecklas snabbare &n i bredspridda som fitt mot-
svarande kvidvemingd. Det visas i bedomningen som gjordes i juni (figur 1). I september var

forhallandet det motsatta (figur 2). Vid bedomningen i juni var betorna for sma pa Sandby
Forsiksplan Brediorides Radmvllas N Na P Mg Mn B gard, varfor den inte kunde genomforas dar.
a Bred ON, 60 Na NaCl - - 60 - - - - - S
b Rad60N,40Na - Flexg. +Besal 60 40 2 06 06 03 Radtiickning i juni/juli (%) Blastens storlek i sept
¢ Rad100N,40Na - Flexg, 100 40 4 1 1 05 ol e 100
d Bred 100N, 60Na N28+Besal - Tt " S 50 80
E Rad]40N,40Na - Flexg +N24 140 40 4 1 1 05 40 60
f Bred 140N, 60 Na  N28+Besal - 140 60 - 12 - - 30 % 40
g Rad180N 40Na - Flexg.+N24 180 40 4 L 1 0S5 20 -
h Rad100N,60Na - Flexg +Besal 100 60 4 1 1 03 10 20
0 0
Omfattning 180 0 60 100 140 180
5 forsok 1994, 5 forsok 1995 (4 skordades) och 5 forsok 1996 (4 skordades) kg N/ha kg N/ha
= — |

Forsoksdata och metodik

Forsoken lades ut som randomiserade blockforsok med fyra upprepningar med parcellstorleken
6 rader x 15 meter. 10 m” i varje parcell skordades.

Figur 1. Marktcickning i slutet av juni,
3 forsok 1996 (ej Sandby gard).

Figur 2. Blastens storlek i borjan av
september. 100 = mycket frodig och
morkgron. 4 forsck 1996.

Alla led radmyllades utom led a, d och f. T dessa led tillfsrdes N28 och NaCl pa konventionellt
sitt som bredspridning fore sista harvningen, Vid radmyllning placerades Flexgodning i led ¢,
och i dvriga led tillsattes N24 resp Besal for att 6ka kvive- resp natriumhalten. N24 har liksom
Flexgodning lagt pH. Férutom kvive och natrium radmyllades dven fosfor, magnesium,
mangan och bor i de mangder som anges i forsoksplanen ovan.
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Kviiveoptimum - skérdeniva

Kviveresponskurvorna i form av utvinnbart socker vid olika kvivegivor pé olika forsoksplatser
visas i figur 3. Skérdedkningen for kvivegodsling var 1996 storre 4n normalt: 35 - 40% pa
Adelholm och Orups gird, 55 - 60% pa Kronoslitt och 120 - 140% pd Sandby gérd. I genom-
snitt tor de tva tidigare &ren i denna forsoksserie 6kade skérden med ca 20%. Skordenivén i
ogodslad ruta var lagre 4n normalt. Det tyder pa en mindre leverans av kvéve fran marken 4n
normalt.

—eo— Kronoslitt
—0—Orup :
- - -EF - - Sandby ghrd |

e

Utv. bart socker ton/h:

Figur 3. Kvaveresponskurvor for enskilda forscksplatser 1996, utvinnbart socker, ton/ha.

Ekonomiskt optimum for kvivegodsling 1996 var 10 - 25 kg hogre an normalt. I tabell 3 visas
optimal giva for enskilda forsoksplatser tillsammans med skordenivan vid den optimala kvave-
givan. Som vanligt ir effekten av att godsla £20 kg fel liten. Det framgar dven av kurvorna i
figur 3. Observera att godselmedelskostnaden inte é4r franrdknad i figur 3.

Tabell 3. Ekonomiskt optimal kvavegiva 1996

Plats Ek. opt. N-giva | Utv. socker

kg/ha ton/ha
Adelholm 85 8,7
Kronoslitt 120 8,9
Orups gard 113 8,6
Sandby gird 115 6,9
Medeltal 108 -
Sandby gard

Som framgar av tabell 2 var pH och basmittnadsgraden liga i forsoket pa Sandby gard. For-
soksvirden Kristianstads ldns hushdllningssallskap hade nyligen erhallit garden dér forsoket lag
som giva, varfor dessa forhallanden inte var kdnda. Enligt jordanalys fanns ett kalkbehov om
ca 2 ton CaO/ha.

Sockerbetor ar en av de grodor som 4r mest kinsliga for 1dga pH. P4 Sandby gard vixte
betorna ocksa vildigt daligt under forsta halvan av vegetationsperioden. D4 radtickning skulle
bedomas i slutet av juni var betorna fortfarande mycket smé, och ingen gradering kunde goras.
I borjan av augusti hade betorna enligt blastens utseende kommit igéng att viaxa, och slutskor-
den blev bittre 4n forvintat.
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Forsoket var i sig forhdllandevis ojamnt, med variationskoefficienten for utvinnbart socker
8.80, vilket ar hogt. Den enda sikra skillnaden som erholls var mellan ogodslat och godslat
med kvive oavsett giva, Vid 100 och 140 kg N/ha provades bade radmyllat och bredspritt.
Bredspritt gav just i detta forsok pa denna plats 500 - 700 kg mer socker i skord/ha 4n rad-
myllat (se tabell 6). Totalt [ag fyra olika kviiveforsok pd Sandby gird och denna effekt upp-
tridde i tvd av dem. En tankbar forklaring kan vara att pH var sa lagt, att gdsling sa koncen-
treral som radmylining fatt pH att sjunka under kritiska grinsen i godselstrangen. Detta i sin
{ur kan ha inneburit att betorna inte kom &t viixtniringen.

Skorderesultat 1996

Skorderesultaten frin de enskilda platserna presenteras i tabell 6. Eftersom Sandby gard skilde
sig avsevirt frin de Gvriga, 4r resultaten sammanslagna 6ver tre forsok. Bista led ar radmyllat
140 kg N/ha. Vid nivan 100 kg N/ha finns ingen skillnad i skrd mellan metoderna.

Tabell 4. Skorderesultat enskilda platser 1996

Behandling Adelholm | Kronoslitt Orups Medel 3 forsik Sandby
gard (exkl Sandby gard) gard
Bred ON 60Na [100(6,41)| 100 (5,47) [ 100 (6,37) 100 (6,08)  |3,20 (100)
Rad 60N 40 Na 138 151 126 138 194
Rad 100N 40 Na 134 161 133 142 215
Bred 100 N 60 Na 132 161 138 143 232
Rad 140 N 40 Na 137 167 139 147 220
Bred 140 N 60 Na 136 154 135 141 243
Rad 180 N 40 Na 140 160 131 142 221
LSD 95% 15 11 14 - 28

1 tabellbilaga 6 redovisas samtliga parametrar avseende skorderesultat for 4 platser 1996. I led
h radmyllades full giva av natrium, 60 kg, for att jaimfora med de 40 kg som erhélls d& man
godslar 100 kg kvive med Flexgodning, led d. Att tillfora 40 eller 60 kg natrium hade inte av-
gorande betydelse for skorden 1996. Pa tre av platserna var skorden lagre i ledet med 60 kg
natrium #n i det med 40 kg natrium. I &rets forsok rackte 40 kg natrium (se tabellbilaga 6).

Resultat 1994 - 1996

1 tabellbilagan redovisas skérderesultat for 13 forsok 1994 - 96. I resultaten ér dven Vallkéarra
1995 och Sandby gird 1996 medriknade. Tidigare i denna rapport finns att lasa om effekterna
pa Sandby gird 1996. I Vallkirra 1995 var ocksd radmyllade led klart sdémre 4n motsvarande
bredspridda. I Vallkirra var pH mer normalt 4n pd Sandby gérd. Sett 6ver de tre 4r som denna
forsoksserie stricker sig, har radmyllat och bredspritt gett samma skord vid samma kvivegiva.
Hogst ekonomiskt netto gav 100 kg N bredspritt titt foljt av 140 kg N radmyllat och bredspritt
(fig 4). Skillnaderna mellan olika metoder och givor ligger inom forsoksfelet. Den enda signifi-
kanta skillnaden i netto 4r mellan ogodslat och godslat med kvive oavsett giva och metod
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vid radmylining

Kvdvebeh

Nettointikt, kr/ha
25000 1=

20000

15000

10000

100
kg N/ha

Figur 4. Nettointékt, 13 forsck 1994 - 1996. Radmyllat och bredspritt.
Radmyllning har i fors6k under tidigare ar gett en skordokning jamfort med bredspridning av

samma giva. Rekommendationen vid radmyllning ir att kvivegivan kan minskas med 20 kg/ha.

Resultaten i denna forsoksserie bekriftar inte detta di man studerar resultaten ledvis. Skill-
naderna i skord mellan olika givor och metoder ligger inom forsoksfelet. Radmyllning har inte
gett skordokningar alla ar, men sett 6ver en rad av ar ger metoden en skordedkning och ett
effektivare kviveutnyttjande.

Den ekonomiskt optimala kvivegivan vid radmyllning varierade olika ar mellan 72 och 108 kg
(tabell 5) och var i genomsnitt 85 kg N/ha. Nagon ekonomiskt optimal N-giva for bredspritt
gr inte att rdkna ut i dessa forsok pé grund av for fa punkter. Enligt tidigare forsok 4r den
110 - 120 kg N/ha, vilket bekraftar att den ekonomiskt optimala kvivegivan ar ligre vid
radmyllning &n vid bredspridning.

Tabell 5. Ekonomiskt optimal kvavegiva 1991 - 1996
1991 90 4 )
1992 72 6
1993 77 6
1994 76 5
1995 86 3
1996 108 4
Totalt 85 -

I figur 5 dr den ekonomiskt optimala kvivegivan plottad mot skérdenivan i varje enskilt for-

sok. En vanlig uppfattning &r att hogre skordeniva kraver hogre kvavegodsling, men resultaten

i denna forsoksserie pekar pd motsatsen. Detta dverensstimmer med resultat uppnadda i
kviveforsok under 80-talet. Forhallandena pa sjilva platsen i form av plantetablering, jord-
struktur, rotdjup, packning o. dyl. har stdrre betydelse for skordenivan én kvivegivan.

i
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Utv.bart socker

40 B0 B0 1040 120

0 20
kg Niha ‘

Jrigur 5. Optimal kvavegiva och skordeniva. 13 forsck 1994 - 1996.

!:]ﬁgur 6 visas skorden vid olika kvivegivor pd samtliga 13 forsoksplatser 1994 - 1996. Obser-

\vera att det 4r skorden i utvinnbart socker per hektar som presenteras. Kostnaden for kvéve-
podseln ar inte frindragen.

'Varje plats representeras av en linje (kurva). Kurvan har olika utseende pé olika platser. P4 ett
par platser ar skordenivan i ogodslat i stort sett lika hég som i de godslade leden. P4 tre platser
iir skorden hogst vid 140 kg N/ha. P4 flertalet platser stiger skorden med 20 - 25% fran
ogadslat till 60 kg N/ha. Darefter aviar skordedkningen for hogre kvivegivor, och i vissa fall
sjunker den t o m. Kurvan ar p& ménga platser flack vid kvavegivor dver 60 kg Nrha.

Utv.bart socker ton/ha

10
8
6
4
2
0
0 60 100 140 180
kg N/ha

Figur 6. Skird utvinnbart socker vid olika kvivegivor pa samtliga forsoksplatser 1994 - 1996

25 april 1997/Birgit Landquist




Tabellbilaga 6:1
Kvavebehov vid radmylining

Tabell 6. Skorderesultat 4 forsok 1996

Behandling Betor | Ren |Socker-| Blatal | K+Na | Utvinn- | Utvinn- [ Utvinn-
vikt | halt bart bart bart
1000- | socker | socker | socker
talha |tonha| % Yo tonha | rel.a
Bred O N, 60 Na 91,5 32,2 18,35 7 4,39 90,72 5,36 100
Rad 60 N, 40 Na 878 | 459 1871 8 | 409 | 9123 7,83 146
Rad 100N, 40 Na | 889 | 485 | 1848 9 | 39| 91,24 8,19 153
Bred 100N, 60 Na | 91,9 49,9 18,45 9 4,12 90,96 8,37 156
Rad 140 N, 40 Na 87,9 50,5 18,41 10 3,95 91,11 8,44 157
Bred 140 N, 60 Na | 92,7 50,4 18,32 10 4,16 90,76 8,39 156
Rad 180 N, 40 Na 89,5 49,8 18,26 11 3,98 90,99 8,27 154
Rad 100 N, 60 Na 90,8 47.5 18,53 8 4,00 91,11 8,01 149
CvV 3,7 4,7 1,08 8 2,29 0,22 4,98 -
LSD 95% 4.9 33 0,29 1 0,14 0,29 0,58 -
| Sign.nivi 94.7 99.9 99.6 100 99,9 99,9 99.9 -

Tabell 7. Skorderesultat 13 forsok 1994 - 1996. (Inkl. Vallkirra -95 och Sandby gard -96)

Behandling Betor | Ren |Socker- | Blatal | K+Na | Utvinn- | Utvinn- | Utvinn- | Netto-
vikt halt bart bart bart mtikt*

1000- socker | socker | socker

tal/ha | ton/ha:| % % tontha el a kr/ha
Bred O N, 60 Na 98,0 39,2 17,71 10 4,87 89,35 6,16 100 18 430
Rad 60 N, 40 Na 96,6 49,7 17,54 12 4,66 89,39 1,76 126 23 350
Rad 100 N, 40 Na 96,5 51,6 17,24 15 4,65 89,06 7,91 128 23 730
Bred 100 N, 60 Na | 97,9 52,2 17,27 15 4,82 88,82 8,00 130 24 286
Rad 140 N, 40 Na 95,6 52,9 17,08 15 4,66 88,85 7,99 130 23 940
Bred 140 N, 60 Na | 98,2 52,7 16,96 16 4,87 88,41 7,88 128 24 043
Rad 180 N, 40 Na 95,3 52,8 16,87 17 4,68 88,57 7,85 127 23370
C.V 2,6 5,1 1,79 9 2,95 0,48 6,2 - -
LSD 95% 2 2 0,24 1 0,11 0,34 0,37 - -
| Sign.niva 99,5 99.9 99.9 100 99,9 99.9 99,9 - -

* Radmyllade led: Flexgddning 11,7 kr/kg N (inkl natrium),
Bredspridda led: N28 + Besal, 9 kr/kg N i N28, 2,6 kg/kg Na i Besal.
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Tabell 2. Forsoksplatsdata

Radmyllning av granulerad vixtniring

i - Kronostitt | Orupagard | Sandbygard | - Adetholny
Sammanfattning och slutsatser O 10304 st LTt 29320
g | sadd 19 apr 21 apr 24 apr 16 apr
[ forsokserien jamfors fyra olika godselmedel, tre olika godslingstekniker och tva olika I1 Sort Hanna Hanna Loke Hanna
kvavegivor. | skord 14 okt 31 okt 1 nov 14 okt
= S . . S e : : H.vet i H.vet H.vet
Forsta arets forsok gav inga skillnader i skord mellan vare sig godselmedel, teknik eller giva. Forfrukt vete potatis vete =
| p/K-godsling (<95 & -96), kg/ha | 25/90 (host-95) | 55/220 (var-95) 1ngen 20/75(host-95)
Jordart mf 1 Mo mmbh | Mo nmh | Sa nmh sa LL
Bakgrund och syfte | .
ke Y Radmyllningsteknik

Att jaimfora radmyllning och bredspridning av granulerade godselmedel med radmyllning av

flytande godsel. Forsoket genomfors i samarbete med Hydro Agri Overum-Tives godselbill (16 mm bred) anviindes for radmylining av den granulerade godseln.

Godseln myllades 75 mm sidan om betraden samt 20-30 mm under sabotten. Under de torra
| och lattbrukade forhallanden som radde, var det inte pa ndgon forstksplats problem med
] flisning” av jorden till foljd av godselbillens bredd.

Firsiksplan Bredspr.  Radmyllas N Na P K Mg § Mn
a Br 120 Na-salp Na-salp - 120 60 = - 10 = - iskussi
b Br 120 Na-salp MnS Na-sal Mn+§ - 120 60 - - 10 14 4 | Resultat gch dlso SEOH , o
¢ Br 120 NPENa NPKNa 3 120 60 16 32 11 14 4 | 1996 var det forsta dret da denna forsoksserie genomfordes och resultaten uppvisar inga en-
d Br 100 Na-salp Na-salp ] 60 50 - - 8§ = |l tydiga skillnader mellan vare sig produkt, teknik eller giva (tabell 3). I medeltal for samtliga
E Rad 100 Na-salp i Na-sal 100 50 - n fsgem | | forsok ar det ingen skillnad i skord av utvinnbart socker mellan de olika behandlingarna. Det
£ Rad 100 Na-salp MnS - Nas alpl'\f[n S 100 _SU . . 8 12 4 | finnsensvag tendens att de godselmedel som innehallit fler vixtnaringsamnen &n "normal” Na-
¢ Rad 100 NPKNa #i 3 NPKNa; 100 50 14 26 9 A 4 | salpeter har ékat sockerhalten med 0,1%-enheter. Av de led som erhallit 120 kg kvave har
h Rad 100 Flex 18-1 - Flex 100 40 4 - | 1 || produkten NPKNa hogst K+Na-varde.

Tabell 3. Rotskird, sockerskord och kvalitetsparametrar samt blastfrodighet, medeltal av 4

Foka Jorsok 1996
Na-salpeter Mn+S = Na-salpeter som dessutom innehaller mangan och svavel \

NPKNa innehddler dessutom magnesium, svavel, mangan och bor i
Samiliga godselmedel innehaller bor, sa att alla led far 0,5-1,0 kg bor/ha ==
_} Br 120 Na-salp | 91,5
. Br120 Na-salp | 93,5
Omfattning | MnS
4 forsok 1996. Br120NPKNa | 88,9 | 500 [ 1862 9 4,07 8.48 103 86
Utforande: Randomiserade blockforsok med 4 upprepningar. Br 100 Na-salp 90,5 493 18,62 9 4,04 8,37 101 85
Parcellstorlek. 6 rader*12 meter. Rad 100 Na-salp | 88,5 49,0 18,54 9 3,97 828 100 85
Skordad yta: 10 m? Rad 100 Na-salp | 89,5 492 | 18,63 9 3,96 8,36 101 84
MnS
Forsoksdata och metodik | Rad 100 NPKNa| 89,0 49,2 18,64 9 4,01 8,34 101 86
I tabell 1 och 2 redovisas grundlidggande data for de olika forsoksplatserna. | Rad 100 Flex 91,1 50,4 18,47 9 3,95 8,47 102 84
cv. 36 36 0,45 3 1,20 3,52 3,52
Tabell 1. Markkateringsdata | LSD 95% 4.8 2,6 0,12 1 0,07 0,43 5 3,6
- -~ e R E— l Sign.nivd 96,1 71,8 99.0 93 99.8 67.9 67.9
Forsiksplats | pH | P-Al | KAl PK-HC ] Ca Mg | B | Multhalt, % | Lerhalt, % |
Kronoslatt 6,9 13 10 117 | 200 | 48 | 09 1.8 14 I tabell 4 presenteras resultaten fran de enskilda forsoksplatserna
Orup 6,2 8.4 6,1 80 210 | 47 1,0 4,1 13
Sandby 6,3 7.5 8,6 99 120 6,5 0,7 2,9 11
Adelholm 7,6 9,9 7,6 125 330 6,6 1,0 2,2 15




_—'—__——

73

Radmylining av granulerad vaxtnaring

Tabell 4. Utvinnbart socker, ton/ha, relativt a pa de enskilda forsoksplatserna 1996.

ded “Adelholm @ | Kreonoslift' © = s
Br 120 Na-salp 100 (8,61) 100 (7,82) 100 (8,65) 100 (8,00)
Br 120 Na-salp MnS 103 98 104 105

Br 120 NPKNa 100 102 102 106

Br 100 Na-salp 104 101 100 100

Rad 100 Na-salp 104 103 99 94

Rad 100 Na-salp MnS 103 101 99 101

Rad 100 NPKNa 105 104 103 91

Rad 100 Flex 108 96 104 102

C.V. 3,63 125 5,03 6,26
LSD 95% 5 11 8 10
Sign.nivd 99.2 86.8 79.7 99.4

16 april 1997/Birgit Landquist och Thomas Nordstrom

8:1
Radmylining efter sadd

Radmyllning efter sidd

Sammanfattning och slutsatser

Radmyllmng efter sidd provades i fyra forsok under 1994 och tre forsok under 1995, I
fbrsdksn anvindes en ombyggd bandspruta.

'Syﬂet med forsoken var att prova olika billtyper och olika godslingstillfillen efter sidd.

Slutsatserna var foljande;

Radmylining efter sadd gav 3-7% lagre skord jamfort med radmyllning vid sadd.

Basta tidpunkten for radmylining efter sidd var strax fére uppkomst, Godsling 1 2-
bladsstadiet gav sdmre skord jamfort med fore uppkomst,

JT-billen gav ett ligre plantantal vid radmyllining strax efter sidd jamfort med burbillen,
men. JT-billen hade en enklare utformning och ar darfor att rekommendera.

o« Maskinen styrdes med ribbhjul. Tva ribbhjul gav tillriickligt bra styrning pi plan mark.

Bakgrund och syfte Syftet med detta forsok var:

Radmyllning vid sidd &r en etablerad tek-
nik. En del odlare tycker emellertid att
denna teknik forsinkar arbetet. Att radmylla
efter sidd ér en mer flexibel 16sning. Meto-

e att undersoka om det fanns skillnader i
skord mellan radmyllning vid sddd och
radmyllning efter sadd

den lampar sig ocksa for odlare som inte o att un‘dersﬁka hur léng tid efter sadd

kan uppbringa en maskinstation som rad- myllningen kunde utforas utan att
myllar. skorden paverkades negativt

Tanken med konceptet ér att en bandspruta e att prova tvi olika typer av applicerings-

ska kunna utnyttjas till radmyllning. utrustning, JT-godselbill och burbill.

Firsoksplan
Tidpunkt for radmylining
A = radmyllning vid sadd

B = radmylining efter shdd, samma dag - dagen efter sidd
C = radmyllning fore uppkomst

D = radmyllning efter uppkomst std 21

Olika typer av billar

a = JT-gtdselbill

¢ = burbill

Bladgadsling av mangan
I' = obehandlad
2 = bladgddsling med Mantrac 500 0,9 /ha mellan utv.std 24 - utv.std 40

Omfattning
4 forsok 1994

3 forsok 1995
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Radmyllning efter sadd

8:3
Radmylining efter sadd

Forséksdata och metodik 1995

Forsoket siéddes med en 12-radig samaskin
med tva styrritsar, For radmyllning efter
sadd anvindes en ombyggd 12-radig band-
spruta. Pa rad 1-6 var burbillar monterade
och pa rad 7-12 JT-godselbillar. I forsoket
anvindes Flexgodning.

Forsoksplatser

L Albinsson | P&G Persson | T Olof:
Odlamr 236660 24126 23936
Adress Fjelie Vallkirra Onnerup
Jordart nmh sa LL inf sa LL mmh SL
Shdatum 26/4 24/4 2/5

Resultat och diskussion 1995

Plantantal

Vid radmyllning &r det viktigt att godseln
hamnar pa ritt plats. Om godseln hamnar
for néra betraden kan plantantalet reduce-
ras. Resultaten visar ett jimnt antal plantor
vid de olika tillféllena utom radmyllning en
dag efter sddd som gav ett lagre plantantal,
speciellt for JT-billen. Vid denna tidpunkt
var betan kinsligast for yttre paverkan
(tabellbilaga, tabell 4).

Styrningen av maskinen ar avgorande for
plantantalet. Den tilliampade styrningen med
tva ribbhjul gav tillrickligt bra styring for
dessa forsok. Tva ribbhjul ger betydligt
béttre styrning 4n ett.

Det fanns en signifikant skillnad i plantantal
till burbillens fordel (tabell 1). Skillnaden
mellan de béda billtyperna var att billtrycket
pa burbillen var lagre. Detta paverkade ev.
sabotten mindre och dirmed dven plant-
antalet. Godseln blev fordelad pa ett mer

varierande djup med burbillen pga lagre
billtryck. Mindre jordsvall fran burbillen pa
betraden kan ocksa ha bidragit till hogre
plantantal. Skérderesultaten visade dock
inte nagra skillnader mellan billtyperna.

Skord

Tidpunkt for radmylining

Radmyllning efter sadd gav generellt ligre
skord dn radmyllning vid sddd. I genom-
snitt pa tre platser blev skordeminskningen
mellan 3 och 6% (tabell 2). Skillnader fanns
mellan forsoksplatserna. P4 Onnerup blev
resultatet betydligt simre &n pa de vriga
tva platserna. Resultaten var pé denna plats
mycket ojamna (C.V=8,8)

Bista tillfillet for radmyllning efter sddd
var strax fore uppkomst och sédmsta tid-
punkten var efter uppkomst vid 2-blads-
stadiet. Skillnaden mellan radmyllning
dagen efter sadd och fore uppkomst var
liten

Billyp

I forsoket provades tva typer av billar, JT-
billen och burbillen. Bada typerna var av
enkel konstruktion och prisméssigt jamfor-
bara. Skorderesultaten visar inga skillnader
mellan billtyperna (tabell 2).

Mangangidsling

Flexgodningen inneh6ll mangan som
skulle ersitta en bladgddsling i juni. For
att kontrollera om detta var tillrickligt
bladgddslades fyra rutor per forsoksplats
med mangan i juni. Bladgddslingen gav
ingen skordedkning (tabell 2).

Tabell 1. Olika billtyper, plantantal och skorderesultat 3 forsok 1995

Behandling Betor Ren | Socker- | Blatal | K+Na | Utvinnb. | Utvinnb. |
1000- vikt halt socker socker
tal/ha ton/ha Y% ton/ha rel. a

IT-godselbill 72,8 45,5 17,05 15 4,48 6,93 100

Burbill 75,7 44.6 17,23 14 4.47 6,88 99

CcV 2,0 73 1,3 2,3 2,9 8,7

LSD 95% 2,0 4,3 0,29 0,4 0,17 0,79

Sign nivd 98,5 42,9 82,9 99,6 16,8 14,6 | .I'

Tabell 2. Resullat fran radmylining efter sadd, ton utvinnbart socker/ha. Enskilda forsoks-
platser sam! medeltal. a-led anger verkliga virden, dvriga led dr relativial

Forsiksplats
. Fjelie Vallkiirra Onnerup Medeltal

Tidpunkt

A Vid sédd 7.8 6,8 7,1 72
B Efter sidd 96 102 90 96
C Fore uppkomst 99 93 97 97
D Efter uppkomst std 21 97 95 88 94
C.V. 49 5,2 3,8 73
|LSD95% 7 6 13 8
Billtyp

a JT-godselbill 100 100 100 100
b Burbill 98 103 97 99
LSD 95% 6 5 23 11
Mangangodsling

1. Enbart radmyllat 100 100 100 100
2. Radmyllat + bladgddslat 97 99 104 100

Sammanfattning av forsoken 1994 och 1995

Under 1995 anvéndes tva ribbhjul istallet
for ett som styrning av maskinen. Forsoken
under 1995 visade att tekniken fungerar pa
plan mark.

Plantantalet har under bada aren blivit ligre
vid radmyllning strax efter sddd, speciellt
med JT-billen. Bide burbillen som provades
1995 och Agrodan punktnedfillaren som
provades 1994 gav hogre plantantal vid
radmyllning strax efter sddd jamfort med
JT-billen (tabell 3). Troligtvis paverkar JT-
billen betfréets groning strax efter sadden,

Av de provade billtyperna var JT-billen och
burbillen billigare én Agrodan punktned-
fallaren. Med JT-billen blev den tekniska
16sningen [or maskinen enklare,

Den bista billen for maskinen var JT-billen,
trots ett relativt stort plantbortfall vid rad-
myllning strax efter s3dd. Viktigt i en fram-
tida maskin &r att billen monteras i linje
med ribbhjulen.

Skorderesultaten visade pa en lagre skord
vid radmyllning efter sadd jamfort med
radmyllning vid sidd (tabell 3). Vid det
sista radmyllningstillfillet blev resultatet
sdmst for de bada aren.

Radmyllning strax efter sadd gav samre
resultat én radmyllning fore uppkomst. Det
sikraste resultatet med radmyllning efter
sddd gav radmyllning strax fére uppkomst.

De bada drens forsok visade att det mangan
som fanns i gbdselmedlet tickte betans be-
hov.

Forsoksserien upphor mot bakgrund av
uteblivna positiva effekter av den nya
tekniken under tva ars provning.

15 april 1996/Anders Ebelin
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Tabell 3. Radmylining efter sadd, Medeltal skord och plantantal 1994 och 1995
Resultat 1994 Resultat 1995 B
Skird Betor Skord Betor
ton utvinnbart |  plantantal | ton utvinnbart |  plantantal
socker, rel a. 1000-tal/ha | socker, rel a. 1000-tal/ha

Tidpunkt

Vid sidd 75 104,9 7,2 774
Efter sdd 94 95,8 96 71,9
Fore uppkomst 97 100,7 97 74,7
Efter uppkomst std 21 93 101,2 94 76,1
C.V. 34 2.8 7.3 .0
LSD 95% 6 52 8 9.7
Billtyp

JT-godselbill 100 97,4 100 72.8
Agrodan 100 101,1

Burbill 99 75.7
LSD 95% 3 2.8 11 2.0
Mangangidsling

1. Enbart radmyllat 100 105,9 100 77,1

2. Radmyllat + bladgodslat 100 103,9 100 77.8
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Tabell 4. Radmylining efter sidd, skorderesultat olika tidpunkter, 3 forsok 1995

Behandling Betor | Ren vikt| Socker- | Blital | K+Na | Utvinn- | Utvinn-
halt bart bart

1000- socker | socker
tal/ha tonha % ton/ha rel. a

Radmyllning vid 77,4 46,8 17,28 14 4,42 7,23 100

sadd

Radmyllning efter 71,9 454 17,11 15 4,51 6,93 96

sddd - samma dag

Radmyllning fore 74,7 45,4 17,23 14 4,43 7,01 97

uppkomst, 50-60

daggrader

Radmyllning efter | 76,1 444 17,08 14 448 6,77 94

uppkomst, std 21

CcV 3,0 6,1 1,2 2,1 2,6 13

LSD 95% 9,7 3,1 0,34 2 0,15 0,56

Sign nivd 79,0 88,3 90.1 82,9 81,3 90.6
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F(ompletterande undersokningar avseende kvive 1996

§ammanfattning och slutsatser

Uinder maj 1996 foll onormalt stora regnméngder. Samtidigt fanns méanga betfilt dér betorna
inte utvecklades som de skulle. Ett par olika mmdre understikningar genomfordes darfor for
1t belysa om det urlakats eller denitrifierats sa mycket kvive att det fanns behov av
[kompletteringsgodsling med kvéve till sockerbetor.

Vidjam'fﬁrelse av olika godslingstekniker fanns mer kviive kvar i skiktet 0 - 30 em vid bred-
spridning och radmyllning &n vid djupmyllning,

skordeokningen for och behovet av kvave var enligt andra forsoksserier storre dn normalt
1006, Hogre kvivegivor in de normalt rekommenderade utlagda fore sidd 6kade emellertid
inte skorden, P& ndgra platser fanns en tendens till ett litet plus i skord for kompletterings-
godsling. Den extra godslingen innebar en merkostnad, som skordeckningen ska betala.

Under 1995 och 1996 forekom rapporter om dilig tillvixt pa grund av lagt pH i delar av falt.
Detta verkar forvirras om radmyllning av flytande kvéivegodsel Lilléimpas Vid pH-métningar
i och bredvid godselstriangen befanns pH sjunka med 0,4 enheter pa en daligt buffrande jord
med utgdngs-pH 6,1, P4 en vil buffrande jord mirktes ingen skillnad i pH. Troligtvis orsakar
den héga viixtnaringskoncentrationen i godselstrangen pH-sankning, och pi en diligt buff-
rande jord kan det fi ovéintade kansekvenser. Botemedlet ér att kalka och darmed hoja pH
till en hégre nivé inte si nira den kritiska griinsen 6,0 pa latta jordar och 6,5 pa lerjordar.

Dilig betutveckling 1996 kunde i gjorda undersékningar inte forklaras med storre kvive-
beliov. Avgorande betydelse hade istillet den enskilda vixtplatsens forutsattningar i form av
L ex. _]ordstmklur sadjup, plantetablering, rotdjup, packningsgrad, kalk- och vixtnirings-
statug, Misstag pa dessa:omriden kunde inte repareras med 6kad kvivegodsling.

!

Ljakgrund och syfte

Linder senare halvan av maj 1996 foll onormalt stora regnméngder. Samtidigt fanns det manga
‘betfilt dar betorna inte utvecklades som de skulle. Fragan vicktes dd om kvive hade urlakats
%ﬂur denitrifierats i si stor méngd att det fanns ett behov av kompletteringsgodsling med

«vive till sockerbetor. Ett par olika mindre undersokningar genomfordes for att belysa frage-
%lallningcn, och de redovisas i det foljande.

| = L.

Wordprovtagning den 3 juni

For att f3 ett matt pa hur mycket kvive som aterfanns av tillfort, togs kvaveprover pa fem plat-
ser | ogodslat led och i led som fAtt 100 kg kvive. Resultaten redovisas i tabell 1 tillsammans
‘med kvivemingden i marken pa resp. plats vid provtagning fore sddd.

‘Av tillforda 100 kg kvive dterfanns mellan 52 och 146, minst pi Adelholm och Sandby gérd.

‘Det var ocksa pa dessa plaster som betorna utvecklades samst. Den aterfunna miangden mot-
varade and4 ungefir den forvantade pa de flesta platserna, varfor slutsatsen blev att det inte
anns behov av nigon generell tilliggsgddsling. I rapport nummer 6, Kvivebehov vid radmyll-

‘ning, redovisas skorderesultaten, som i genomsnitt visar att om kvéavegivan okades fran 100 till
140 kg kvive, 6kade skorden med 20 kg socker, dvs paverkan var ytterst marginell.




-’—_—

9:2
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Tabell 1. Kviveinnehall i marken fore sadd samt 3 juni i ogodslat led resp. led som godslats
med 100 kg kvave (0-60 cm, kg N/ha)

Plats Fire. 3 juni Aterfunnet den 3 juni av den
sadd Ogiidslat | 100 kg kviive tillforda miingden 100 kg

Adelholm 37 33 85 52

Kronoslitt 35 35 149 114

Sandby gérd 39 24 101 77

Tosterup 40 47 193 146

Kviiveprovtagning i rad- och djupmyllat

Den 6 juni uttogs jordprov for analys av kviveinnehdllet i parceller som godslats med olika
metoder: bredspridning, djupmylining och radmyllning. Proven togs i tva skikt, 0 - 15 cm resp
15 - 30 cm och resultaten redovisas i tabell 2. For att kontrollera proviagningssikerheten i
djupmyllat togs 5 paralleliprover pa Laxmans Akarp. Variationen mellan dessa prov var +2 kg,
vilket &r en mycket liten avvikelse. Provtagningssikerheten ir mycket god &ven vid djupmyllat
kvive.

PA Laxmans Akarp aterfanns 40 - 54% av den tillfirda kviivemingden, mest i radmyllat. Pa
Sandby gérd aterfanns 75 - 94% av tillford kvavemangd, mest i bredspritt och i radmyllat. For-
delningen mellan de olika skikten i bredspritt var att nigot mer dterfanns i 0 - 15 cm én i skik-
tet 15 - 30 em. For djup- och radmyllning var forhillandet omvint, dvs ndgot mer i 15 - 30 cm,

Tabell 2. Resultal av provtagning av markens kvaveinnehall den 7 juni, 0 - 30 cm, vid olika
metoder att tillfora kvivegidseln.

Tillford kviive Laxmans Akarp Sandby gird

kg/ha kg N/ha % av kg N/ha | % av

tillfort tillfort
Bredspridning f6re sadd 120 47 39 113 94
Rapid normal 100 31 21 75 75
Rapid djup 100 23 33 80 80
Radmyllat string - 635 - 560 -
Radmyllat giang - 17 - 23 -
Radmyllat, medel 100 54 54 91 91

(jordborr 3 cm)

Kompletteringsgidsling pa Adelholm

Kvaveinnehallet i marken var forhillandevis lagt pd Adelholm, och betorna utvecklades inte
tillfredsstallande. Darfor utlades pa Adelholm ett forsok med kompletteringsgodsling med
kvive med foljande behandlingar:

a Filtets godsling (110 kg/ha den 11 april i form av Na-salpeter)
b Filtets godsling + 30 kg kvive med kalksalpeter den 14 juni

Forsoket utfordes som ett randomiserat blockforsok med 8 upprepningar. Parcellstorleken var
6 rader x 12,5 m och skoérderutan 10 m>.

93
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Under de efterftljande ménaderna observerades inga skillnader i blastens utseende, vilket var
oviintat, Den 20 september graderades blastens frodighet. D4 iakttogs en liten skillnad som
bestod i att led b, som godslats med 30 kg extra kviive, var ndgot lite frodigare och mérkare i
fyra av de itta blocken i forsoket.

Forsoket skordades den 14/10 och i tabell 2 redovisas resultatet. Kompletteringsgddslingen
forsamrade betkvaliteten med hogre bldtal och K+Na-virde som foljd samt négot lagre socker-
halt. Diremot forbattrades rotskorden med 1,5 ton/ha, sé att mangden utvinnbart socker 6kade
med drygt 200 kg. Denna méngd socker ska betala kalksalpeter och kdrning. Observeras bor
att skordeckningen for kompletteringsgodslingen inte 4r statistiskt sakerstélld, varfor siffrorna
maste tolkas dérefter.

Tabell 3. Skérderesultat kompletteringsgddsling med kvéve, 1 forsok pa Adelholm 1996

Behandling Betor |Ren vikt| Socker- | Blatal | K+Na | Utvinn- | Utvinn-
halt bart bart

1000~ socker | socker
tal/ha ton/ha % ton/ha el a
Filtets godsling = 103,5 49,6 18,65 10 | 402 | 844 100

110 kg N i Na-salp.
Filtets godsling +
30 kg N/ha 14/6

103,6 51,1 18,56 11 3,88 8,66 103

[eA7] 33 35 0,98 4 2,62 272
LSD 95% 4,0 2,1 0,21 0 0,12 0,28
Sign.nlvé 59 85.8 65.70 100 97.00 89,40

Gardstinga Nygird

P4 Gardstinga Nygard |ag ett forsok i serien Resurssndla system for jordbearbetning och
godsling. Betorna pa denna plats utvecklades ocksa langsamt, varfor tva olika undersokningar
genomfordes.

Dubbel godsling

I skyddsraderna mellan parcellerna godslades med ungefir dubbel kvivegiva (200 kg N/ha) (av
forsokstekniska skil). Dessa betrader urskilde sig genom frodigare blast. Det ar aldrig aktuellt
att tillfora 100 kg kvive som kompletteringsgodsling, men eftersom frdgan var mycket aktuell
for aret skordades dessa rader for att jimfora resultatet med de naraliggande parcellerna.
Resultaten framgar av nedanstaende tabell. Dubbel kvivegiva gav inte hogre skord dn godsling
med 100 kg kviive med Concorde, medan skdrden 6kade ndgot jamfort med 100 kg kvive med
Rapid. Sockerhalten sjonk och blatalet fordubblades, Observera att skordarna for Concorde
och Rapid endast giller vardera en parcell i forsoket.

Tabell 4. Skorderesultat i parceller som fatt 100 kg N och i mellanliggande rader som fatt
200 kg N/ha

" T

Behandling Ren vikt | Socker- | Blatal | Utvinn- | Utvinn-
halt bart bart

socker | socker
ton/ha Yo ton/ha rel. a
Rapid 100 kg N 49,4 18,5 6 8,33 100
Mellanliggande betrader 52,5 18,1 12 8,59 103

som fatt 200 kg N

| Concorde 100 kg N 50,9 18,7 8 8.64 104
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Gérdens egen odling

I gérdens egen odling var tilifort 130 kg N i form av N30 som grundgédsling. Hir valde man
att kompletteringsgddsla med 30 kg kvave i kalksalpeter i slutet av juni, Detta fick till foljd att
blasten utvecklades kraftigt. Atta skérderutor lades ut i nara anslutning till parcellerna i for-
soket. Dessa parceller var godslade med 120 kg bredspritt resp. 100 kg djupmyllat. Totalt till-
fordes alltsa 40 - 60 kg kvave mer per hektar i odlingen én i de intilliggande parcellerna. Resul-
taten, som presenteras i nedanstaende tabell, visar att skorden var 5% ligre i gardens egen
odling an i de nirliggande parcellerna. En forklaring till denna lagre skord ér ett lagre plant-
antal, ca 60 000 jamfort med 79 000 i forsokets parceller. Kompletteringsgddslingen kunde
inte uppviga det daliga bestdndet och dkade inte skorden.

Tabell 5. Skorderesultat i gérdens egen odling och i intilliggande parceller.

Behandling Betor| Ren | Socker- | Blital | Utvinn- | Utvinn-
vikt halt bart bart

1000~ socker | socker
tal/ha | on/ha % ton/ha rel.a
Gardens egen odling 145 kg N 64 | 46,2 | 18,49 8 7,7 100

(130 kg i N30 f. s.+15 kg ks, slutet av juni)
Medel tre parceller intill 100 - 120 N
(120 kg N bredspritt samt 100 kg N med

| Rapid resp. Concorde)

79 | 47,2 | 18,69 7 8,0 104

Kronoslitt

P& Kronoslitt radmyllades 100 kg kvave i samband med betsadden. Av nyfikenhet komplet-
terade odlaren en del av ett filt med 30 kg kvive i N28 den 15/5. Odlaren skordade sjilv tva
ytor, som lastades i skilda vagnar. Vid invigningen vid bruket uttogs ett antal extra prover for
att i ett sikrare virde pa kvalitetsparametrarna. Den skordade ytan uppmittes, och pa sa sitt
kunde skorden beriknas. Inga upprepningar forekom i detta forsok, vilket alltid 4r en svaghet i
forsokssammanhang, Kompletteringsgodseln Skade sockerskorden med 300 kg socker per
hektar. Skordeokningen 4r inte statistiskt sakerstalld.

Tabell 6. Radmyllat 100 kg N utan och med komplettering med 30 kg N/ha i kalksalpeter

Behandling Ren vikt | Socker- | Blital | K+Na | Utvinn- | Utvinn-
halt bart bart
socker | socker
tor/ha Y ton/ha rel.a
Radmyllat 100 kg N 46,8 19,89 10 4,16 8,36 100
Radmyllat 100 kg N + 49,1 19,47 11 4,04 8,67 104
30 kg N i N28 15/5

pH-mitningar

Pi ndgra platser i mellanskane iakttog man att betorna vixte déligt pa falt som var radmyllade
med flytande viixtniring och som lig ndra den ligre gransen vad giller lampligt pH far att odla
sockerbetor (pH 6,0 p sandjord, pH 6,5 pd lerjord). Darfor bestamdes pH i samma jordprov
som i tabell 2, och resultaten redovisas i tabell 3.

Det visade sig att pH pa Sandby gird var mycket lagt, kring 6,0. 1 godselstringen hade pH
sjunkit till 5,7 p& grund av den hoga vaxiniringskoncent rationen. Skorden i detta forsok blev
lagre for radmyllat &n for bredspritt och djupmyllat, se rapport nr 2 Resurssndla system for
Jordbearbetning och godsting Pa Laxmans Akarp erhalls inte samma drastiska pH-sinkning,

-

9:5
Kompletterande undersékningar avseende kvdve 1996

eftersom jorden ar mer buffrande 4n den pa Sandby gird. Denna pH-sénkning betraktas som
positiv pé jordar med hagt pH, genom t ex 6kad mangantillganglighet.

Liknande pH-effekter erholls i filt i mellanskane.

Tydligen finns en risk att pH i marken sjunker av godsling, och speciellt vid radmyllning dédr
godseln ar myck:?t kozacenir‘erad. Om utgings-pH ar alltfor ndra den kritiska grinsen for odling
av sockerbetor, 6,0 pa sandjordar och 6,5 pé lerjordar, finns en risk att det sjunker under grin-
sen med tillvixtstorningar som folid. Det dr alltsa av yttersta vikt att kalka sadana filt i tid sa
att pH inte tillats sjunka sa lagt,

Tabell 7. pH den 7 juni vid olika teknik for godsling, 2 platser 1996

Laxmans Akarp | Sandby gird
Bredspridning 17 6,0
Rapid normal 15 6,1
Rapid djup 73 6.1
Radmyllat ging 17 6,1
Radmyllat striing 7,7 5,7

5 februari 1997/Birgit Landquist
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Svavelgddsling till sockerbetor Svavelgodsling till sockerbetor
Svavelgodsling till sockerbetor Resultat och diskussion

Den 2 juni togs prov i led a-E for viixtanalys vid AgroLab. Resultaten for de viixtniringsimnen

Sammanfattning och slutsatser som tillforts i olika mangder blev foljande (riktvirden som relateras till &r enligt AgroLab):

Fyra forsok med svavelgddsling lades ut. Endast tva skordades. h Kvive Kvivehalten var Pﬁ samtliga platser i niv med den dvre grénsen i det intervall
_ _ som giller som riktvirde. P& en plats, Sandby gérd, var kvivehalten ligre i det
Ingen effekt av svavelgodsling kunde iakttagas, vare sig for ogat, i bladanalyser eller i skord. | led som fatt 100 kg kvive an i det som fatt 120 kg.
J
Svavel Samtliga I-_ed pé samtliga plaster lag 6ver riktvirdet. Inga skillnader mellan olika
Bakgrund och syfte miingder tillfort svavel fanns.
Att undersdka om sockerbetor har behov av svavelgddsling. voten N/S N/S-kvoten péverkades inte av de olika behandlingarna p& nagon plats. Den var
K A Aal g pa nagon p
| kring 18 - 20 pi Adelholm och Sandby gird, 14 pd Helgegirden och 17 p&
= T8 T | Borrestad. Riktvirdet ar 10 - 15, vilket skulle tyda pa risk for svavelbrist pa
Forsoksplan Bredsprides Bladgodsting N Mg § Mn Adelholm och Sandby gérd.
a 120N Na-salpeter : 120=110" = ==, #ii Y . .
b 120N.158 Na-salp.+ Kieserit - 120 21 15 - Magnesium Magnesiumhalten i proverna frin Adelholm Iag under riktviirdet. Trots det ingen
¢ 120N.308 Na-salp.+ Kieserit . 120 32 30 - skillnad mellan leden. I ¢vrigt inga skillnader mellan behandlingarna.
:: }%g TP: 15§ (Na-salp Mn+5) za-s::pe:zr M3 - }Eg lglJ It o Mangan P4 samtliga plaster var halten mangan hogre an riktvirdet. Pa tre platser var
a-salpeter = = 3 halten hogst i led d, som fatt 4 kg ma fore sadd | Na-sal
£ 16 N4S Gladgsy Nasalpitss MgSO, 20 13 @ i ) 8 ¢ mangan fore sidd med Na-salpeter MnS.
Varken pé Adelholm eller Borrestad kunde nigon behandling urskiljas for 6gat ndgon gang
Fakta: Na-salpéter Mn+S = Na-salpeter som dessutont innehiiler 0,72 Mn och 2,325, under sisongen. Det var inte heller fallet p 4 de tvé platser, Sandby gérd och Helgegdrden, som
inte skordades

Omfattning Skérderesultaten pa de tva platserna ér svarforklarliga. PA Adelholm fanns ingen statistiskt
siiker skillnad i skérd mellan ndgot led (tabell 2). De led (b och ¢) som fatt mest magnesium
gav hogst skord. P4 Borrestad var led f med bladgddsling bést. Bida forsoken sig for 6gat
jamna och bra ut, men visade stora variationer i skord mellan samma behandling i olika
Forsioksdata och metodik parceller.

Utforande: Randomiserade blockforsék med 4 upprepningar.
Parcellstorlek: Bredd 6 rader, langd 12 m.

4 forsok lades ut, men endast 2 skordades pé grund av ojamna besténd.

Tabell 2. Skorderesultat pa de tva forsoksplatserna, ton utvinnbart socker/ha

s . 2 T
Skordad yta: 10 m”, Led |Behandling Adelholm Borrestad
Data frén forsoksplatserna som skordades framgér av nedanstaende tabell. Tre av forsoken a 120 N, Na-salp 100 (8,70) 100 (9,35)
placerades pa latta jordar dar man forvintade sig svavelbrist, medan det fjarde placerades pd b 120 N, 15 S, Na-salp+Kies 107 99
Adelholm, Endast ett av forsoken pé latt jord, Borrestad, skordades. Pa Sandby Gard och )
Helgegarden stroks forsoket, eftersom betbestéandet var alltfor ojamnt. © 120 N, 30 S, Na-salp+Kies 103 99
d 120 N, 15 S, Na-salp MnS 96 103
Tabell 1. Data fran forscksplatserna
E 100 N, Na-salp 99 106
pH | P-AL | K-AL | Mg-AL | Jordart
Adelholm | 76| 13 | 9 9 | nmhmoLL f _ |120N, 4S8, Na-salptbladgid 100 109
(AT 8,54 6,45
Borrestad 7,5 24 15 10 nmh | Sa LSD 95%
Sign.nivi 89,7 9
Sandby Gard| 63 | 8 9 6 nmh 1 Sa 3,3
Helgegirden | 8.1 | 36 11 14 nmh | Sa Sammanslagningen av skérderesultaten i de tva forsoken visar att det inte finns nagra skillnader

i"sk.ijrd mellan fie olika behandlingarna. 100 kg kvdve har ligre blatal och hdgre sockerhalt &n
6vriga behandlingar som fatt 120 kg kvdve, men samma skord.
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Tabell 3. Skorderesultat 2 forsok 1996

Behandling Betor | Ren | Socker- | Bla- | K+Na | Utvinn-| Utvinn-
vikt halt tal bart bart
1000- socker | socker
tal/ha | tonfha % ton/ha el a
120 N, Na-salp 98,2 | 56,8 | 17,76 13 4,53 9,03 100
120 N, 15 S, Na-salp+Kies 101,8 | 58,1 | 17,83 13 4,54 9,29 103
120 N, 30 S, Na-salp+Kies 102,4 | 56,5 | 17,90 13 448 9,09 101
120 N, 15 S, Na-salp MnS 982 | 564 | 17,77 13 4,55 8,99 100
100 N, Na-salp 104,1 | 57,0 | 17,99 12 4,45 923 102
120 N, 4 S, Na-salp+bladgsd | 101.4 | 593 | 17,82 14 4,57 9,45 105
[A" 2,2 43 0,63 5 2,00 4,63 -
LSD 95% 5,8 6,3 0,29 2 0,23 1,09 E
Sign.niva 95,3 69.4 90,6 98 75,50 67.90 -

Plantsafianalyser i sockerbetor

Sammanfattning och slutsatser

|Plantsaftanalyser i sockerbetor

tionen ir i ett speciellt betfalt.

en enskild situation.

naringsamnen var normal.

ps 12 platser 1 993-1995 och 11 platser 1996 har betor provtagits for plantsaftanalys. Syfiet
med olika fyper ay bladanalys dr att skaffa sig en 6gonblicksbild av hur vixtniringssitua-

Det h!;l‘ funnjts.variq_tioner_ mellan enskilda betfilt under aren, men i denna rapport redovisas
endast genomsniussi_ffror. Pa det siitt som undersokningen varit upplagd, kan vi inte ge nigot
svar pi om en ev. godsling med ndgot vixtniringsidmne skulle givit effekt-och varit lonsam i

1996 var kvive- och manganhalten nagot idgre &n normalt, medan halten av dvriga vixt-

Tabell 4. Skorderesultat 6 forsok 1995-96. 1995 lades forscken ut den 24 maj i praktisk

odling. Kieseriten dr dérmed tillford den 24 maj 1 995 och fore sadd 1996

Bakgrund och syfte
lika metoder for plantanalys, diagnos och

illfrsel av vixtniring efter betans upp-
omst provades i Samarbetskommitténs

egi i en tredrig forsoksserie 1988-1990

ed 26 forsok. Ingen metod gav ekono-
risk ersittning for insatserna. I en socker-
etsgroda som har kommit bra igdng utgor

nte vixtniringen ndgot storre problem.
ock uppkommer det ofta situationer dar
fixtndringen p& grund av extrema vader-
orhillanden diskuteras som en begran-

Behandling Betor | Ren | Socker- | Blia- | K+Na [Utvinn- | Utvinn-
vikt halt tal bart bart
1000- socker | socker
tal/ha | ton/ha % ton/ha rel. &
120 N, Na-salp 93,0 | 61,9 | 17,50 | 15 4,49 9,69 100
120 N, 15 S, Na-salp+Kies. 96,4 | 62,1 | 17,58 | 15 4,50 9,77 101
120 N, 4 8, Na-salp+bladgéd | 936 | 62,2 | 17,50 16 | 4,56 9,72 100
CVv 3,0 34 0,97 8 2,28 3,16 -
LSD 95% 3,7 2,7 0,22 2 0,13 0,39
Sign.nivi 93.6 17.8 55.40 72 76.40 33,00 -

ande faktor. D2 far odlare och ridgivare
orlita sig pa tidigare erfarenheter, tidigare

Hltforsok och teoretiska resonemang for
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tt komma fram till lampliga atgérder. I
ddana situationer kan plantanalys utford
om ett prognos- och varningssystem vara
tt vardefullt stod for beslutsfattandet

yftet med detta projekt var att:

utvirdera plantanalyser som ett hjilp-
medel for att gora en snabb och bra be-
démning av stodinsatser med vixtnéring
i situationer di vaxtnaringsforsorjningen
kan befaras vara otillricklig. Radgivare
ska med bestamdhet kunna avrida eller
tillstyrka olika insatser av komplette-
ringsgodsling.

beyaka trendmissiga fordndringar av
olika vixtnéringsimnen.

Omfattning

11 platser provtogs 1996, 12 platser 1995,
1994 och 1993

Foérséksdata och metodik
Tidpunkter

Malséttningen var att provtagning skulle
ske vid tre tillfillen i maj och juni:

1. I mitten av maj, infor sista
ograsbekdmpningen

2. Enveckaini juni

3. Vid midsommar.

Pa grund av tre ar med forhallandevis sen
betutveckling, provtogs det endast tvd
ganger 1994 och 1995, och endast en gang
1996.

Provtagningsdagar och utvecklingsstadium
for sockerbetorna kan utldsas ur tabell 1

Betornas utvecklingsstadium ar hamtat fran
det s.k. Bevakningssystemet, dvs samtliga
gardar som besoks varje vecka under sa-
songen. Foljaktligen giller det inte exakt de
gérdar som ingdr i provtagningen, varfor en
viss feluppskattning kan finnas,
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Tabell 1. Datum for provtagning och utvecklingsstadium for betorna de olika dren
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1 figur 2 redovisas halterna av ka'lium. natrium och magnesium i genomforda provtagningar
under &ren. Halten 1996 skilde sig inte frin de dvriga drens halter.

Proviagning 1 Provtagning 2 Proviagning 3 T
Datum Uty. stad Datam Utv. stad Datum Utv. stad
betor ‘betor betor |

1993 24/5 24 7/6 26 28/6 43
1994 13/6 24 4/7 39 - -
1995 12/6 24 5/7 38 - -
1996 19/6 25 - - & =
1996 togs dessutom ett jordprov fore sddd.
Utférande

Prover samlades in av betinspektorerna fran
bevakningsgérdar och skickades per post
for analys. Falten var valda for att repre-
sentera ett genomsnitt av betodlingen.

Analysmetod

Plantsaft- och jordanalys utfordes av
Lennart Mansson International AB (LML),
Helsingborg, som ocksé bidrog med medel
till projektet. Plantsaftanalysen (PS-analy-
sen) bygger pi teorin att halten av ett visst
viixtnaringsimne i plantsatten dr konstant
oavsett plantans utvecklingsstadium. Jord-
analysen utfordes enligt Spurwaymetoden.

Resultat och diskussion
1996, dA provtagningen genomfordes nagot
senare &n tidigare ar pa grund av sen betut-
veckling, var kvivehalten i marken ndgot

lagre, se tabell 2.

Plantsaftanalyserna visade ocksa pi ligre
kyiivehalt 4n tidigare r, med undantag for
provtagningen den 24 maj 1993. Da var
betorna i ungefir samma utvecklingssta-
dium som de var 19 juni 1996, A andra
sidan var kvivehalten hogre vid samma
utvecklingsstadium 1994 och 1995. Kvéve
/svavelkvoten i plantorna 13g 1996 mellan
0,6 - 2,1. Optimalt virde pA N/S i en plant-
saftanalys ar 2,0.

Tabell 2. Kvivehalten i marken vid prov-
tagning i juni olika dr, mg/l jord, 0-30 cm

Ar Datum mg/l jord
1993 7 juni 38
1994 13 juni 35
1995 12 juni 42
1996 19 juni 29

24 26 43 24
24/5 716 2816 13/6
93 93 93 94

Utvecklingsstadium, datum och &r

Figur 1. Kvive- och svavelhalter i plantsaften 1993-96. 12 platser | 993-95, 11 platser 1996

39 24 38 25
417 12/6 517 19/6
94 95 95 96

24/5 716 28/6 13/6 417 126 517 19/6
93 93 93 94 A 95 95 9%
Utvecklingsstadium, datum och ir

11 platser 1996

Figur 2. Kalium-, natrium- och magnesiumhalierna i plantsaft 1993-96. 12 platser 1993-93,

Halten av mangan var ldg 1996, medan borhalten lag pa en normal nivd,

24 26 43 24
2415 716 2816 13/6
93 93 93 94

39
417
94

Utvecklingsstadium, datum och &r

24 38 25
126 517 19/6 |
95 95 9% '

| tabellbilagan redovisas de enskilda ana-
lyserna fran platserna.

Syftet med olika typer av bladanalys 4r att
ka_ﬂ'a sig en 6gonblicksbild av hur vixt-
dringssituationen &r i ett speciellt betfalt,
et har funnits variationer mellan enskilda

1 mars 1997/Birgit Landquist

Figur 3. Mangan- och borhalterna i plantsaft 1993-96. 12 platser 1993-95, 11 platser 1996

betfilt under aren, men i denna rapport
redovisas endast genomsnittssiffror, P& det
sitt som undersokningen varit upplagd, kan
vi inte ge ndgot svar pa om en godsling
skulle givit effekt och varit [6nsam i en en-
skild situation.
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Tabell 3. Provtagning 1 29 april, jordanalys enl. Spurway

' ‘ [Plais pH [NO-3|NH4| N P K [ Mg | § Ca | Na | Cl [Mn]| B
Hoganis 64 | 56 3 59 7 23 | 30 8 750 90 | 66 | 0,6 | 13
Vallikra 68 | 61 8 69 | 11 | 78 | 31 | 21 973| 86 | 695 | 0,8 | 13
Ring 8,1 11 1 12 14 48 29 7 1901 19 11 1 1,7
(I L. Alstad 74 | 11 4 15 | 49 | 63 | 42 | 13 [ 1093 38 | 18 | 1.4 | 08
! 5. Aby 69 | 11 1 12 | 17 | 34 | 28 8 749 35 | 13 | 07 | 11
| ‘ Katslosa 79 | 10 1 11 7 24 | 38 8 | 1404 32 | 16 | 06 | 17
(§ Charlottenlund | 7,1 | 18 2 20 | 16 | 27 | 37| 13 | 1109 57 | 70 | 1,1 | 10
i Alnarp 83 | 32 2 34 2 12 | 45 | 13 | 2776] 69 | 31 | 05 | 14
Hagestad 6,2 11 4 15 23 32 38 11 5501 36 10 1,1 0,7
Ramssa 80 | 12 2 14 | 43 | 28 | 34 9 | 1934] 15 9 | 04 | 08

Tabell 4. Provtagning 2 19 juni 1996, plantsaftanalys

Plats MNOyNHy | N | P | K |Mg| 8 | €a|Ma| Cl | Mn| B |Cul Fel|Zn|Mo| Al | NS

Hoganiis 130 | 27 | I57 | 203 |2582( 517 | 113 | 17 |3780) 759 | 2,0 | 2,3 [ O [ 2,3 | 4.0 |005| 14 | 14
Ring 59 | 19| 78 | 238 |3052] 353 | 101 | 16 [2858] 770 | 2,7 3,6 | 0,6 | 3,3 | 3,0 10,03 20| 08
L. Alstad 124 | 17 | 141 | 249 42561 471 | 104 | 13 [2000( 270 3,9 | 1,8 [ 0,6 | 4,1 | 4,5 [0,03| 1,5]| 14
M. Aby 124 | 13 | 137 | 367 |3426( 461 | 127 | 13 |2308/303| 332108 3,0]4,7]007( 1,6 L1
Katsliza 88 | 13 | 101|282 |2994) 395|121 | 8 [3104| 763 | 3,6 | 2,01 | 0,5]| 24 | 3,0 [0,06] 1,1 | 0,8
Charlottenlund | 112 | 18 | 130 | 337 [2670| 521 | 137 | 20 |3242| 508 | 4,7 [ 2,7 | 0,6 | 5,7 | 4.8 |0,06] 2,5 | 0,9
Alnarp 207 | 16 | 223 | 235|2292{ 358 | 107 | 14 [3464| 7251 20| 1,9| 06| 24| 45 (0,06 1,1 | 2,1
Hagestad 113 | 24 | 137 | 334 [38a2{1026| 142 | 13 2850|436 |10,5( 2,8 | 0.4 | 3,5 6,0 |0,05( 1,1 | 1,0
Tallarp 109 | 14 | 123 | 482 [3560( 614 | 78 | 13 2334|309 |10,4( 1,9 06| 55| 6,9 |0,05| 3,6 | 1,6
Ramsisa 109 | 21 | 130 | 293 {2814 447 | 121 | 14 [3188| 569| 2,0 1,7 0,3 | 3,2 | 3,0 |0,07| 1,6 | 1,1
181 682 78 | 17 [ 95 |230 |34601) 454 | 110 | 21 ]2904[ 654 | 2,0 | LR [ 03 | 5,8 [ 3,7 [005] 3.0 | 029

Tabell 5. Provtagning 2 19 juni 1996, jordanalys enl. Spurway

Plats pH [NO-3[NH4[ N P K [ Me] 8 Ca [ Na] €l [Mn] B
Hoganiis 73| 26 | 0 26 5 9 31 8 908 60 | 24 | 06 | 1.9
Riing 7,7 32 0 32 21 20 28 15 2047 52 26 0 1,9
L. Alstad 6,8 30 0 30 13 34 27 18 790] 31 12 1,1 0,7
N. Aby 75| 24 | o 24 | 15| 13| 37 9 | 1216 36 | 13 | 08 | LO
Katslésa 73 22| o 22 3 17 | 42 | 10 | 1419] 55 | 30 | 06 | 18
(Charlotteniund 6,8 22 0 22 35 19 23 12 7371 31 22 0,6 0,8
Alnarp 17 | 45 0 45 1 6 42 | 20 [ 2851 66 | 30 | 04 | 16
Hagestad 6,1 32 1 33 14 16 35 11 553| 55 28 0,6 0,7
Tollarp 63 | 19 1 20 | 52 | 39 | 34 9 6221 55 | 20 | 09 | 03
Ramsisa 7,2 41 1 42 51 33 35 15 1873 33 34 0,6 0,9
181682 751 28 | o 28 | 37 | 67 | 37 | 14 | 1357 32 | 35 | 05 | 038
|




