Tidig tillvaxt
tilltalar tyskar

Jdmna bestdnd utan luckor som snabbt utvecklar en stor bladyta under den ljusintensiva
férsommaren dr en férutséttning fér en hdg sockerskérd

Snabb blastutveckling under
den ljusa varen for att fanga in
solljuset dr A och O for en
hog sockerbetsskérd. Det
visar forskningen som gors vid
det tyska sockerbetsinstitutet
i Gottingen. Men allt kan inte
forklaras med ljusinstralning.
Vad som hidnder under jorden
ar minst lika viktigt.

[ Gottingen finns den gottaste av kun-
skap for den som gillar sockerbetor. Dar
hirbargeras den tyska sockerindustrins
gemensamma utvecklingsinstitut IfZ, In-
stitut fur Zuckerrabenforschung. Verk-
samheten pa IfZ har draghjalp av sitt

samarbete med universitetet i Gotting-
en och arbetet priglas dirfor av hog
vetenskaplig nivéa. Lagg dartill en kom-
bination av tysk noggrannhet och rejala
resurser, och det framgar att spérsma-
len i den tyska sockerbetsodlingen blir
grundligt belysta.

Forskar pa blastutveckling

En av dem som funderat pa hur socker-
betorna ska vaxa snabbare ar Achim
Rover. Han édgnar sitt arbete 4t fragan
hur stor del av solljuset som betorna
kan utnyttja och hur stor bladyta som
betorna méste ha for att utnyttja solin-
stralningen pa basta satt. Bladytan i
sockerbetor, och andra jordbruksgro-
dor, anges som ett ytmatt per ytmatt
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jord som bladen tacker. Detta kallas LAI
och stér for Leaf Area Index (bladytein-
dex). Vid radtickning har sockerbeto-
rna ett LAT pd 2,5-3, vilket betyder att
det finns 2,5-3 kvadratmeter socker-
betsblast over varje kvadratmeter jord.

Temperaturen styr bladen

Pé véren dr det virme som behovs foratt
betorna ska trivas. Temperaturen ar den
faktor som dr helt avgorande fér hur
snabbt bladytan pd sockerbetorna ut-
vecklas, Alla som sag hur tillvaxten i
betornaskot fartijuni 1997 nar varmen
kom kan skriva under p det. Tempera-
turen forklarar inte mindre an 80 pro-
cent av den tillvaxt av blad som sker.
Andra faktorer forklarar bara 20 pro-
cent av hur snabbt bladen utvecklas.
Det understryker hogst markant hur
prisgiven lantbruksbranschen egentli-
gen 4r at vadrets makter.

Nar val betorna tacker géngarna har de
ett LAT kring 2,5-3. Men de fortsatter att
bilda nya blad och nér som regel upp till
ett LAT pd 4-5 och i extrema fall over 7.

Dock ar alla nytillkomna blad inte av
godo.

— Blad over LAI 4 fyller ingen funk-
tion, forklarar Achim Rover.

Vid den nivan kan namligen socker-
betsblasten ta upp cirka 85 procent av
det ljus som den kan anvéinda i fotosyn-
tesen — livets mest grundlaggande pro-
cess dar energin i ljuset omvandlas till
kemisk energi i sockerforeningar.

Ineffektiv solfdngare

Problemet ar i grund och botten att n
upp till fullt utvecklad bladyta si fort
som mojligt. Annars stralar allt livgivan-
de ljus pa bar backe och dar gor det
ingen nytta. Det hela ar med andra ord
en kapplopning med tiden, eftersom de
basta ljustorhallandena infinner sig un-
der var och forsommar nér blasten dess-
varre 4r liten. For Gottingen i den norra
delen av Tyskland ar det inte mer an
négra f4 procent av ljuset som kan absor-
beras av sockerbetorna under april och
maj. Forstijuli och augusti arutnyttjan-
det uppe kring 80 procent (se figur).
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Figuren visar andelen av den fotosyntetiskt aktiva strdlningen som ett sockerbetsbestdnd
kan fanga in under en véxtodlingssdsong. Under de férsta mdnaderna kan bara négra fé
procent anvdndas i fotosyntesen eftersom bladytan dr for liten. Ndr blasten utvecklats med
tiden ékar andelen som kan utnyttjas, men da sjunker dessvdrre ocksd instrdlningen.

L ee—

Kélla: Achim Ré-
ver: Ertragsbildung
von Zuckerriiben
in Abhdngigkeit
von Blattfldche
und intraspezifi-
scher Konkurrenz,
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Tidig tdckning dr bingo

Achim Rover har raknat ut vad det skul-
le innebira for sockerskorden om mar-
ken kunde tackas snabbare av solin-
fangande blast. Om andelen ljus som
fangas in skulle oka frén 20 till 50
procent under tiden frén slutet av april
till och med juni, skulle det leda till 20
procent hogre skord. Om andelen ytter-
ligare okas sa att 80 procent av ljuset
kan [dngas in under de tidiga tillvixt-
manaderna, skulle skorden 6ka med
hela 40 procent.

— Stor bladyta tidigt pa véren 4r en
grundforutsattning for en hog socker-
skord, slar Achim Roéver fast.

Allt som gynnar tidig tillvaxt ar alltsa
bra for den sockermangd man skérdar i
slutandan. Vigen dit ar dock inte lika
enkel i praktiken. Achim Réver anger
plantering, tidig sadd, radmyllning av
vaxtnaring och hoga plantantal som ef-

Pa IfZ studerar man inte bara blad och blast utan ocksd vad som hédnder i jorden. Hdr Idter
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terstravansvirda ingredienser.

Jorden kvar att undersoka

Achim Rovers arbeten visar alltsé att ju
mer en sockerbeta kan suga in av sollju-
set, desto hogre blir sockerskorden. Men
trots detta finns det fragetecken kvar.
Den infallande mangden solljus som
betbladen fdngar in kan namligen un-
der faltforhallanden bara férklara mel-
lan 30 och 50 procent av sockerskor-
den. Annorlunda uttryckt finns 50 till
70 procent av variationen i sockerskor-
dar kvar att hitta en forklaring till.

— Det handlar om allt det andra. Vat-
ten, vaxtnaring, sjukdomar och vad som
hander i jorden, konstaterar Achim
Rover.

Och darmed finns det gott om nya
forskningsuppgifter for IfZ att bita i.

Jens Blomquist, JT, Danisco Sugar AB

man Robert Olsson fran Danisco Sugar AB, kdnna pd motstdndet i jorden i férsék som bara

stubbearbetats pd hdsten.

.

ANSOKAN OM BIDRAG FRAN

Stiftelsen
Svensk Sockerbetsforskning

Stiftelsen delar arligen ut medel for att stédja forskning och utveckling
rorande sockerbetsodling och produkter av sockerbetor.

Exempel pd angeliigna forskningsomrdden:

* Klimatanpassade odlingssystem, speciellt ur vaxtfoljds-, vixtndrings-,
och jordbearbetningssynvinkel.

* Kartldggning av de framsta orsakerna till utebliven bettillvdxt.

» Minskad anvindning/effektivare utnyttjande av vixtskyddsmedel och
véxtndring.

o Viixtgenetisk forskning/vixtfordadling for hdjande av kvalitet, avkast-
ning och resistens mot sjukdomar och skadedjur.

e Foderutveckling i syfte att 6ka betmassans anvdandningsmojligheter.

e Nya anvindningsomrdden for socker och sockerbetans biprodukter.

Ansokan om bidrag skall inséndas senast den 30 november 1997 under adress:

Stiftelsen Svensk Sockerbetsforskning
Sveriges Betodlares Centralforening
268 81 Svalov

Blanketter och nidrmare upplysningar kan erhéllas genom foreningens sekreterare,
Torsten Hummel-Gumelius, ovanstaende adress, tel 0418-672 20.
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Vi vill har tacka for Ert fortroende:
bade 722/723, 624 och VERVAET ar slutsalda.

Det finns dock ett
par 623 kvar. Vi har
aven rotorblastare

och slaghackar.

N

EDENHALL INFORMERAR.

Vi satsar som vanligt p& att ha val utvecklade
maskiner, och samtidigt en god serviceniva.

I 4r har vi, 1 samarbete med Danisco, utvecklat ett
system f6r KONTINUERLIG JORDHALTSMATNING. Samtidigt
utvecklar vi utrustning fér KONTINUERLIG VAGNING.
Dessa delarna kopplat ihop med GPS ger oss mojlig-
het att markkartera direkt med vara maskiner.

Andra utvecklingsarbete som gdres:

* FORBATTRAD STENFRANSKILJNING.
* FORBATTRAD TOPPNING.

* OKAD BARIGHET.

* OKAD RENSNING.

EDENHALL

40 drs erfarenhet ger \
Dig trygghet )

1@

Certificate

EDENHALL VIEK VERKSTAD AB
260 30 Vallakra  Tel: 042-992 60  Telefax: 042-996 77
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Utvecklingsarbetet gar vidare
for att ytterligare 6ka rens-
verkens formaga att rensa
bort jord och sten.

Det storsta arbetet laggs ner pé att finna
lampliga 18sningar for att separera sten
fr4n betorna, men for den skull ir det
ingen som slagit sig till ro och tycker att
man ar tillfreds med det rensningsre-
sultat som dagens rensverk astadkom-
mer.

Det ér inte bara rensverken som ska
ta oss till den svenska sockernédringens

Utvecklingen av renslastarna fortsétter for att renseffekten skall bli sa god som méjligt.

R —————

Franskiljning av sten dr ett problem:

Utvecklingen av
rensverken fortsatter

[ : Ealial, 14

uppsatta mal, utan det ar ocksd mycket
viktigt att alla samarbetar i hela kedjan
for att vi ska kunna uppna maélet max
5% jord och sten till kampanjen 2001.
Andra viktiga faktorer som var for sig
eller tillsammans i hog grad péverkar
slutresultatet namns nedan.

Betupptagningen

Hiarlagger man grunden till hog renhet.
Det giller att skdrda betornamed sd hog
renhet som mojligt, att verkligen jobba
med betupptagarens alla installnings-
mojligheter och anpassa framforings-
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hastigheten efter de forhillanden som
rdder vid upptagningsarbetet.

Lagringsplatsen

Ett jamnt och fast underlag som héller
ait koras pad och som tédl nederbord ar ett
maste om inte lastningsmomentet ska
forstora resultatet av ett bra utfért upp-
tagningsarbete.

Tydliga tendenser finns att betstu-
korna har placerats pd saimre underlag
den gingna kampanjen 4n under tidiga-
re ar.

Tyvirr har minga odlare fort det fel-
aktiga resonemanget att "betorna ska ju
andd koras genom ett rensverk®, men
rensverken gor inga underverk. Betor
som 4r upptagna med hog renhet ska
absolut inte férsamras genom att place-
ras i betstukor p4 déliga underlag.

Rensverksféraren

Foraren har den mycket viktiga uppgif-
ten att se till att rensverkets optimala
forméga att 6ka betornas renhet utnytt-
jas till fullo. Detta kan han/hon péverka
dels genom att stalla in betflodet over
rensbordet, dels genom att styra rens-
ningsgraden.

Foraren ska se till att rensverket funger-
ar som ett rensningsverktyg och inte
som en bettransportdr mellan lastma-
skin och transportfordon.

Vad hdnder pé rensverkssidan?

Som namnts inledningsvis arbetas det
frenetiskt hos alla tre rensverksfirmor-
na med att ytterligare forbattra rensfor-
magan och d& framfor allt finna los-
ningar for att kunna rensa bort sten.

Utan att gé in i detalj p& vad var och
en av firmorna har {6r funderingar pd
losningar, tanker jag i stora drag namna
lite om det som kommer att provas
under kommande kampanj.

@ Storre rensyta — ett mindre betflode
ut pé rensbordet

@ Spiralvalsar ersatter rensrullar

@ Borstar pa tvirgdende elevatorn efter
rensbordet

@ Reverserande rensrullar

@ Luft som lyfter betorna och skiljer
ifrdn sten genom att den faller ner

Vad ska testas i host?

For de rensverksfirmor, som vill testa
sina nya olika losningar for okad ren-
het, kommer Danisco Sugar AB att stélla
upp och analysera uttagna prover.

Vi kommer dessutom att utfora olika
tester under hésten, bland annat kom-
mer vi att undersoéka vad en storre rens-
yta betyder for renheten. Har kommer
vi att méta renheten vid olika kapaci-
tetsnivéer.

Tva storre tester kommer att genom-
foras, bdda med mélet att betorna som
lamnar rensverken ska ha max 5% jord
och sten.

Den ena rensverkstesten kommer att
goras med betor upptagna [rdn ett bet-
falt med mycket sten. De firmor som
har ett rensverk speciellt utrustat for att
kunna losa stenproblematiken kommer
att vara med i denna test. Har kommer
vi att jamfora standardrensverken med
de specialutrustade verken.

Den andra rensverkstesten kommer
att utforas pd betor upptagna under
besvarliga forhallanden, det vill saga
betor med hog jordhalt. Har kommer vi
ocksé att gora jamforelser mellan stan-
dardrensverken och de rensverk som ar
utrustade med ndgot nytt for 6kad ren-
het.

Forhoppningsvis kommer héstens
olika tester att ge oss svar pa vad storre
rensyla, olika kapaciteter och de olika
nya losningarna som respektive rens-
verksfirma kommit med har for inver-
kan p4 renheten.

Bengt Wiedel, JT, Danisco Sugar AB

- QetOdiaren

o — ———
betOdlaren ;

Synpunkter fran en
rensverksanvandare

Leif Westerlund basar éver en
JT-transportgrupp tillhdrande
NS-Frakt som forser Ortofta
Sockerbruk med betor fran
ett omrade nordvist om
bruket.

Leif 4r spindeln i natet. Han skoter
lastningen av betor, ansvarar for rens-
verket, ser till att lantbrukarna haills val
informerade om nar transportgruppen
kommer och hamtar betor, styr d4karna
till ratt betodlare och ar den som skoter
kontakten med sockerbruket.

Samarbetar med Svenska Neuero

Transportgruppen har ett Gebo System
Holmer rensverk, vilket 4gs av NS-Frakt,
men det ar Leif som handhar det.

Samarbetet med Svenska Neuero,
som ar det foretag som sélt och skoter
all service pa rensverket, fungerar bra.
Leif har tillsammans med Svenska Neu-
ero varit nere i Tyskland och pratat med
tillverkaren och fatt mojlighet att fram-
fora sina synpunkter p atgarder som
borde vidtas {or att ytterligare anpassa
rensverket till vira foérhallanden. Och
man har faktiskt lyssnat en hel del och
gjort forandringar. Det artill och med s&
att dven tyska entreprenorer efterfragat
en del av forandringarna.

Stor erfarenhet

Leifs transportgrupp ér en av de grup-
per som har storst erfarenhet av rens-
verksanviandning. Man har stallt upp
som testgrupp 4nda sedan Danisco Su-
gar AB borjade testa rensverk har i lan-
det. Under testtiden provade man de
olika verken under kortare perioder, si
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Leif Westerlund har anvdnt rensverk i flera
ar nu.

nar det infor kampanjen 1996 blev tid
att sjilva investera i rensverk var man
ganska klar 6ver att det var ett Gebo
System Holmer rensverk som passade
detta omride bast.

60 000 ton betor

Under kampanjen 1996 transportera-
de man knappt 60 000 ton betor, varav
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Rena betor -
framtidens melodi

Exempel pa framtidens bettyp. Vixtfordd-
larna arbetar intensivt for att f& bdttre
rotform pd betan och minska den vid-
hdngande jordmdngden samtidigt som
den mekaniska rensningen underldttas.

Svensk sockernaring har som
slutmal att komma neri en
jordhalt runt 0,2%. For att na
malen krévs sjilvklart delmal
och en midngd atgirder pa
vdgen fran fro till sockerbruk,
men de langsiktiga vinsterna
ar betydande.

Rena betor med ett minimum av jord
ochsten ar ett mal som blir allt tydligare
for hela Europas sockernaring. 1 de fles-

talander ar rena betor ett klart priorite-
rat utvecklingsomrade. Det giller di-
rekt teknisk maskinutveckling och det
galler kontraktsregler som stimulerar
produktion av renare betor.
Utvecklingen drivs pé dels p4 grund
av de direkta ekonomiska vinster det
finns for odlare och industri, dels av de
tilltagande restriktioner och direkta mil-
joavgifter som flera lander har infort
eller planerar att inféra. Vid IIRB-kon-
gressen (IIRB ar det gemensamma ut-
vecklingsorganet {6r Europas betodlan-
de lander) i Cambridge i bérjan av juli
var till exempel den brittiske statssekre-
teraren som talade for oss mycket tyd-
lig: DeniEngland nyligen inforda "skatt”
pa jord med mera som limnar faltet r
forsta steget. Avgiften i England kom-
mer stegvis att hojas kommande ar.

Varfor rena betor?

Ett enkelt svar ar att rena betor langsik-
tigt ger basta ekonomin {ér odlare och
sockerindustri. Mera precist innebar det
bland annat:

@ jorden som grundliggande produk-
tionsfaktor i lantbruket gor bast nyt-
ta i falt.

@ Rena betor utan jord och sten min-
skar transport- och hanteringskost-
naderna vasentligt.

@ Rena betor ger mindre lagringsfor-
luster.

@ Rena betor ger sma eller inga depo-
neringsproblem och undanrojer dér-
med en av de mera pitagliga be-
gransningarna for framtidens bet-
sockerproduktion.

@ Rena betor medfor att sockernaringen
minimerarinverkanav eventuella skat-
ter, avgilter och miljorestriktioner.

S —can
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@ Renabetorreducerar risken f6r smitt-
spridning via jordbundna sjukdo-
mar.

Rena betor ger mojlighet att utveckla
en ny, vasentligt enklare, sockerutvin-
ningsprocess, vilket okar betsockrets
konkurrenskraft gentemot bade ror-
socker och andra naturliga eller tillver-
kade sotningsmedel.

Slutmdlet — mindre dn 0,2% jord

Det langsiktiga mélet 4r att komma ner
inivanrunt 0,2% jordhalt. Foratt né dit
kravs sjalvklart insatser bide nir det
galler betforadling, teknikutveckling
och ekonomiska 4tgarder. Ett mycket
naraliggande mal 4r att nd < 5% jord
fram till och med 2001. Det ar ett klart
realistiskt mal. Som jamférelse kan nam-
nas att under senaste 10-drsperiod, {ran
borjan av 80-talet till borjan av 90-talet,
har vi minskat jordhalten med mellan 4
och 5 procentenheter. Ett bra resultat
med tanke pa att inga riktade dtgarder
vidtagits under denna period.

Bdst “practice” och utveckling

Ett forsta stort steg pa vigen mot renare
betor ar att utnyttja dagens kunnande
och teknik pd bésta satt. I tabellen redo-
visas renheten arsvis hos de 25% av
odlarna som halt bast respektive ge-
nomgdende sdmst renhet.

Materialet kommer frin ett omrade
med likvardiga jordar i trakten kring
Kavlinge och Eslov. De stora skillnader-

na beror darfor helt overvagande pa den Ovre kvartil Undre kvartil
enskilde betodlarens dtgarder. Som ett 1991 898 81,7
led i det dtgardsprogram, som refereras
. ) o 1992 89,0 86,9
senare, har betinspektorerna borjat ana-
lysera och besoka odlare som genomga- 1993 85,1 81,2
ende har hog respektive lag renhet. Re- 1994 89,0 87,1
dan nu kan man dra slutsatsen att de
1995 89,8 81,9

det galler formagan att rensa fran sten
ochjord. Foregdende ars maskinunder-
sokningar visade till exempel att basta
maskin pd mycket stenrika filt limnade
nagra 100 kg sten per hektar, medan
samsta maskin lamnade over 3,5 ton
sten per hektar i bettanken.

Skillnaden mellan bista och samsta
maskin nar det géller jordhalt var cirka
3 procentenheter under goda och éver
10 procentenheter vid svdra upptag-
ningsbetingelser. Las mer om detaljerna
runt den tekniska utveckling som pégar
nir det galler betupptagare och rens-
verk i separata artiklar av Anders Ebelin
och Bengt Wiedel.

Vaxtforddlingen intensifieras

I takt med att intresset fér renare betor
okat runt om i Europa, intensifierar
vaxtforadlarna sina anstrangningar for
att astadkomma betor som ger ligre
jordhalt och som ar lattare alt rensa.
Vaxtforadling drivs pa tva linjer.

En linje 4r att forddla betor med nu-
varande rotform, men dair rotfiran av-
lagsnas helt och dir en storre del av
betan vaxer ovanfor jorden, vilket till-
sammans ger lagre jordhalt.

Renhet i évrelundre kvartil

(ex Kdvlinge-Eslév)

Renhet (%)

som genomgéende lyckas uppnd en hog —

renhet ar noggranna i varje odlingssteg.
&8 L gosics Sammanstdlining av renheten drsvis i medeltal hos de 25%

av odlarna som haft genomgdende bdst respektive samst
renhet i trakten kring Kdvlinge och Eslov, vitken visar att den
enskilde odlarens dtgdrder har stor betydelse fér renheten.

Upptagarvalet betydelsefulit

Vi kan konstatera att det finns klara
skillnader mellan dagens upptagare nir




En annan utveckling ar att ta fram en
rundare beta med jamn yta. Den skulle,
samtidigt som den ger liten mojlighet
for jorden att fasta vid roten, vara enk-
lare att rensa utan betskador. Bilden
visar pd exempel frdn pagdende vaxtfor-
adling,

Maskinutveckling och férddling

For att nd riktigt hog renhet kommer
det att kravas bide battre rensningstek-
nik och en beta som édrenklare att rensa.
Darfér mdste utvecklingsarbetet ske
parallellt. Som ett led i detta har Sock-
ernaringens Samarbetskommitté iarlagt
ut storforsok med olika bettyper, vilka
ingér i det foradlingsprogram som Da-
nisco Seed, Novartis Seeds AB (f d Hilles-
hog), KWS och van der Have f6r nirva-
rande arbetar med.

Samtliga nya betsorter kommer att
skordas med dagens basta upptagnings-
teknik, optimalt instélld for varje en-
skild bettyp. Direkt elter skord kommer
en del av betorna att levereras till sock-
erbruket och jordhalt och betskador att
bestammas. En del av de skérdade betor-
na kommer att langtidslagras for att
sedan rensas i separat rensverk direkt
fore leverans.

I 5-punkters dtgdrdsprogram

For ett framgéngsrikt arbete pa vagen
mot rena betor kravs det insatser fran
alla som 4r engagerade i betsockerpro-
duktionen, fran vaxtféradlaren via lant-
brukaren, tillverkaren av betupptagare/
rensverk, transportdrerna, maskinsta-
tionerna och sockerindustrin. Vi har
darfor satt upp ett 15-punkters atgards-
program de kommande aren. Bland de
dtgarder som ingér i detta kan bland
annalt namnas:

@ Kontinuerlig dialog och samarbete
med tillverkare av betupptagare och
betrensverk.

@ Detaljstudier av odlingskedjan hos
betodlare med genomgaende hogres-
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pektive lag renhet pé levererade be-
tor.

@ Utveckling och introduktion av ny
teknik, dels vid sockerbruken som
gor det moijligt att direkt vid leve-
rans mata jordhalten och eventuellt
krava ytterligare rensning via bet-
rensverk, dels i form av kontinuerlig
jordhaltsmatning i betupptagare/
rensverk som gor det mojligt att kon-
tinuerligt i falt styra renselfekten,
beroende p4 jordhaltsnivin.

@ [n analys av odlingsitgirdernas be-
tydelse for renheten. Oversyn av eko-
nomiska styrmedel for att nd hogre
renhet. Det giller bade odlare, tran-
sportorer och rensverksanvandare.

@8 Information och dialog med maskin-
stationerna om framtidens krav pd
vagen mot hogre renhet.

@ Test av rensverk och betupptagare,
darintradesbiljetten 1997 aratt man

ska uppné en jordhalt som understi-
ger 5%.

Se mojligheter - stall krav

Totalt och langsiktigt sett tror jag ingen
kan ifragasitta det forstandiga i att kon-
sekvent arbeta for att cirka 300 000-
400 000 ton jord, sten, blast med mera
per ar inte transporteras runt utan blir
kvar pa vara svenska dkrar och bidrar
till deras bordighet.

Ny teknik foratt direkt mata jordhalt
ar p4 gang bland annat for att styra
rensningen i upptagare och rensverk.
Vaxtforadlingen kan ocksa ge ett rejalt
handtag. Men som i s& minga andra
sammanhang betyder ett dagligt och
konsekvent noggrant arbete ute i den
praktiska betodlingen kolossalt mycket
for ett lyckat resultat. Samtidigt ar det
viktigt att den enskilde betodlaren stil-
ler krav pa god rensforméga nir han
koper nya maskiner, eller nar han hyrin
upptagningen av en entreprenor

Christer Sperlingsson, JT, Danisco Sugar AB

Nar

bor

betorna skordas?

= =Y
g Fok

Vdl utfdrd lagring ger sma forluster.

Tidpunkt for skord och inlag-
ring av betor kan ha stor
betydelse for det ekonomiska
resultatet. Eftersom man vill
ta tillvara tillvixten sa mycket
som madjligt vantar man in i
det langsta for att skorda
betorna.

Detta ar val klokt i september och bor-
jan av oktober, men vid upptagning av
betor som skall langtidslagras ar det
inte endast tillvaxten som avgor nar det
ar lampligt att skorda. Har {oljer en kort
sammanstallning med resultat frdn
skordetids-, skord- och lagringsforsok
forattvar och en skall kunna avgora vad
som ar lampligast {61 honom.

Ménga har dessutom fragat efter hur
tillvixten av betorna dr under hosten
eftersom sé lange betorna vixer vill man
ju inte avbryta tillvaxten tidigare &n
nodvandigt.

Skordetidsforsok

Sockerniringens Samarbetskommitté
har i ménga 4r drivit en forsoksserie dar
man skordar 16pande under hosten. 1
dess nuvarande utformning har den
drivits sedan 1977, alltsa i 20 ar.
Forsoket [inns pa sex forsoksplatser

Relativskérd jamfort med foregaende
skordetillfdlle fran skérdetidsforsoken
% (medeltal for 1977 till 1996)

110 —

105 —
100 — — -
95
,-l'
0——r — —

1719 24/9 1/10 15/10 29/10 12/11
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Tabell 1. Relativskord jamfort med féregdende skordetillfdlle frén skérde-
tidsforséken enskilda ar 1992 till 1996 samt medeltal for 1977-1996 (%)

Datum 1992 1993 1994
1719 . E
24/9 113,0  107,3 108,6
1o 104,9 103,7  110,1

15/10 12,1 108,5 109,2
29/10 105,3 104,1 103,0
12/11 102,1 98,7  103,0

varje ar spridda i hela betodlingsomra-
det. Forsoken skordas pd samma dagar
varje 4r.

De tre forsta skordetillfallena sker
med en veckas mellanrum, 15/9, 24/9
och 1/10. De tre féljande sker med tva
veckors mellanrum, 15/10, 29/10 och
till sist 12/11.

Stor vikt laggs vid att det skall vara
ett jimnt plantantal i ytan som skoérdas.

Platserna ar inte valda att i genom-
snitt ge normalskord, utan det 4r plat-
ser med oftast forhallandevis hoga skor-
dar. Det 4r i forsta hand tillvaxten som
skall undersokas och inte skordeni-
van.

Lag tillvdxt i november

I tabell 1 och i figur pa foregdende sida
redovisas den relativa tillvaxten mellan
de olika skordetillfallena, det vill saga
tillvaxten i procent {rdn foregdende
skordetillfalle.

Har visas att sockerskérden mellan

1996

1995 1977-1996
106,3 109,1 106,8
107,3 103,3 105,6
107,2 110,9 108,7
104,7 105,6 103,8

99,3 102,9 101,2

den 17:e och 24:e september 6kade i
medeltal 6ver 20 &r med 7 procent och
de fem senaste dren med mellan 6 och
13 procent.

I medeltal ar tillvixten de tv4 sista
veckornaiseptember lika hogsom i hela
oktober, det vill saga drygt 12 procent.

[ tvaveckors-perioden mellan den
29:e oktober och den 12:e november ar
skordeokningen cirkaen procent i med-
eltal over 20 ar och fér de fem senaste
dren {rdn en minskning av skérden med
1,3 procent till en 6kning med 2,9 pro-
cent

Tillvdaxt och temperatur

Skillnader i tillvaxt i samma period
mellan olika 4r kan forknippas med
skillnader i temperatur for den aktuella
perioden.

En mild period ger ndgot hogre till-
vaxt och en kall period lagre. Till detta
kommer dock andra faktorer sdsom till
exempel tillgdng till vatten som péver-

Tabell 2. Medeltemperatur under tillvéixtenperioden
frén foregdende skordetidpunkt (grader Celsius)

1994

Datum 1992 1993
17/9 - - -
24/9 12,0 9.4 1,7
1110 1,9 9,8 11,4
15/10 7,7 10,3 8,2
29/10 4,3 2,8 6,0
12/11 4,2 6,2

4,3

1995 1996
11,4 7,7
10,4 8,6
12,1 8,4
9,8 7,8
2,9 7,4

m—

e —

kar tillvaxten. I tabell 2 visas medeltem-
peraturen for mellanliggande period
mellan tva skordetillfallen. Tabellen vi-
sar att det kan vara stora skillnader i
temperatur [or samma period mellan
olika &r.

Mellan den 17:e och 24:e september
1993 4r en hog tillvaxt korrelerad till en
varm period. For sista veckan i septem-
ber -93 och -96 svarar en lig tempera-
tur mot lag tillvaxt.

Okat spill

luster under lagringen och dels okade
kostnader for den jordméngd som leve-
reras till bruken. Enligt samma forsok
som ovan ar en okning av jordhalten
med 10-15 procent fullt mojlig vid
mycket blota skordeforhillanden. Det-
ta motsvarar en okad kostnad i form av
lagre renhetspremie och hégre trans-
portkostnader med 500-1000 kronor
per hektar vilket motsvarar cirka 2,5-5
procent av sockerskorden.

Strukturskador

Det ar dock fler faktorer an maximal
tillvixt under slutet av oktober och
november som spelar in pd hur det
ekonomiska nettot blir.

P4 grund av daligt skordeviader kan
spillet 6ka dramatiskt. Vid sen skord
finns det kanske inte s& ménga tillfillen
ytterligare att vélja pd utan man maéste
skorda i daligt vader. Enligt upptag-
ningsforsok fran forra hosten kan spil-
let 6ka med 5 till 15 procent vid mycket
daligt vader, se Betodlaren nr 1 -97.

Lagre renhet

Forutom okat spill ger skord i déligt
vader sdmre blastning och betor med
hog jordhalt, vilket ger dels hogre for-

Det ar allmant kant att ju fuktigare for-
hallanden som skérden sker under desto
storre ar risken for strukturskador.

Sent pd upptagningssdsongen ar ris-
ken for daligt vider vid skord storre
eftersom man har mindre valfrihet att
valja upptagningstidpunkt d4. Dessut-
om finns risk att aven plojningen efter
betorna sker under déliga forhallanden
vilket leder till slirning och dltning nere
pé plogbottnen av de hjul som gér i
plogfaran. Dessa skador 4r mycket sva-
ra att kvantifiera, men att de 4r negativa
bor alla kunna enas om.

Sen skord kan alltsa fororsaka struk-
turskador som annars till stor del kun-
nat undvikas.

Upptagning under svara férhdllanden kan ge avsevdrda forluster.
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Lagring

Man har utfort manga férsok med lag-
ring av sockerbetor bade i Sverige och
utomlands. Enligt resultat {rdn Sverige
och Storbritannien ar férlusterna mel-
lan 0,07 och 0,10 procent socker per
dag under lagring vid bra férhallanden.

Med bra torhéllanden menas att man
har kontroll p4 temperaturen s att den
inte overstiger 10 grader eller att betor-
na inte [rostskadas. Betorna fér inte
heller ha mycket skador sdsom sprick-
or, kross- och rivsar eftersom forluster-

Sockerforluster vid lagring

Smutsiga och ddligt blastade betor ger stora lagerfériuster.

na okar i form av 6kad cellandning for
sarlakningen och det finns stérre ytor
dar svamp och bakterier kan infektera
betan.

Blastningen skall vara god s att inte
betorna sitter nya blad. Under daliga
forhéllanden kan forlusten stiga till 0,25
procent socker per dag.

Enligt val overensstimmande resul-
tat frdn bade Storbritannien och Dan-
mark ar sockerforlusterna i ett betlager
till stor del beroende av temperaturen.
Darfor ar det viktigt att kunna ventilera
stukan ordentligt.

Skord under daliga upptagningsfor-
héllanden med risk for smutsiga och

| Skord i slutet av oktober

Tva veckors tillvixt

inovember............... 1,2% socker

Tva veckors langre lagring
med rena och vil blastade
betor och lagertemperatur

bra lagringsforhallanden for tvd veckor
ar cirka en procent. Den samlade forlo-
rade sockermangden vid skord i slutet
av oktober jamfort med tva veckor se-
nare ar alltsd maximalt 4 procent och i

lI0graderC .............. 1,0% socker
medeltal endast 2 procent.
Skord vid Mérten — Denna 6kade sockerskord skall stal-

tva veckor senare I

Risk fér 6kat spill under svara [
upptagningsforhallanden ... 5-15% socker |

Risk for okade lagringsforluster
i stukor med diligt blastade
betor och hég jordhalt .. ... 2,5% socker

Risk for ligre renhet omréknat
i sockermdngd .......... 2,5-5% socker

Risk fér strukturskador

vid skérd och pléjning . ... ... ?% socker |

oden som hogst 3 procent under de tvd
forsta veckorna och i medeltal 6ver 20
ar 1,2 procent. Lagerforlusterna under

las emot risken for forluster vid sen
skord i form av 6kat spill, lagringstor-
luster, lagre renhet och strukturskador
vilka var och en kan kosta mer socker
an den samlade 6kningen av socker.

Man skall alltsa inte lata sig luras av
att det ar mycket att tjdna pé att lata
betorna std kvar i jorden lingt in i
november. Forlusterna som dr upprak-
nade ar dock risker som man sjilv som
odlare far avgora om man ér villig att ta.
Kdllor:

Férséksverksamhet i sockerbetor 1992-1996
British Sugar Beet Reviev nr 3, 1996.

Jeppa Olanders

FALTVAGN

e Helt slata insidor och flak
¢ Hogt uppbyggd tippled

e Automatisk baklam

o av skonsamt upptagna betor o .
037/‘1*‘3 pptag daligt blastade betor okar risken for
) ‘ / storre forluster i betlagret pa grund av
025 - / att varmen inte gar att ventilera bort
:‘ / Om forlusterna ¢kar med 0,06 pro-
02 | / cent socker per dag pd grund av déliga
b / T e bt e ,
/ forutsattningar vid skord i ett lager som - 1
0.15 > ligger 1 40 dagar, okar sockerforlusten
i g med cirka 2,5 procent. 5 S I3
o1 = 12 tons hogtipp, lipp- - S s i S 20t0ns deaxl 3
3 . 2 toms nogtiop, lpp- " . , tons d-axl viigs-
_” Ekonomiskt netto B?L‘:nzs g axmvfg;y'ﬁ% s;):aanr;:g&rgng?e Ssziﬁ- ?g%%i;:gn fran Fordonstag med boggi- lipp. Broms 4 ax?ar.
0,05 g R o 1ox i1 15 m. Rotfruktskimmar flak av Europastand vagnar 10-12 ton. Rymd 25 m’
: For att fa basta mojliga netto av senare
| delen av betskorden r det flera faktorer -~
T T s T s T w | somspelarin IVARSSON | METSJO AB
Temperatur (°C) Tillvaxten ar oftast valdigt ldg i no- Metsjo, 585 92 Linképing - Telefon 013-59310 - Fax 013-590 84

vember, under den senaste femarsperi-
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och ger 14.000 kg m

Avkastning

352 Karna

14.000 kg mjslk ECM.
Fett 4,2%.

Protein 3,4%.

Agare:

Broderna Carlman,

Orraryd, Vixjo.

Svenakit bisgmgilkare avbildade § olfis.

Minga fakrorer avgor mjélkavkastningen.
Men en sak ir klarlagd — hogmjélkare
som exempelvis Karna iter Betfor.

Betfor 4r smakligt, ger ritt typ av energi och fungerar
som "PBV-reglerare”. Karnas dgare, Magnus och Christer
Carlman, mirker att kostnaderna kan siankas och att
ekonomin forbittras.

Lir av erfarenheten. Se till att dina mjslkkor fir Betfor!

Betfor’

e e e e e e —————— g

| hgmijolkares foderstat.

BANISCO Sugar

Telefon 040-53 70 00.

| :
Karna dter Betfor varje dag

jolk.

Foderstat
4-5 kg ts ensilage

2 kg ho

4 kg korn/havrekross
12 kg Elit 2000

3 kg Betfor pelletter

Senaste nytt
pa upptagarsidan

Under de senaste aren har vi
fatt se manga nyheter pa den
svenska betupptagarfronten.
Efter nagra svdra ar i borjan
av 1990-talet tog forsdljningen
av maskiner fart. Den svenska
maskinparken av betupptaga-
re har forindrats. Under 1996
togs cirka 10% av den svenska
betarealen upp med sexradiga
betupptagare.

Infor 1997 ar tillverkarna och 4terfor-
sdljarna laddade med manga nya idéer
och nyheter. Nyheter som kommer att
underlatta och forbattra skordearbetet

i)

vid betupptagningen. Denna artikel
beskriveri korta drag vilka nyheter som
ar pa ging hos de olika leverantorerna
av betupptagare.

Edenhall

Edenhall har 2-, 3-, 4- och 6-radiga
betupptagarmodeller pa den svenska
marknaden. Modellerna 722 och 723
har ett kombirensverk bestidende av rou-
letter och rullrensverk. Rouletterna ar
utrustade med s k "pigtails-vaggar” an-
passade 8T svenska forhdllanden och
avsedda f6r maximal rensning under
svédra forhdllanden. I rullrensverket, vil-
ket aven finns p4d modellerna 623 och

Edenhalls rouletter dr anpassade till svenska forhallanden.

B ———
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624, finns en reverserande rulle, som
Edenhall har for avsikt au vidareut-
veckla under 1997. Edenhall kommer
aven att under dret utrusta nagra maski-
ner med en borste for stenfréanskiljning.
Borsten ar placerad efter rullrensverket,
vilket innebar att betorna ar maximalt
rensade frdn jord nir de nar borsten.

P4 efterblastningssidan har Edenhall
mojlighet att erbjuda sina kunder tre
olika losningar: den traditionella Top E
matic, Hviderupkniven och Disctoppa-
ren. Hviderupkniven, som dr uppkallad
efter girden dar idén klacktes, har en
klar fordel vid blastning av lagt vixande
betor. Konstruktionen innebdr att blast
och ogris inte fastnar lika latt i blasta-
ren. Disctopparen, som introducerades
for nagra 4r sedan, har f{ordelar vid
blastning under svédra forhdllanden.
Enligt Leif Olsson pa Edenhall kommer
den infor 1997 att vara utrustad med
forbattrad tallrik och kraftigare infist-
ningar.

P4 den sexradiga importerade maski-
nen Verveat kommer Edenhall att mon-
tera rullrensverk med reverserande rul-

v -_ .- - . - -h- T "
ndtine AR iR

Pa Verveat finns rullrensverk med inbyggd reverseran

de u//e.

le och rouletter med "pigtails-vaggar”.
Modellen kommer dessutom att utrus-
tas med fjadrande och vibrerande plo-
gar som anpassning till de svenska ste-
niga forhéllandena.

GPS, Skérdekartering

Danisco Sugar AB och Edenhall har ett
gemensamt projekt kring skordekarte-
ring med matning av betvikt och mit-
ning av jordhalt p4 betorna i betuppta-
gare. Mélet ar att under 1997 prova och
utvardera utrustning for att under 1998
koppla in utrustningen med GPS for
positionering.

Holmer

Holmer har i Europa levererat 720 st 6-
radiga betupptagare under drens lopp.
Storst andel finns i Tyskland, hela 50%
av den tyska betarealen tas upp med
denna upptagare.

Forra sasongen andrades modellen
radikalt genom infoérandet av sk "Terra-
Dos”. Terra-Dos innebir att maskinen
kan snedstallas s& att hjulen rullar pa

p——

Decodaren N

hela ytan. En stor fordel ur markpack-
ningssynpunkt, anser Hikan Nilsson
pa Svenska Neuero. Systemet har vida-
reutvecklats och forbittras infor 1997.
Det dr framforallt programmering av
styrdatorn som andrats, man kommer
blaatt kunna valja sprak, t o m svenska.
Styrdatorn kan i framtiden aven inne-
halla GPS-funktioner, vilket kommer
att provas under kommande sasong i
Tyskland. Dessa GPS-funktioner kom-
mer troligtvis att kunna anvindas fératt
mata skorden kontinuerligt med posi-
tionsbestamning.

For att oka renheten har det sedan
tidigare funnits mojligheter att montera
"pigtails-vaggar” pa rouletterna. Hikan
Nilsson anser emellertid att denna ut-
rustning ger storre skador pa betorna,
vilket kan resultera i bl.a. mer spill och
lagringsforluster. Upptagningsbordet
med spiralvalsarna har forbattrats ge-
nom bittre utnyttjande av rensytan.
Detta innebar att betorna befinner sig
pa upptagningsbordet under langre tid
dn pa tidigare modeller och darfsr blir
bittre rensade.

Riecam

Riecam, den 6-radiga utmanaren pa den
svenska marknaden, dr byggd i Neder-
landerna och marknadsford av REAB.
Denna betupptagare har for dret ut-
rustats med en “miljémotor”. Motorn,
en 24-ventilers Deutch, klarar de strang-
aste emissionskraven enligt Euroklass
11. Motorn har en effektiv forbrianning
med en specifik bransleforbrukning p4
205 g/kWh vid nominellt varvtal. Den
elfektiva motorn i kombination med de
automatiskt reglerade hydraulpumpar-
na ger, enligt Sten Segerslatt pd REAB,
en lig bransleférbrukning.
Forarkomforten har forbittrats yt-
terligare sd att maskinen blir startklar
snabbare med ett fatal funktioner. Bide
sikten frin hytten och instrumentering-
en med olika varningssignaler har and-

Inmatningsrullarna pd Holmers upptagare
har dndrats infér kommande sdsong.

rats for att underlatta for foraren samt
skydda motorn och hydrauliska kom-
ponenter.

Maskinen ar sedan tidigare utrustad
med en LH 5000 och kan darfor relativt
enkelt anpassas for skordekartering med
GPS.

Motorn pa Riecam klarar héga miljékrav.




P4 Riecams betupptagare finns 6 rou-
letter for rensning. Rouletterna har in-
for detta dr forbattrats ytterligare sa att
rensningen kan bli annu effektivare med
okad renhet som {6ljd.

Thyregod

Betupptagaren Thyregod, som mark-
nadsfors i Sverige av Kornbo AB, har 2-
och 3-radiga modeller pa programmet.
Upptagarna har bade rouletter och rull-
rensverk forutom den unika rensbak-
dndan. Nytt for aret 4r att tre rullar i
rullrensverket kommer att ersittas med
rensmatta och en borste. Tack vare borst-
en kommer rensningen att kunna for-
battras avsevart, anser Bengt Jénsson pa
Kornbo. En av de tre rensrullarna kom-
mer att vara reverserande, vilket ar en
nyhet pa Thyregods maskiner.

Thyregod har sedan flera ar tillbaka
haft en borste for stenfrinskiljning.
Borsten sitter p& undersidan istallet for
pa rullrensverket. Denna borste har
fungerat bra p4 lattare jordar men fyllts
med lera pa tyngre jordar. Nytt for i ar
ar att borsten kommer att sitta i en
kassett som kommer att kunna monte-
ras av och pa efter behow.

Thyregod har JT-JUMBO-blastare
som standard men har dven pd pro-
grammet en tallriksblastare, som ér ro-
terande med hydraulisk drivning. Den-

T QetOdiaren

na tallriksblastare har forbittrats infor
den kommande sisongen.
Tim

Den danska maskintillverkaren Tim har
2-,3- och 6-radiga betupptagare pé pro-
grammet. Arets produktion pa 180 bet-
upptagare ar, enligt Kjell-Ake Olsson pa
Ysta-Maskiner, salda till Danmark, Tysk-
land, England, Tjeckien och ¢vriga Ost-
europa. Tim ar marknadsledande i Dan-
mark.

Tim-fabriken har ett flertal nyheter
pé ging pa betupptagarsidan men de
har valt att inte i detalj presentera dessa
idéer nar denna artikel skrivs. Enligt
Kjell-Ake Olsson utvecklas betuppta-
garna mot framtida krav p4 bittre jord-
och stenfranskiljning.

Arets betupptagartest

Under hosten kommer ett antal betupp-
tagartester att genomforas. Till skillnad
fran tidigare ar kommer dessa tester
inte att omfatta alla betupptagare. Arets
tester kommer att genomféras med ett
par upptagare vid varje tillfalle. Vid
dessa tillfallen kommer maélet att vara
att na 91,5% renhet. Upptagarna kom-
mer att fa justeras tills detta mél upp-
ndtts. Darefter kommer kapacitet m.m.
alt matas.

Anders Ebelin, JT, Danisco Sugar AB

THYREGOD

Thyregods betupptagare kan utrustas med borste for en bdttre jordavskiljning.




ﬁi_ OetOdiaren r 6et0dlanen ‘
Vad dr ratt
upptagningssystem?

Sexradig sjdlvgdende upptagare eller...

For inte sa manga ar sedan
var det ndstan en sjilvklarhet
att man som betodlare skulle
skorda sina betor med egen
maskin. Att idag képa en ny
maskin och enbart ha den pa
sin egen odling ar ur foretags-
ekonomisk synpunkt mdjligt
endast for ett fatal. Formodli-
gen ligger da betarealen
uppemot 100 hektar. Under
nittiotalet har darfér andra
tankegangar borjat komma in:

— Skall jag leja bort hela upptagningen,
samarbeta med andra odlare eller kopa
begagnad upptagare med stor kapaci-
tet, 4&ven om min areal ar liten?

Mot det gemensamma maélet att opti-
mera sin upptagning ekonomiskt och
tekniskt finns flera fragor att vrida och
vanda pa.

Egen eller lejd upptagning?

Néir resurserna egen arbetstid eller till-
riackligt traktorkapacitet saknas, ar det

kanske naturligt att direkt leja bort upp-
tagningen. Aven det egna intresset {6r
upptagningen spelar naturligtvis stor
roll. Skord av betor kanske inte alltid
upplevs som det mest inspirerande ar-
betet, vilket da blir skil nog att leja bort
det.

Maskinstationsalternativet kommer
dock alltid in i bilden d4 man av rent
kalkylmassiga skil inte sjalv kan kom-
ma ner i det pris som maskinstationen
erbjuder. Maskinstationspriset varierar
idistriktet. Prisnivéernaliggeriallman-
het mellan 1 800-2 500 kr/ha. Att skill-
naderna ar s pass stora, beror forutom
pa ren lokal konkurrens, aven pa vilka
moment som ingar, till exempel hur
langt ifran faltet upplaget skall laggas
med mera. Dock verkar inte den teknis-
ka standarden pa maskinerna spela né-
gon avgorande roll. Nyanskaffade tre-,
och sexradiga maskiner kan visa pa
konkurrenskraftigt laga priser.

Vid all upptagning, oavsett om den
ar lejd eller egenutford, skall man na-
turligtvis stalla samma krav pi arbetets
utférande. Var tydlig med att ange ma-
len {61 jordhalt, spill och blastning. Om
inte i siffror, s &tminstone relativt; vad
som kan goras battre.

Tank p4 att till exempel tv& procent
extra spill nar det galler kvotbetor mot-
svarar cirka 450 kr/ha. En icke oansen-
lig del av upptagningskostnaden.

Vad styr system- och maskinval?

Nar man stdr infor en fordndring av sin
upptagning ar det flera faktorer av olika
varde som skall falla pa plats. Nedan
foljer de viktigaste faktorerna att tdnka
pa:

@ Ekonomin - kostnad i kr/ha

@ Driftsakerhet

(K) Kapital || (U) Underhall [] (L) Léner [l (T)Traktorkostnad (F) Féljevagn

Sexradig maskin
kr/ha (400 halér)
900
800

700
600 -
500
400

300 -
200
100
o I [ -
K U L T

F

Treradig tankelevator
kr/ha (175 halar)
900 +— —
800 -
700 |
600 -
500 -|

400 |

300 -

2001 &

100 , _—
| dl _
u L T F

i
K

@ Kapacitet

® Jord- och stenfranskiljning

@ Spill

@ Blastning

@ Yirre paverkan/markpackning

Ekonomin = kostnad i krlha

Har man maskinstationen som huvud-
alternativ galler det i forsta hand aut
hamna pd samma kostnad, eller helst
under.

Om den totala kostnaden satts till
2200 kr/ha ar det de egna kostnaderna
i form av avskrivning, ranta, underhall,
traktorkostnad, ev fdljevagn, brinsle
samt den egna arbetsersittningen som
summerat inte skall overstiga “matar-
kostnaden”, 2 200 kr/ha. Generellt kan
man saga att dyra maskiner med hog
kapacitet far tunga andelar pa kapital-
kostnaderna. Begagnade maskiner som
dessutom alltid kraver minst tvé perso-
ner (féljevagn) blir dyra pa lonesidan,
men desto billigare pa kapitalsidan. En
begagnad maskin kan initialt ocksé bli
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dyr att satta i gott skick innan sisongen
borjar.

Ovanstaende figurer dskadliggor hur
olika kostnadsposterna fordelar sig.

Figuren visar att:

@ Val av maskinsystem ger odlaren goda
moijligheter att sjalv valja var man vill
lagga pengarna. Har man tillracklig tid
pé hosten, samtidigt som en bra traktor
finns tillganglig, blir det kanske natur-
ligt att vaja ett foljevagnssystem.

@ Eut sexradigt system passar batire
om inte alla aktivt vill delta i upptag-
ningen. D4 hamnar kostnaden i kapital-
delen pa maskinen, medan lénekostna-
derna blir forhallandevis smé.

@ Att kopa begagnade maskiner kan
vara ett bra alternativ. Kapitalkostna-
den blir i allménhet lig men man f[ar
passa sig for driftssikerheten och un-
derhdll. Lagg inte for stor areal péd en
begagnad maskin. Bittre att kora vid
enbart god viderlek, samtidigt som tid
finns tillganglig for extra service.
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treradig tankelevatormaskin...eller ndgot annat?

De olika alternativen ar just exem-
pel, och kan naturligtvis varieras i det
odndliga. Resonemang kring marginal-
kostnad kan ofta foras kring traktorn
framfor upptagare och foljevagn ("den
har jag anda”). Sak samma galler ibland
for arbetslon. Dock skall man anvanda
begreppet marginalkostnad med forsik-
tighet: nagonstans i produktionen skall
kostnaderna betalas.

Driftssdkerheten

D4 stora arealer laggs under en maskin
ar det av vikt att inga avbrott ideligen
uppstar. Forutom tidsatgang ar det men-
talt trottande. Var darfor forsiktig med
arealunderlaget sa att naturliga luckor
finnas att tillgd under sisongen som
reservtid. Hor med andra odlare om
erfarenheten pa driftssakerheten.

Jordhalt, spill och blastning

Detta dralla tekniska variabler som Sam-
arbetskommittén testat pa flera av mark-
nadens maskiner under de tvi senaste
kampanjerna. (Betodlaren nrl/97 sid
29). Testerna har visat en viss fordel [or
kombinationsrensverk = rouletter +
rensrullar, i synnerher d4 forhallandena
ar lite svarare.

Vardet aven forbattrad renhet, fram-
kommen som en skillnad mellan olika
fabrikat kan uppga till 1000 kr/ha vid
extremt svira forhallanden. Vid mera
normala forhéllanden kan skillnaden

mellan simsta och bésta maskin uppga
till 350 kr/ha.

Spill eller betforluster ar ocksd en
viktig ekonomisk parameter att ta med.
Aven om det ar C-betor man spiller kan
siffran ga mot 750-1000 kr/ha under
svara forhallanden.

Blastningen ar viktig for slutinlag-
ringen. Kraftfullare slaghackar pi ma-
skinerna har forbattrat blastningen un-
der senare ar,

Kapacitetskravet...

...ar naturligtvis viktigt ur flera syn-
punkter. Totalt over upptagningssasong-
en maste kapaciteten halla vad den lo-
var for att klara av total areal inom
uppsatt tid. Nar det galler lagringen av
betorna under den forsta tredjedelen av
kampanjen vill man ha s kort tid som
mojligt mellan upptagningen och leve-
rans, Bade utebliven tillvixt och lag-
ringsforlust kan delvis reduceras med
en hog kapacitet pa upptagaren.

Yttre pdaverkan

Alla maskiner har en tendens att bli
storre och tyngre. Detta i kombination
med att betor skordas i "alla vader” gor
att risken for skadlig markpackning
okar. Beroende p& hur man valt pa ovri-
ga faktorer ar detta en synpunkt man
méste ha med innan man fattar slutgil-
tigt beslut.

Anders Rasmusson
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April

Hasslarp
Ortofta
Staffanstorp
Jordberga
Karpalund
Képingebro
Roma

Samtliga

Maj
Hasslarp
Ortofta
Staffanstorp
Jordberga

| Karpalund

| Képingebro
Roma

| Samtliga

Juni

Hasslarp
Ortofta
Staffanstorp
Jordberga
Karpalund
Képingebro
Roma

Samtliga

Juli

Hasslarp
Ortofta
Staffanstorp
Jordberga
Karpalund
Kopingebro
Roma

Samtliga

Summa nederbérd

1997

mm

31
35
27
27
20
31
38

30

83

80
72
71
67
47

70

19

24
32
52
37
23

31

64
58
50
38
58
51
32

50

normalt
antal antal | medel- medel-
dygn mm dygn tal tal
Is 371l 5,3 62
13 36 10 5,2 6,1
8 32 8 5,3 5,6
14 37 10 4,9 5,7
2 30 10 5,1 5,9
8 34 10 5,2 5,6
13 30 10 3,3 4,5
10 34 10 4,9 5,7
17 43 10 9,7 11,6
= 38 9 = 1,7
15 38 9 9,7 11,0
16 36 9 9,3 10,9
17 38 1 9,7 11,2
19 37 9 9,4 10,8
12 29 8 8,8 10,1
16 37 9 95 1,
9 | 68 | 13 153 14,9
~ 58 1 i 15,1
9 58 10 15,1 14,5
12 55 13 14,7 14,5
1 54 13 14,9 14,8
b 53 13 14,8 14,6
1 41 9 15,2 14,3
1 55 | 12 15,0 14,7
|
noo 13 17,9 16,7
12 66 1 17,8 16,9
10 60 10 17,6 16,4
9 60 13 17,7 16,4
12 58 12 17,9 16,8
8 60 i 18,0 16,4
8 51 1 18,4 16,4
10 61l 17,9 16,6

Faltundersokning pd Gotland hésten 1996:
Lagring och frostskydd
av sockerbetor

Vdl tdckt betstuka.

Sockerbetsgrodan har mycket
stor ekonomisk betydelse for
bade odlare och industri. Det
ar darfor av storsta vikt att vi
tar hand om odlarmdédans
resultat pa ett sikert sitt
anda tills att betorna ir leve-
rerade. Hog och jimn kvalitet
ska alltid I6na sig och ar idag
ett maste.

Som radgivare forsoker man alltid ge
ratt rdd i race tid till ratt person. For att
lyckas med detta och for att se hur
denna rddgivning praktiskt efterlevs,
maste man ocksa ta reda pa hur verklig-
heten ser ut och analysera de {érutsitt-
ningar som galler. Darfor tog jag i mit-
ten av november ut 51 slumpmaissigt

utvalda odlare pd Gotland. Dessa be-
soktes mellan den 28 november och
den 3 december (kampanjen pagick rill
den 17 december).

Liknande undersokningar kommer
att ske under kommande kampanj.

Vddersituationen

Forsta frosten pd Gotland kom den 11
november, da det blev -4,5°C. Nasta
allvarliga frostknédpp var den 26 no-
vember med -4,0°C och slutligen den
14-16 december med ner till
-9,3°C. Dess emellan var maxtempera-
turen ej over +10,0°C ndgon ging och
dygnsmedeltemperaturen lag till over-
vagande del under +6,0°C. Vadret i 6v-
rigt var tamligen lugnt, men med gan-
ska mycket nederbord. Dessa uppgifter




Exempel pa svardefinierat betupplag.

kommer fran brukets viderstation som
ar belagen strax nedanfor bettippen dar
ocksé arets "demostuka” placerats. Det-
ta for att pa ett enkelt sitt kunna samla
in temperaturuppgifter under lagrings-
tiden.

Undersokningen

Undersokningen utfordes som stick-
provskontroll — oanmild och utan [6r-
varning — for att ga sa snabbt som moj-
ligt.

Av de 51 odlarna beséktes 40 st, de
ovriga hann slutleverera innan jag kom
dit. Bland de besokta odlarna fanns 3 st
vars betor, 12,8 hektar, var kvar 1 jor-
den. Resterande 37 st hade alltsd betor
i lager. 33 av dessa hade vardera en
stuka och de andra 4 hade 2 stukor
vardera.

Saledes har jag studerat 41 stukor
och merparten, eller 32 st, var av tradi-
tionell trapetsform. Av de ovriga 9 var 2
s.k. storbals-U och resten mer svardefi-
nierade hogar

Frostskydd

Tyvarr kunde jag konstatera att endast
80% av stukorna var mer eller mindre
tackta. Av de 9 stukor som lig helt

oskyddade var 8 st av typen traditionell
trapetsstuka och 1 storbals-U. Jag kun-
de ocksi konstatera att nar det giller val
avtackningsmaterial verkar devisen "dn-
damalet helgar medlen” galla, dvs "man
tager vad man haver”. Dessutom sakna-
de samtliga stukor termometer.

@ 8 st — nagon form av 16s halm

@ 5 st - nét + 16s halm

@ 10 st — Tdgarpsmatta

@ 2 st - presenning

® | st - folie + hela storbalar

® S st - 1os halm + plast eller taickmatta
® 1 st - hela hdrdpressade halmbalar

Stukans placering

Hér avses bdde underlag och avstdnd
till brukningscentrum. 25 stukor lig pa
eller 1 anslutning till gérdsplanen och
16 st hade ett medelavstand till bruk-
ningscentrum pa 1,5 km. Avstanden for
dessa varierade mellan 0,4 och 5,0 km

Bedémningen av underlaget var inte
lika enkel att utfora, men 3 olika kate-
gorier kunde noteras

@ 12 st lag pa faltet (ej nodvandigivis
pa vandtegen)

betOdlaren

@ 19 st pandgon form av hirt underlag

@ 10 st pd grasvall

Kvantitet och leveranssétt

Fordelat per leveranssatt blev det nagot
overrepresenterat for JT-transport, nam-
ligen 68%, och kvantiteterna per odlare
varierade mellan 36 och 493 ton. Med-
elkvantiteten blev cirka 200 ton.

Plats for rensverk?

Under denna rubrik bedéomde jag att
60% av stukorna lag bra till for att koras
via rensverk. Tittar man pd transport-
sitten fanns en ganska stor skillnad.
EF-transport (egna fordon) hade 75%
bra placerade stukor, medan det for
alternativet JT-transport var lika manga
bra som daligt placerade stukor.

Slutsatser

Den hir enkla studien ledde till en del
funderingar, sdsom:

@ Det arinte sjalvklart for alla att frost-
skydda sina betor i vantan pi leve-
ransen!

@ Att betorna ldg hemma pa garden
innebar inte automatisket att de var
bittre frostskyddade.

@ Leveranstidpunktenariprincip ALL-
TID kéind och definitiv redan i slutet
av september. Det borde alltsi vara
latt att forbereda tackningsmaterial!

@ Betorna kan ju faktiskt behova tas
upp under déliga forhallanden. Dar-
f6r méste man dtminstone ha en bra
lagringsplats som ocksd ger utrym-
me for att anvanda rensverk 1 storre
omfattning

Rad for 1997

Taupp betornaitid. Laggdem péettbra
underlag och lagg pa ett forebyggande
frostskydd [ore forsta frosten. Oka se-
dan p4 skyddet i takt med frostvarning-
arna. Sist, men inte minst, se till s§ actt
stukan kan ventileras och luftas vid ev.
vaderomslag.

Betodlingskonsulent Marek Jonsson,
Danisco Sugar AB, Roma Sockerbruk

Exempel pd undermdlig tdckning.




