Oetodiaren

Tillvaxt Till Tio Ton:
Daggmaskarna

gor halva jobbet

Det finns skillnader i markens
fysikaliska egenskaper mellan
plus- och medelgardar i pro-
jekt 4T:s parstudie. Plusgar-
darna hade hdgre vattenge-
nomsldpplighet i skiktet for
plogsulan. De hade i detta
skikt ocksa fler daggmask-
gangar och éverhuvudtaget
fler stora porer vilket dr
viktigt for god rotgenomvayv-
ning, god luftvixling och
snhabb vattentransport.

Projekt 4T, vars namn star for Tillvéxt Till
Tio Ton, 4r ett projekt som fokuserar, inte
bara pa sockerbetans slutskord, utan ock-
sd patillvixtenunder odlingssidsong-
en. Projektet innehéller just nu en
parstudie, ett antal forsoksserier och
en biotronunderstkning, dir bety-
delsen av niringssammansittning,
ndringsmangd och mekaniskt mot-
stand for rotterna undersoks. Parstudien
startade 1997 och 16per vidare till och med
ar 2000.

Vi studerar sju par av gardar med avse-
ende pa markbiologi, markkemi och mark-
fysik. I denna artikel kommer de markfy-
sikaliska aspekterna att diskuteras. De sju
gérdsparen bestér av en sd kallad plusgard
med historiskt hoga sockerskordar och en
s kallad medelgird med medelskordar
jamfort med brukets medeltal. Sinsemel-
lan har gardarnai varje par liknande forut-
sdttningar i form av jordart och klimat
eftersom de #r beldgna nédra varandra.
Gérdarna dr lokaliserade till tre omré-

den — Svalov, Lundaslitten och S6derslétt.

Ett sockerbetsskifte per gard studeras
vad giller sabdddens egenskaper, faltupp-
komst och plantetablering, insekts- och
svampforekomst, markkemisk och mark-
fysikalisk status, blast- ochrottillvixt med
mera. Marken understks pa tre nivder;
matjord, plogsula och alv. Det ér framfo-
rallt i plogsulan vi funnit intressanta fysi-
kaliska skillnader.

Véra pargérdar &r alla beldgna i omra-
den med baltisk morénlera. Denna jordart
har ménga bra egenskaper s& som hog
kalkhalt, god stabilitet mot flytning och
skorpbildning men & andra sidan &r ofta
totalporositeten 1ag.

Vattenslangar kan bli sugror

Ett av de viktigaste métten pa god mark-
struktur édr vattengenomsléppligheten. Pors-
torleken #r det som forst och framst paver-
kar densamma. Nér pordiametern minskar
fran 0,6 mm till 0,06 mm, det vill séga tio
génger, minskar genomstromningen av
vatten 10000 ganger! Jimfor en bevatt-
ningsslang pa 90 mm med ett sugror av lite
stérre modell med en diameter pd 9 mm.

Nir jorden packas ir det de stora pore-
rma som forst fir ta stryk. Aven om den
totala porositeten inte minskar s trycks
de stora porerna ihop till mindre och man
far en stérre andel sma porer. Man kan
alltsa trycka ihop bevattningsslangar till
sugror om man 4r oforsiktig. Trots att
totalporositeten i detta fallet inte dndras
minskar vattengenomslidppligheten. Det
gér dérfor inte att ersitta en vattenslang
med tio sugror! Storleken pa porerna &r
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dock inte det enda som péaverkar, ocksé
kontinuiteten ir viktig. En por som slam-
mat igen eller tdppts igen gor inte sa stor
nytta och det &r just detta man &stadkom-
mer om man till exempel slirar med hjulet
i plogfiran vid plojning. Sprickor kan
naturligtvis leda undan vatten mycket
snabbt och hér har de baltiska morénleror-
naen fordel da finlerfraktionen till stor del
bestérav lermineralet montmorillonit. Just
detta lermineral gor att det bildas stabila
aggregat och sprickor.

Daggmaskarnas géngar ger ocksa
mycket stora och vertikala porer liksom
gamla rotkanaler. Grodor med kraftiga
pélrotter som till exempel baljvixter och
hostraps har ju som bekant gott rykte nir
det giller att forbittra markstrukturen.

Vi miiter vattengenomslipplighet ge-
nom att sl in stilcylindrar pa olika djup i
falten och placerar sedan dessa i en appa-
rat ddr man kan méta hur mycket vatten
som tar sig igenom jordprovet pd en viss
tid. Spridningen mellan olika prover &r
stor eftersom en maskgéng elleren perma-
nent spricka kan ge mycket hog vattenge-
nomslépplighet i ett enskilt prov. Trots
stor spridning mellan proverna och dér-
med foljande svérigheter vid tolkningen
av resultaten anses metoden vara ett bra
métt pd en jords funktion och speglar
ocksé den faktiska situationen i falt.

Hur sdg det ut i plogsulan 1997?

Under forsta forsoksaret, 1997, ingick
endast fyra par gérdar. I samtliga hade

Daggmaskgdngar i skiktet 20-40 cm djup
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Daggmaskgdngar i skiktet 20-40 cm djup pd pargdrdarna. Det fanns fler daggmaskgdngar i
plogsuleskiktet pd plusgdrden i sex par av sju. | det sjunde paret fanns det fler maskgdngar

pd medelgdrden.




mordnldttieror finna snabba vdgar ner i profilen och pd sa sdtt utnyttja en stor jordvolym for
vatten- och ndringsupptag.

plusgarden hogre vattengenomslipplig-
het iin medelgarden. Skillnaden var dock
liten i ett av paren. Vattengenomslidpplig-
heten i matjord och alv vari de allra flesta
fallen battre &n i plogsulan och detta skikt
blev darfor det begrinsande vad giller
vattentransport nerat i profilen.

Vi undersokte dessutom savil porosi-
teten som fordelningen av storarespektive

sma porer i dessa skikt och hér fann vi till
en del forklaringen. I plogsulan fanns en
hogre andel stora porer pa plusgardarna,
det vill séiga porer med en diameter strre
dn 0,6 mm.

En ytterligare forklaring &r troligen att
kontinuiteten i de existerande porerna var
bittre pd plusgardarna dn pd medelgardar-
na. Vi fann fler prover pi medelgardarna
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utan nigon som helst genomsldpplighet
4n vi fann pa plusgirdarna.

...och 1998?

1998 gav undersokningen inte samma
entydiga bild men monstret bestod. Anta-
let gardspar hade nu utdkats fran fyra till
sju for att oka sikerheten i resultaten.
Aterigen var vattengenomslippligheten
hogre i plogsuleskiktet pa plusgarden i de
flesta paren. Bara i ett av paren hade
medelgirden den hdgre genomslipplig-
heten. Intressant nog var det i samma par
dér skillnaden var minst mellan plus- och
medelgérd 1997.

Vad giller stora porer, med diameter
storre 4n 0,6 mm, visade sig plusgirdarna
ha fler sddana i plogsulan, dven det i linje
med 1997 ars resultat. Skillnaden var inte
speciellt stor mellan plus- och medelgér-
dar menden érdnda vird att uppmérksam-
ma. I packade skikt dr nimligen det meka-
niska motstandet ofta s stort att rétterna
inte formar triinga undan jord for att kom-
ma fram. Da giiller det att det finns porer
med storre diameter dn rotterna sjalva som
de kan viixa i.

Tunga traktorddck i vata
plogfaror?

Skillnaden i genomsldpplighet kan bero
pa délig kontinuitet i porsystemet, det vill
siga igensmetade porer, eller pa ihop-
tryckning av stora porer, vattenslangar, till
sma porer, sugror.

Risken for packning och igensmetning
av porer ir storst vid kdrning och bearbet-
ning under véta férhallanden och risken
okar naturligtvis med okande axelbelast-
ningar. Dessa skillnader mellan plus- och
medelgdrdar skulle kunna vara ett resultat
av att plusgardarna oftare har haft mojlig-
het att kora under torrare och béttre forhél-
landen.

Med hjilp av statistiska analysmetoder
sokte vi sambanden mellan slutskorden
och de faktorer vi undersokte. Vi fick da

fram ett fital faktorer som mer dn de andra
styrde vilken sockerskord vi erholl och en
av dem var just vattengenomsldpplighe-
ten i plogsulan. Detta svar erholl vi bade
1997 och 1998.

Motorvdgar for rétterna

Under juli och augusti gick vi pd djupet
med undersokningen. 1 varje forsoksyta
grivdes en grop dir markprofilen kunde
studeras i detalj. Tyvirr kom vi under
1998 inte djupare dn 120-140 cm innan
grundvattenytan stoppade fortsatt grivan-
de. I dessa gropar riknades bland annat
daggmaskgéngar och rotter.

I porsammanhang &r ett par millimeter
vildigt mycket. Dérfor har maskgangarna
stor betydelse for infiltration och drine-
ring av markprofilen. Det i sin tur bidrar
till att forbattra luftvéixlingen i marken.

En minst lika viktig effekt av mask-
gingarna ir att de erbjuder utomordentli-
ga vigar forrotterna. For att véixterna skall
kunna tillgodogora sig s mycket som
mdjligt av markprofilens vatten och ni-
ring giller det att snabbt kunna genomvi-
va marken med rotter. D& fungerar mask-
gingarna som rena motorvigarna. Ofta
kunde man se ett helt knippe med rétter
som slingrade sig ned i samma maskgéng.

Vid rikkningen av maskgéngar och rot-
ter visade det sig att plusgirdarna oftast
hade flest maskgingar. Skillnaden var
storst i plogsuleskiktet och avtog sedan
med djupet. Det dr intressant att skillna-
den var storst just i plogsuleskiktet som ju
karaktdriseras av att det dr ett packat skikt
dir rotterna sd gott som helt ir hinvisade
till befintliga sprickor och maskgéngar.
Som ett kvitto pd det storre antalet mask-
gingar hade plusgardarna ocksa fler rotter
i plogsuleskiktet och i profilens djupare
delar. Sammantaget kan man sédga att rot-
terna hade storre mdjlighet att utnyttja
markprofilen hos plusgirdarna.

Urban Svantesson, SLU och
Thomas Wildt Persson, JT, Danisco Sugar




Holmer Terra Dos visar vagen...

Tergipos -

"Holmers 6-radiga" — Europas i sérklass ledande betupptagare.

Nya férséljningsrekord ar efter ar! Holmer Terra Dos med ledad ram!
Terra Dos minimerar ytterligare marktryck och jordpackning och ger en
vasentligt mindre vandradie. Infér sdsongen 1999 lanserar vi det nyut-
vecklade upptagningsbordet.

Gebo rensverk har under kam-
panjen 1998 rensat mer betor

an nagonsin och ar nu effektivast
pa marknaden.

En standig utveckling av rens-
verken ger forbattrad rensning
och bibehallen hég kapacitet.

Ledande maskinstationer och speditdérer som stéller hdga krav pa driftsa-
kerhet och service valjer Holmer och Gebo. Ring Svenska Neuero AB pé
046-24 96 30 for mer information och besked om referenser.

S VENSKA

NEUERO

Box 146 » 244 22 Kavlinge * Tel: 046-24 96 30 « Fax: 046-24 95 23
E-post: info @svenskaneuero.se » Internet: www, svenskaneuero.se

Generalagent for
Sverige och Danmark
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Kalk gor nytta
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Florsockrad stubb: Den sldckta kalken lyser vit som florsocker pa héstvetestubben i forséken.

pa jord och skord

—
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Efter spridningen stubbas kalken ner for att komma i kontakt med lerpartiklarna och kitta

ihop dem.

aggregaten stabila mot ned-
brytning. Effekten kan bli stor

| pa sockerskorden nir pafrest-
ningarna pa marken ar héga
som de var under det bléta
aret 1998.

‘ Kalk kittar ihop leran och gér

Den lantbrukare som kalkar sina skiften
Okar innehéllet av kalciumjoner (Ca*) i
jorden. Kalcium ¢kar bindningsstyrkan

mellan markpartiklar och aggregat, ge-
nom att nya bindningar bildas och att
redan befintliga bindningar forstirks.
Kalciumjonen tringer namligen un-
dan joner med svagare laddning fran
leret och tar deras plats.

Foljdenblir att lerpartiklarnas orien-
tering i forhallande till varandra &ndras
och att en stor méngd vatten stings inide
porer som dé bildas. Vattnet kan inte 1dng-
re fungera som smorjmedel och leran blir
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grynig, kinns torrare och reder sig biittre.
Processen sker mycket snabbt om man
anvinder lattloslig slackt kalk, och skade-
spelet dr synligt f6r blotta 6gat inom na-
gon minut.

Padlitliga bryggor bildas

Pa ldngre sikt forstirker kalken aggregat-
bindningarna ytterligare. Kalciumjonen
kan bilda féreningar med bland annat ki-
sel och aluminium, som utgér starka bin-
demedel.

Ommandessutom anvinder slicktkalk
(Ca(OH),) som kalkningsmedel, reagerar
kalciumjonen med markens innehdll av
koldioxid och kalciumkarbonat (CaCO,)
bildas. Denna process kallas for murbruks-
bildning och &r densamma som sker i
cement eller betong. Karbonatet kan bilda
starka bryggor mellan aggregaten eller
forstirka redan befintliga organiska bind-
ningar. Resultatet blir stabilare aggregat
som littare kan std emot yttre paverkan,
sdsom markpackning eller slagregn efter
sadd.

Forsék med djup

Under 1998 utfordes faltforsok med struk-
turkalkning till sockerbetor. Sockerniring-
ens Samarbetskommitté och Partek Nord-
kalk finansierar gemensamt dessa forsok.
Kopplattill faltforsoken gjordes en special-
undersdkning i form av ett examensarbete
vid Institutionen f6r markvetenskap pé
Sveriges Lantbruksuniversitet. Fokus i
examensarbetet 1ag pa effekten av olika
kalkningsmedel pd aggregatstabiliteten.
Forsoksleden var foljande:
a. Obehandlat
b. Slickt kalk, 3 ton/ha
c. Kalkstensmjél, 4 ton/ha
d. Sockerbrukskalk, 8 ton/ha
E. Sldckt kalk, 9 ton/ha

Forsoken 1ag pa en littlera, tva mellan-
leror och en styv lera. Inget av filten hade
néigot kemiskt kalkbehov med avseende
pé pH eller basmiittnadsgrad. P4 sd sitt
kunde vi urskilja enbart de fysikaliska
effekterna.

Sjdlvakalkningen utfordes i september

Sdbdaddsundersékare. Tobias Kindvall gjorde sitt examensarbete pd agronomlinjen i f6rséken

med strukturkalkning till sockerbetor. Nagon effekt pd sdbddden hade inte kalkningarna men
desto stérre pd mikroaggregaten och sockerskorden,

Tabell 1. Andelen stabila mikroaggregat (20-200 |1m),
uttryckt i vikt% av det fasta materialet. Medeltal av fyra forsék.

Mild mekanisk Kraftig mekanisk
Behandling nedbrytning nedbrytning
a. Obehandlat 35,0 23,6
b. Slackt kalk, lag giva 36,5 23,7
c. Kalkstensmjol 35,1 24,1
d. Sockerbrukskalk 35,9 24,0
E. Slickt kalk, hog giva 36,3 25,1

1997 néir hostveten troskats. Dérefter stub-
bades kalken in fére hostpldjningen sd att
jord och kalk kunde forenas och reagera
med varandra.

Lervandring mot norr

Varen 1998 fortsatte arbetet med att jord-
prover togs ut i samband med sidd. Den
skénska leran antridde en lang resa till
Lantbruksuniversitetet pd Ultuna dér ag-
gregatens stabilitet undersoktes i en ana-
lysmetod, ddr aggregaten utsattes for tva
nivder av mekanisk nedbrytning.

Forst fick jorden ligga i vatten under 30
minuter. Uppblotningen av aggregaten
gjorde att instabila aggregat brots ned och
att smad mingder ler frigjordes. En sadan
behandling kan under fdltférhallanden
siigas motsvara en lingre tids vattenmétt-
nad vid exempelvis en Oversvamning.

I det andra steget placerades jorden i
vatten och skakades i 16 timmar. Den
behandlingen gjorde att ytterligare aggre-
gat foll sonder och atten relativt stor del av
aggregatens lerinnehall frigjordes. 1 filt
motsvaras det andra steget av ett kraftigt
regnvider, dér regndroppar slir mot ag-
gregaten i markytan.

Smatt ger slamning

Efter de bigge nedbrytande behandlingar-
nabestimdes de kvarvarande aggregatens
storleksfordelning. Detér viktigt att mikro-
aggregaten dr stabila. Mikroaggregat defi-
nieras som aggregat i storleksintervallet
20-200 um, dvs partiklar motsvarande
jordarten mo. Om for stor andel av aggre-

gaten bryts ned till mindre &n 20 pm, kan
jorden slammas igen och en alltfér kom-
pakt struktur uppstdr, med forsimrade
betingelser for rottillviixt och vatten-
forsorjning som foljd.

Forutsittningarna dr alltsd att ju stdrre
andel aggregat i storleksintervallet 20-
200 pm som finns kvar efter mild respek-
tive kraftig nedbrytning, desto stabilare &r
mikroaggregaten.

Kalken stabiliserade aggregaten...

Resultaten av aggregatanalyserna visade
att mikroaggregaten var stabilare och mer
motstindskraftiga mot nedbrytning i de
kalkade leden.

Tabell 1 visar att andelen intakta och
dirmed stabila mikroaggregat efter bade
mild och kraftig mekanisk nedbrytning
var hogre i samtliga kalkade led, jamfort
med det obehandlade ledet. Skillnaderna
ar ganska sma och inte statistiskt sikrade,
men tendensen dr dnda klar: Kalk kan
stabilisera de viktiga mikroaggregaten,
vilket leder till att markstrukturen bittre
kan motsté yttre pafrestningar, sdsom ex-
trema viderforhdllanden under véxt-
sdsongen.

En anledning till de sma skillnaderna
mellan medelvirdena var att de fyra for-
soksplatsernareagerade olika pa kalkning-
en. Om man ser till de enskilda f6rsoks-
platserna var effekterna storre pé tva av
dem och nistan obefintliga pd de andra tva.

En trolig orsak till resultatens variation
mellan férsoken 4r faltvariationen mellan
forsoksrutorna inom varje forsok. Lerhal-
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terna skilde sig till exempel mellan for-
soksrutornamed mellan 10 och 15 procent-
enheter inom ett och samma fosrsok. Aven
markens pH och innehdll av organiskt
material varierade inom forsoken, vilket
troligen paverkade resultaten.

...och okade sockerskorden

Féltvariationen till trots, var kalkens ef-
fektpé skordens storlek entydig. Samtliga
kalkade led gav 6kade sockerskordar (se
figur 1), jAmf6rt med obehandlat led.
Storst effekt gav slickt kalk, som re-
dan vid en giva pd 3 ton/ha 6kade skérden
med 5%. Den storre givan slicke kalk gav
10% skordedkning. Orsaken till den sléick-
ta kalkens effekt dr dess goda I6slighet
och férmégan till snabb murbruksbild-
ning. Skordedkningarna blev stérre dn
véntat och berodde férmodligen delvis
pa viaderforhéallandena under 1998. Den
stora nederbordsméngden satte mark-
strukturen pa hérda prov, och kalkens
effekter framgick extra tydligt. Aggre-
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gaten i de obehandlade leden brots ned
mer dn under en normal vixtsdsong, vil-
ketkanske gav en onormalt stor skérdeef-
fekt detta Ar.

Stark koppling jord och skoérd

Eftersom jordarna saknade kemiskt behov
av kalkning, kan man formoda att skorde-
Okningarna berodde pé kalkens struktur-
forbattrande egenskaper.

Det finns ocksd en tydlig koppling
mellan andelen stabila mikroaggregat och
sockerskorden. Figur 2 visar detta sam-
band med samtliga i forsoken ingéende
forsoksrutor som grund. Man ser tydligt
att i forsoksrutorna med hog sockerskord
utgdr de stabila mikroaggregaten (20-200
um) en stor andel av markens fasta mate-
rial.

Snabb upptorkning med kalk

I forsoken bestdmdes dven vattenhalterna
ifélt strax fore varbrukets borjan. Prover-
natogs i markens ytskikt, 0-10 cm. Resul-

Figur 1. Okad sockerskérd med kalkad jord under 1998
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Alla kalkningarna héjde sockerskérden i forséken |998. Storst utslag blev det for den slick-
ta kalken i leden b och E. Kalkningen gjordes pé vetestubben hésten fére sockerbetorna och

stubbades ner fore héstpljningen.

betOdlaren

Figur 2. Stabila aggregat ger hég sockerskérd

Sockerskord (ton/ha)
©
W
\

0 10 20

30 40 50

% aggregat 20-200 um

Det fanns ett tydligt samband mellan andelen stabila mikroaggregat och sockerskérden. ju
stabilare aggregat, desto hdgre skérd utvinnbart socker. Storleken pd korrelations-

koefficienten (R?) tyder pd en stark koppling.

tatet visade att de kalkade leden inneholl
mindre méngd vatten &n obehandlat led
(tabell 2).

Troligen gav den slédckta kalken en mer
lucker struktur i markytan, vilket 6kade
avdunstningen och gav en effektivare och
snabbare upptorkning pa varen. Allakalk-
ningsmedel visade denna effekt och skill-
naderna mellan de olika medlen var sma.
Den storre givan sldckt kalk gav dock
dnnu snabbare upptorkning, som dessut-
om var statistiskt sakerstalld.

Resultatet betyder att man genom att
kalka kan komma ut i falt och sa tidigare
och pd det viset forldnga vixtsdsongen.
Det dr inte omgjligt att skordedkningarna
kunde blivit dnnu storre om man i forso-
ken hade utnyttjat dven kalkens inverkan
p& upptorkning. Sé var inte fallet eftersom
alla led saddes vid samma tidpunkt.

Odlingssdkerheten 6kar

Sammanfattningsvis kan man konstatera
att &tminstone slidckt kalk kan ge betydan-
de skordetkningar i sockerbetsodling, till
foljd av forbittrad markstruktur. Kalken
Okar leraggregatens stabilitet, vilket gor

Tabell 2. Vattenhalter fore varbruket, 0-10 cm djup.
Medelvirden fran fyra forsék

Behandling Vattenhalt (%)
a. Obehandlat 17,1
b. Slickt kalk, lag giva 16,3
c. Kalkstensmijoél 16,9
d. Sockerbrukskalk 16,1
E. Skickt kalk, hog giva 15,0

att strukturen far 6kad héllbarhet och bétt-
re kan st emot yttre paverkan. Dessutom
kan man med kalkens hjélp kanske for-
ldnga vixtsdsongen genom att paskynda
markens upptorkning och sa tidigare pa
véren. Sldckt kalk dr visserligen dyrt i
ink6p, men erfarenheten visar att struktur-
effekterna sitter i under manga &r efter
tillforseln och vid viderméssigt daliga ar
kan skordeforlusterna minskas. Det var
just det vi ldarde oss det bléta odlingsaret
1998; kalken kan minska skordeforlust-
erna och didrmed 6ka odlingssékerheten.

Tobias Kindvall, linsstyrelsen i Orebro lin
och Jens Blomgquist, JT, Danisco Sugar AB
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Stentest 1998

Trots det myckna regnandet torkade féltet sna
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bbt upp och pa testdagen var bdrigheten god

och upptagningforhaliandena relativt goda. Varje upptagare tar upp en egen teg om cirka 0,8
ha, sdledes dr inga 6ppningsbetor med bland resultaten.

For fjarde aret i foljd genom-
fordes en stentest for betupp-
tagare. Utvecklingen av sten-
franskiljning pa upptagarsidan
har gatt fort de senaste aren
och varje ar kommer nyheter.
Detta ger oss gott hopp om
att det kommer att finnas en
fullindad stenfranskiljningsut-
rustning pa marknaden inom
de ndrmaste aren.

I drets stentest deltog endast en 6-radig
maskin, Riecam. De §vriga 6-radiga ma-
skinerna har ingen speciell utrustning for
stenfrdnskiljning. Av erfarenhet vet vi att
det dé inte dr ndgon idé att deltaga. Det ir
stor skillnad mellan upptagare med och

utan stenfrinskiljning, vilket klart kom att
framgéa dven i dr.

Deltagande maskiner

I drets test deltog totalt nio maskiner. Sju
st kom frdn firmorna, en var inbjuden och
den sista var odlarens egen.

Edenhall deltog med tvd 723:or, en
med vibrerande plogar och en med oppel-
hjul. I 6vrigt var dessa utrustade likadant
med mjuk piggtailsvigg och reverserande
rulle. Edenhall deltog dven med 623:an
som hade reverserande rulle.

Thyregod kom ocksd med tvd maskiner
dér bida var utrustade med borste, men
den ena hade en walterrulle framfor bor-
sten for att jimna ut betflodet och ddrmed
minska spillet.

(:)etOdIaren

Tim kom med en ny stenfrinskiljning.
De hade bytt ut tva walterrullar mot tva
gummislagrullar som skall slippa igenom
sten.

Riecam var den enda 6-radiga och var
utrustad med elektroniska fingrar. De tvd
Sistamaskinerna var referensmaskiner, den
ena en Edenhall 402, som idgdes av en
granne, d v s en odlare som dr van att kora
pé den typen av jord.

Den sista deltagande maskinen dgdes
av odlaren, som deltog pa eget initiativ
med sin egen Thyregod med borste.

Forutsattning

Den nederbdrdsrika hosten tvingade oss
att flytta fram testen ett flertal génger.
Dirfor kunde den inte genomforas forrin
den 17 november. Platsen var Skiberods
gird vid Loberdd i Mellanskéne, Jordar-

Grannen stdlide upp med sin gamla Eden-
hall 402 som referensmaskin.

ten dr nigot mullhaltig lerig mo. Filtet var
stenigt men det fanns inga stora stenar i
markytan och totalméngden sten var né-
got mindre &n vid de senaste drens tester.
Plantantalet var 84 000 och skordenivain
45 ton/ha.

Deltagande maskiner i testerna 1998

Antal Typ av

Maskin rader Upptagning rensning

Edenhall 723, 3 oppelhjul 2 rouletter, 6 rensrullar

oppelhjul varav en reverserande, disctoppare

Edenhall 723, 3 vibrerande plogar 2 rouletter, 6 rensrullar

vibrerande plogar varav en reverserande, disctoppare

Thyregod T7 3 oppelhjul 2 rouletter, borste

med borste for stenfranskiljning,
renselevator, tallriksblastare

Thyregod T7 3 oppelhjul 2 rouletter, borste fér

med borste + rulle stenfranskiljning + rulle,
renselevator, tallriksblastare

Tim 3-r 3 oppelhjul 2 rouletter, svensk bakdel

med stenfranskiljning

och rev. rulle, avputsarkniv

Riecam ] vibrerande plogar 6 rouletter, star-board,
borste for stenfranskiljning

och elektroniska fingrar

Edenhall 623 3 vibrerande plogar 12 rensrullar varav en
reverserande topp-E-matic

Edenhall 402 2 oppelhjul Rensrullar

oppelhjul

Odlarens egen 3 oppelhjul Borste for stenfranskiljning

T7-borste

Tank

12 m?

12 m?

12 m?

12 m?

12 m?

24 m?

folje-
vagn




oppelhjul. En av Edenhalls nyheter i dr var
den fjdderbelastade klafféppnaren i roulet-
ten. Den skall sldppa forbi sten men inte
betor.

Jordhalt

Odlaren lyckades n ldgst jordhalt och
stenmédngd. Det berodde delvis pa att han
hade oppnat sin maskin mer och spillde
ddrmed betydligt mer betor &n dvriga. Av
de 6vriga lyckades Edenhall bidst med sina
maskiner. Thyregod hade &dven i ar lagst

ta upptagaren vid drets stentest. Den lycka-
des kombinera Idg jordhalt med ldgt spill.

Edenhall deltog med tva 72 3:0r, en med

stenforekomst. Att variationen mellan
upptagarna i &r var mindre 4dn den brukar
beror till storsta delen pa att maskinerna
blivit effektivare och forarna bittre pa att
utnyttja upptagarnas instillningsméjlig-
heter.

Betfériuster

Betspillet fran en perfekt instélld upptaga-
re under goda forhallanden ligger ner mot
3%. Man kan didrmed sédga att “accepta-
belt” betspill ligger runt 3% av skorden,
vilket med skorden 45 ton/ha motsvarar
1350 kg/ha. Betforlusterna i denna test
lag betydligt hogre och varierade kraftigt
mellan maskinerna fran total forlust pa
2200 kg/ha till 3 650 kg/ha. Lagst betfor-
luster hade Edenhall 623, Edenhall 402
och Tim med ett spill runt 2200 kg/ha.
Odlaren spillde mest och de Svriga maski-
nerna lag runt 3 000 kg/ha.

betOdlaren

. TESTRESULTAT SKIBEROD

Hastighet, km/h

E723, oppelhjul  ———

E723, vibr plogar
T7,borste

T7.borste + rulle I
Tim, 3-r
Riecam

E623

E402, oppelhjul  ——

Odlarens e, o ——
T7-borste = —

Betfériuster, ton/ha

E723, oppelhjul j_

E723,vibr plogar |

T7,borste | I—

T7,borste + rulle ey
Tim, 3-r [

Riecam | ——

=1
E402, oppelhjul

Odlarens egen, | —
T7-borste = = i

Jordhalt, %
E723, oppelhjul ===

E723,vibr plogar ee— ‘

T7.borste  Me— | " Jordhalt totalt

Varav sten
T7,borste + rulle _ 2

h

|
Tim, 3-r —_
Riecam _

F623 s
—
E402, oppelhjul —_———————————

Odlarens egen,
T7-borste

Andel perfekt blastade, %

E723, oppelhjul  [m— |
E723, vibr plogar -
T7,borste
T7,borste + rulle __
Tim, 3-r  p—
Riecam !._
E623 |—
E402, oppelhjul  [—
Odlarens egen, __

T7-borste | —

_—
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Ekonomisk berdkning grundad pa resultaten fran Skiberéd

Renhets-
premie

Maskin kr/ha
Edenhall 723, oppelhjul +320
Edenhall 723, vibrerande plogar +430
Thyregod T7, med borste -40
Thyregod T7, med borste + rulle +300
Tim, 3-r -360
Riecam -60
Edenhall 623 +340
Edenhall 402, oppelhjul -410
Odlarens egen,T7-borste +470
Intikt/kostnad .
(medeltal, samtliga maskiner) +110

Transp. kostn.

Betforiuster Total kostnad

for orenheter C-pris* (renhet + betspill)
kr/ha kr/ha kr/ha
200 220 10
190 260 20
220 230 490
210 260 170
300 140 800
230 250 540
200 130 -10
310 140 860
180 340 50

230 220 340

* Vid B-pris 6kar kostnaden 100%. Acceptabelt spill pd 3% dr frdndraget.
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1 OetOdiaren ;

* Fullstdndig genomskéarning “
] trots grund bearbetning.
v'bro Crop  Hog korhastighet. '

* Justerbara skyddstallrikar.
* Forstarkta parallellogram.
* Efterharv.

Radrensning i kombination med
ldgdosbekdmpning ger basta nettot.

Thyregod h
stenfdrekomst. De provade en forbdttring
pd den ena av maskinerna, d.v.s. en extra

* Centrifugal cellhjul nedger rulle framfdr borsten som ska jdmna ut bet-
Demeter Centra hég sahastighet. flodet
» Boggihjul konstruktion
Robust precisionssdmaskin med for optimal djuphélining. Blastningen

* Fingertryckhjul.

kt froplacering.
perfekt fropla 9 e Direktsdutrustning.

Vi har ldrt oss genom ren att Riecam
brukar blasta i sdrklass bist. I denna test
var skillnaden mellan maskinerna liten
ochsamtligalig mellan 25-30%i gruppen
perfekt blastade. Bist lyckades Edenhall

402 med blastningen.

-
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Tim deltog med sin nya 3-radiga modell med ny utrustning for stenfrdnskiljning.
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Nya maskiner med utrustning for stenfrdnskilining
dr betydligt effektivare pd att sortera frén sten
jamfort med bdde dldre maskiner och standard-
maskiner. Thyregod har haft minst sten bland beto-
rna samtliga 4 dr.

Edenhall 623 - bdst totalekonomi

Aven 1998 blev skillnaden i totalekonomi
stor mellan maskinerna. Bist totalekono-
mi, med spillet beriknat i C-pris, hade

Oetodiaren

Edenhall 623, f6ljt av Edenhall 723 och
odlarens egen. Dessa maskiner 14g i sir-
klass bist.

Siamstblev den éldre referensmaskinen
Edenhall 402, som trots oppelhjul plock-
ade upp mycket sten. Skillnaden i total-
ekonomi mellan bista och sdmsta maskin
blev 870 kr/ha!

4 érs stentester ger foljande svar:

@ Nya maskiner sorterar bort betydligt
mer sten 4n &dldre.

@ Stor skillnad i stenfranskiljningsfor-
maga mellan de olika maskinerna.

@ Thyregod med borste sorterar bort mest
sten.

Tack till alla

Avslutningsvis riktas ett stort tack till for-
soksvirden och alla som deltagit i prov-
ningarna. Maskinfirmor har stélltupp kost-
nadsfritt med maskin, forare och service-
personal. Sockerniringens Samarbets-
kommité tackar alla medverkande foretag
for 1998 ars provning av betupptagare.

Thomas Nordstrom, JT, Danisco Sugar AB

0 Summa nederbérd Temperatur
L 1999 normalt 1999 normalt
aderdata antal antal medel- medel-

mm dygn mm dygn tal tal

Februari Hasslarp 52 17 38 11 -1,2 -0,3

Ortofta 50 20 33 10 -1,5 -0,5

Staffanstorp 42 16 30 9 -1,0 -0,8

Jordberga 28 19 36 12 -0,9 -0,3

| Karpalund 33 20 29 12 -1,3 -0,5

| Kopingebro 39 I8 42 12 -0,7 0,1

Roma 54 15 31 12 -1,8 -1,5

' Samtliga 4 s 7 S 1,2 -0,5

| Mars Hasslarp 39 15 47 13 3,0 2,3

| Ortofta 43 19 47 12 2,9 2,1

Staffanstorp 46 18 41 I 3,1 1,7

Jordberga 52 20 42 14 2,8 2,0

Karpalund 49 16 37 14 2,9 2,1

Kopingebro 47 IS 44 13 3,1 2,3
Roma 24 13 38 14 2,0 0,6

Samtliga | 43 | 17 42 3 | 28 I X

e
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Per-Olof Malm, Steglarp
Anders Gerdtsson, Bara
Anders Gerdtsson (igen!)
Pettersson /Wahlquist/ Osslén
Hakan Jonsson, Klérup
Svalév-Weibull

Roland Guilberg, Asmundtorp
Roy Nilsson, Stanga/Gotland
Knutsson/Wigrup/B. Nilsson
Carl-Gustav Méncke & Co.
Sven Erik Relve, Flyinge
Bjallerups maskinstation
Elvireborg/ Tagerup

Hans Thomasson, O. Odarslév
Tryde maskinstation, Tomelilla
Gedsholm/Videberg

Fredrik Krokstorp, Paarp
Bings Maskinstation, Eversd
Lars Bérjesson, Virkie

Rolf Karlsson, Haglésa
Ingemar Péalsson, Marieholm
Stig Lindgren, Kvisslemélla
Jan Persson, Onnarp

+ vara kunder i Danmark & Finland

260 30 Vallakra

www.edenhall.se

Tel: 042-992 60

Johnsson/Jonnerhag, Mérarp
Skabersjé gods

Richard Akesson, Ystad
Anders Rasmusson & Co, Staffanstorp
Stévie Hage, Furulund
Stansgard, Teckomatorp
Charlottendal, Sélvesborg
Né&sbyholms Gods, Skurup
Nilssons maskinstation, Gessie
Erland Nilsson, Svaltv

Lennart Lévquist, Loderup
Tureholm, Garsnas

Tufvius AB/Hala AB
Stjarnehov, Léderup

S-B Hansson, Billeberga

Jan Hakansson, Kévlinge
Rune Astrand, Mérbylanga
Nylander / Sérensson/Andersson
J-B Hansson, Barslov
Nybogérd /Nyboholm / Asklunda
Jan Andersson, Uppakra
Magnus Hakansson, Krakarp
Alstorps maskinstation, Laholm

Br Bengtsson, Billeberga WVERVAET

Telefax: 042-996 77
e-mail: info@edenhall.se
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Antligen var igen!
Harligt, det kdnns som en ny betsidsong startat!

Alla dessa kunder har ny maskin till hdsten,
Edenhall tackar for Ert fortroende.

J




